
Heizungsregelung  BOSCH CW 400 

für alle e.l.m.löblich Heizgeräte mit Busanschluss HEATRONIC 3/HEATRONIC 4, 2-Draht-Bus und EMS2 
Internet-Schnittstelle "MB LAN2" 

 

 Systemregler für bis zu 4 Heizkreise und 2 WW-Ladekreise in Anwendung für einfache bis 
komplexe Heizanlagen 

 kann als raumtemperatur- oder außentemperaturgeführter Regler eingesetzt werden (über 
Erkennung Außenfühler, als AT-geführter Systemregler mit Außenfühler und Einbaurahmen in 
e.l.m.löblich  Heizgeräte 

 einfache Bedienung durch ein großes grafisches Display, 
 Touch-Tasten, Klartextanzeigen und zusätzlichen Info-Texten zu den Funktionen 
 umfangreiches Diagnosemenü mit Monitorwerten der 
 Heizanlage, Störungsanzeige mit Fehlerspeicher sowie Funktionstests 
 grafische Konfiguration und Anzeige von Solaranlagen möglich 
 intelligente Regelfunktionen wie "SolarInside-ControlUnit" für maximale Solarerträge, intelligente 

Störungserkennung und "OptiEnergy" für Hybridsysteme mit Luft-Wärmepumpen und 
 Brennwertgeräten, möglich einsetzbar in Geräte mit BOSCH HEATRONIC HT3 und HT4 
 Online-Lösungen zum Fernzugriff wie BOSCH  HomeCom(Pro) und  App's (multi)Home, 

SmartHome-Systeme und KNX 
 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
CW 400  
außentemperaturgeführter Systemregler für bis zu 4 Heizkreise und 2 WW- Ladekreise  
(mit Außenfühler)  
 
 
 

                             unv. Listenpreis exkl USt: €  398,00 (inkl USt:  € 477.60) 


