


Bedienelemente

1 Auswahlknopf  in Richtung + drehen: Menü/
Infotexte oben auswählen oder Wert höher ein-
stellen

Auswahlknopf  in Richtung – drehen: Menü/
Infotexte unten auswählen oder Wert niedriger 
einstellen

Auswahlknopf  drücken: Menü öffnen oder 
Einstellung/Wert bestätigen, Heizkreis 
umschalten

2 Betriebsartenschalter für Heizkreise:

Automatikbetrieb

Dauernd Heizen

Dauernd Sparen

Dauernd Frost

3 Taste : 
Um die nächste Schaltzeit und die zugehörige 
Betriebsart 

 = Heizen,  = Sparen,  = Frost 
für den Heizkreis auf die aktuelle Uhrzeit 
vorzuziehen.

4 Taste : Um die Warmwasserbereitung 
sofort zu aktivieren. Warmwasserspeicher wird 
für 60 Minuten bis zur gewünschten 
Temperatur aufgeheizt oder beim Kombiheiz-
gerät ist der Komfortbetrieb für 30 Minuten 
aktiv.

5 Taste : Menü öffnen/schließen 

6 Taste : Werte anzeigen

7 Taste : Wert löschen/zurücksetzen

8 Taste : Übergeordnete Menü-Ebene 
aufrufen
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Bild 1 Standardanzeige 

Symbole

Aktuelle Raumtemperatur 
(nur bei Wandmontage)

Blinkendes Segment:
Aktuelle Uhrzeit (09:30 bis 09:45)

Volle Segmente: Zeitraum für Betriebs-
art  = Heizen am aktuellen Tag 
(1 Segment = 15 min)

Leere Segmente: Zeitraum für Betriebs-
art  = Sparen am aktuellen Tag 
(1 Segment = 15 min)

Keine Segmente: Zeitraum für Betriebs-
art  = Frost am aktuellen Tag 
(1 Segment = 15 min)
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Betriebsart Heizen für Heizkreis

Betriebsart Sparen für Heizkreis

Betriebsart Frost für Heizkreis

Automatikbetrieb für Heizkreis

Betriebsart Urlaub

Brennerbetrieb in Anzeige

+ Menü/Infotexte nach oben oder Wert 
höher

– Menü/Infotexte nach unten oder Wert 
niedriger

ok Menü öffnen, Einstellung/Wert 
bestätigen oder Heizkreis umschalten

Übergeordnete Menü-Ebene aufrufen

Wert löschen/zurücksetzen

Nächste Schaltzeit und die zugehörige 
Betriebsart 

 = Heizen,  = Sparen,  = Frost 
für den Heizkreis auf die aktuelle 
Uhrzeit vorziehen.

Warmwasserbereitung sofort 
aktivieren. Warmwasserspeicher wird 
für 60 Minuten bis zur gewünschten 
Temperatur aufgeheizt oder beim 
Kombiheizgerät ist der Komfortbetrieb 
für 30 Minuten aktiv.

Symbole




