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technische Anleitung 
für den Fachinstallateur zu 

 Montage- und Betrieb 
 

 

                                                                

  CE-AT Baumuster geschützt. 

 
 EGALIS BALLON CONDENS   

Gas-Brennwert 

Speichertherme  
mit eingebautem 48L Speicher  
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Angaben zum Gerät 
 
Das Gerät EGALIS CONDENS BALLON ist ein Gas-
Brennwertgerät mit integrierter Heizungspumpe,  
3 Wegeventil und eingebautem direkt beheiztem 
Warmwasserspeicher 
 

 
 

 
Bestimmungsland Österreich AT: Gasart    II2H3P  (20/50 mb) 
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1.) Brennerbetrieb/Störung- Anzeige 
2.) Hauptschater EIN/AUS 
3.) Temperaturwahl Warmwasser 
4.) Druckanzeige Manometer 
5.) Steckplatz für Regelung/Thermostat 
6.) Temperaturwahl Heizungsvorlauf (VL) 
7.) Sicherheitsventil WW 
8.) Temperaturfühler (NTC) am 

Speicherrücklauf 
9.) Druckausdehnungsgefäss WW 

(Option/Zubehör) 
10.) Abgastemperaturbegrenzer  
11.) Messtutzen für Gas Anschlussdruck 
12.) Einstellschraube Gasmenge Kleinstlast 
13.) Einstellschraube Gasmenge Vollast 
14.) Luft Saugrohr 
15.) Zündtrafo 
16.) Druckausdehnungsgefäß Heizung 
17.) Ventil für Stickstofffüllung 
18.) automatischer Entlüfter 
19.) Messstutzen Steuerdruck 
20.) Warmwasserspeicher 
21.) Prüföffnung 
22.) Abgasrohr 
23.) Verbrennungsluftansaugung 
24.) Befestigungsbügel 
25.) Mischeinrichtung mit 

Abgasrückstromsicherung (Membran) 
26.) Gebläse 
27.) Elektrodensatz 
28.) Wärmeblock 

Sicherheitstemperaturbegrenzer 
29.) Vorlauftemperaturfühler 
30.)  Wärmeblock 
31.) Abgasrohr 
32.) Heizungsvorlauf  
33.) Typenschild 
34.) 3 Wegeventil 
35.) Heizungspumpe 
36.) Kondensat Siphon 
37.) Sicherheitsventil Heizkreis 
38.) Rückflussverhinderer 
39.) Nachfülleinrichtung 
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Energieverbrauchsbezogene Produktdaten : EGALIS BALLON Condens

(gem. EU Richtlinie 811/2013 und 2010/30/EU) :

GVBC24-1H

7716 701 400

Produkteigenschaften

Brennwertgerät    JA

Kombigerät Heizung/Warmwasser JA

Nennleistung (P, rated) 23 kW

saisonale Energieeffizienz (Heizbetrieb) µ s 93%

Energieeffizienz Klasse A

Leistung

bei Nennleistung und Hochtemperatur Anlage P 4 22,8kW

bei 30% v.Nennleistung und Niedertemperatur Anlage P 1 7,6kW

Wirkungsgrad

Wirkungsgrad bei Nennleistung µ 4   
87,60%

im Hochtemperaturbetrieb (VL=80°C/RL= 60°C)

Wirkungsgrad bei 30% d.Nennleistung µ 1   
97,80%

im Niedertemperaturbetrieb (VL=50°C/RL= 37°C)

Stromverbrauch

bei Vollast elmax 0,036 kW el max

bei Teillast elmin 0,015 kW elmin

bei Stillstand PSB 0,002 kW P SB

Sonstige

Thermische Stillstandsverluste Pstby 0,090 kW P stby

Stickoxid Emissionen 39 mg  NOx /kWh

Innenraum Schalldruck LWA 48 dB(A) LWA

Werte  Kombibetrieb

Angegebenes Lastprofil XL

Wirkungsgrad Warmwasserbetrieb µwh 81,00%

Effizienzklasse Warmwasserbereitung A

Strom Tagesverbrauch/Jahresverbrauch 0,149 kWh Qelec / 33 kWh AEC

Gas Tagesverbrauch/Jahresverbrauch 24,459 kWh Q fue l /19 GJ AFC

3. Vorschriften und Bestimmungen 
 

  Der Hersteller/Lieferant übernimmt 
keinerlei Haftung bei Nicht-Einhaltung von 
Herstellervorgaben, Wartungsintervallen, 
Normen und gesetzlichen Bestimmungen und 
lehnt jede Verantwortung im Falle einer 
fehlerhaften Montage und Veränderungen am 
Gerät, insbesondere von 
Sicherheitseinrichtungen ab.  
Diese Bestimmungen sind je nach Gerätetyp 
zu beachten. 
 
3.1. Allgemeine Bestimmungen 
 
Das Gasheizgerät ist gemäß den folgenden 
Bestimmungen der EU mit der CE 
Kennzeichnung versehen: 
 
90/396/EWG über Gasverbrauchseinrichtungen, 
92/42/EWG: Emissionen, Wirkungsgrade 
2004/108/EWG Elektromagnet.Kompatibilitäten 
2006/95/EWG Niederspannung 
2009/142/EWG Gasgeräte 
 
3.2. Nationale Bestimmungen: 
 
Bestimmungsland Österreich 

 
Gasgeräte dürfen nur von einem befugten 
Fachmann unter Einhaltung der einschlägigen 

österreichischen Auflagen installiert und in 
Betrieb genommen werden. 
 
4. Gasgeräte Installation 

  Die Bestimmungen für Einrichtung, 
Änderung, Betrieb und Instandhaltung von 
Gasgeräten und Niederdruck Gasanlagen 
(technische Richtlinine G1 ÖVGW TR-Gas), 
Gasgesetz, lokale Emissionsauflagen etc. sind 
einzuhalten. Montage nur durch den befugten 
Fachinstallateur. Wartung nur gemäß 
Herstellervorgaben durch den 
Werkskundendienst. 
 
Einschlägige technische Richtlinien (TR Gas, 
ÖVGW Richtlinien, ÖNORMEN,  usw. ) und 
allfällige Vorschriften über Umweltemissionen 
Wirkungsgrade, Grenzwerte, zulässige 
Abgasführungen, Trinkwasser und 
Abwasservorschriften (Kondensateinleitung), 
Rauchfangkehrerauflagen etc. sind einzuhalten.  
 
Für geeignete Versorgungsleitungen ist zu 
sorgen (Gas, Strom, Abgasfang) und 
Sicherheitsvorschriften, technische Auflagen  
etc. vor Montage abzuklären und genauestens 
einzuhalten. 
 
Kaminbefund, Abgasführung 
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Vor der Gerätemontage ist ein 
Rauchfangkehrer Vorbefund für den Abgasfang 
einzuholen, bzw. zur  Inbetriebnahme ein 
Überprufungs- und Endbefund des 
Rauchfangkehrers für die Abgasführung 
erforderlich. 

Zur Vermeidung von Gefahren und 
Bauschäden dürfen Gasheizgeräte nur mit 
geeigneten und geprüften  Abgassystemen 
betrieben werden. 
 
Geräte-Leistungseinstellung im Zuge 
Inbetriebnahme, sowie insbesondere 
Überprüfung und Nach-Justierung  der 
gebotenen Leistungseinstellung ein Jahr nach 
Erstinbetriebnahme durch den Fachinstallateur 
ist erforderlich ! 
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(1) Absperrhahn Vorlauf Heizung 
(2) Warmwasser 
(3) Gashahn 
(4) Kaltwasserzulauf Absperrhahn 
(5) Nachfülleinrichtung 
(6) Absperrhahn Rücklauf Heizung 
(7) Siphon (Zubehör)  
(8) Kondensat Schlauch 
(9) Sicherheitsventil Heizung Abflussschlauch 
(10) Sicherheitsventil Warmwasser Abflussschlauch 
(11) autom. Entlüfter 

 

 
 

(1) ECO Taste 
(2) Anzeige 
(3) Pfeil Taste „hinauf“ 
(4) Taste „OK“ 
(5) Steckplatz Regelung 
(6) Schnittstelle Diagnose 
(7) Manometer 
(8) Hauptschalter EIN/AUS 
(9) Temperaturwahl Warmwasser 
(10) Anzeige Leuchte 
(11) Pfeiltaste „runter“ 
(12) Temperaturwahl Vorlauf Heizung 
(13) RESET Taste 
(14) Service Taste (Aufruf Service Menü bzw. Beenden 

Servicefunktion/Untermenüs ohne Speichern 
(15)   
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Die maximale Heizungs-Vorlauftemperatur ist über den 

Drehschalter   einstellbar  
 

 
 
im Bereich zwischen 30°C und 82°C , wobei die jeweils 
aktuelle VL Temperatur an der Anzeige ablesbar ist und 

blinkt, und das Symbol   leuchtet.  
 

 
 

6.4.2.  Einstellen Vorlauftemperatur: 
 
Empfohlene VL Temperaturen (in °C) : 30 für Frostschutz, 
50 für Fussbodenheizung, 75 für Radiatorenheizung und 82 
für Konvektoren. 
 



            
 

 

technische Anleitung Montage/Betrieb  -  24 / 56 - e.l.m.löblich     GVBC24 – 1H 

 
 
Die maximale Warmwassertemperatur ist über den 

Drehknopf mit dem Symbol     einstellbar, wobei die 
jeweils aktuelle WW Temperatur an der Anzeige ablesbar ist 

und blinkt, und das Symbol    leuchtet.  

 
 

 
 
Während dem Heizen des Boilers leuchtet jeweils das WW 

Symbol ; wird der WW Drehknopf   ganz nach links 
gedreht, wird kein Warmwasser aufgeheizt (nur Frostschutz) 

und es leuchtet das Symbol    

 
 

 
 

 
 

Regelung mit BOSCH HEATRONIC 4 
 
Die Regelung  bietet eine Heizungssteuerung für Anlagen 
mit 1 Heizkreis mit Aussenfühler  ohne Mischer.  
 
Regelungsmöglichkeit mit folgenden Parametern: 
 

 Heizkurve mit Fusspunkt  und Endpunkt 

 Sommerbetrieb  einstellbar 

 Frostschutzbetrieb einstellbar 
 

 
 
A  Oberer Endpunkt ( Aussentemperatur -10°C) 
AT  Aussentemperatur 
B  Fusspunkt  (Aussentemperatur +20°C) 
max MAX VL Temperatur 
pA VL Temp.laut Bestimmung der Heizkurve  
pB VL Temp am Fuss der heizkurve 
S AUTO Stop Heizung (Sommer betrieb) 
VT VL Temp. 
 
Einstellung im Bediener MENÜ  der Regelung; Werkseinstellung 
sieht keine Akltivierung der  Regelung vor. Bei Regelungs- 
Anschluss via Aussenfühler ist keine Aktivierung erforderlich.  
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Gewohnte Einstellung des Drehknopfs zum  VL Temperatur 
zum Winterbetrieb notieren. 
 

Drehknopf Heizung ( ) ganz nach links drehen in Position 

. Anzeige zeigt  
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1. ECI Taste 
2. alphanumerische Anzeige z.B.Temperatur VL) 
3. Pfeiltaste (hinauf) zum höherstellen 
4. Taste OK (Bestätigung bei Auswahl) 
5. Pfeiltaste (hinunter) zum niedrigerstellen  
6. Textanzeige (z.B. Betriebsart Warmwasser) 
7. RESET Knopf 
8. SERVICE Knopf (Aufruf der Servicemenues oder 

Ausstieg aus Fachmannebene ohne Abspeichern) 
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Gasart                     Netzdruck         Zulässiger Druck bei 

Nennbelastung    

 
 
 

 
 

( = OK Taste) 
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11.Abgasüberprüfung
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Type GVBC24 – 1H           
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13.1.8.Gasarmatur prüfen: 
 Anschlusskabel  und Stecker (230V)  der Gasarmatur 

prüfen und ggf.tauschen 

 Stecker /230V) von der Gasarmatur abziehen 

 Widerstand des  Elektro Magnetventils messen 

 
Bild:  1 und 2:  Messpunkte Magnetventil 1 / 2 

Ist der Widerstand 0 oder   , so muss die Gasarmatur ersetzt 
werden. 

 

13.1.9. Magnesium Schutzanode prüfen 

 
Die Anode ist ein Sicherheitsbauteil zum Schutz der Innen 
Emaillierung. Erste Kontrolle nach Inbetriebnahme empfohlen. 

 Korrosionsschäden möglich ! Je nach Wasserqualität 
muss alle 1 – 2 Jahre eine Kontrolle erfolgen und die Anode 
bei Bedarf ersetzt werden 

 Wasserzulauf absperren 

 Warmwasserzapfstelle öffnen (aufdrehen) 

 Sicherheitsventil (WW)+ Speicherentleerung öffnen 

 Anode herausschrauben 
Bei fortgeschrittenem Abbau im oberen Bereich  muss die 
Opfer-Anode sofort getauscht werden  
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SERVICEANZEIGE zurückstellen - wenn SERVICE Hinweis aufleuchtet: 
 

 SERVICE Knopf   drücken, um Anzeige   und  zu erhalten. Es wird der Code mit der niedrigsten Nummer 
angezeigt 

 Taste  oder drücken um Servicehinweis einzustellen 

 RESET Taste drücken um den Servicehinweis zu unterdrücken. 

 Anzeige zeigt das Symbol   

 Andere Hinweise können in gleicher Weise unterdrückt werden. 

 SERVICE Knopf drücken, um auf Normalbetrieb und -Anzeige zu schalten. 
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          Fb          365                Nach Gasunterbrechnung: Brennerflamme         Gasarmatur prüfen (S.39)  ggf. austauschen 

           Siphon reinigen von Kondensatrückständen (S.39) 
            Elektroden prüfen, ggf. ersetzen  
           Elektrodenstecker  und Anschlussklabel prüfen 
           Abgassystem prüfen , reinigen ggf. instandsetzen 
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Heizungsregelung: 
 
 
Durchgeführte Zusatzarbieten (zutreffendes ankreuzen) 
 
o Elektrisch Anschlüsse geprüft, Anmerkungen 
 
o Kondensatsiphon befüllt. 
 
o Verbrennungsluft-/Abgasmessung durchgeführt 
 
o  Funktionsprüfung durchgeführt 
 
o  Gas-/Wasserseitige Dichtheitsprüfung durchgeführt 
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Sonstige Daten:   
 
Aussenfühler Widerstandswerte 

 
 
Vorlauffühler , externe Fühler,  
Fühler am Rücklauf des Boilers Widerstandswerte 

 
 
Speicherfühler 

 
Code 
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Informationen für den Konsumenten/Gerätebenutzer: 
 

1. zu Ihrem Heizgerät erhalten Sie eine Kunststofftasche mit 
 - Benutzeranleitung 

- Garantiepass zum Einsenden für die 3 Jahresgarantie  
   mit der kostenfreien, jederzeit kündbaren Option 
- Wartungsvertrag (Servicefixpreise, jederzeit kündbar)  

 
2. Geräteinbetriebnahme durch LÖBLICH Werkstechniker oder  

Ihren Fachinstallateur im Zuge der Gerätemontage 
 
3. ein Wartungsvertrag mit dem LÖBLICH Werks-Kundendienst  
garantiert Ihnen mit Sicherheit eine längere Geräte-Lebensdauer , energiesparende Geräte-Einstellung, 
umweltfreundliche Emissionen, Servicefixpreise, Garantieleistung im Störungsfall  und ist selbstverständlich 
jederzeit kündbar . 
 

 

 
 

 
 

Löblich&Co. Kessel und Apparatebau GmbH &Co. KG 
Favoritner Gewerbering 1, 1100 Wien, Austria (EU) 

www.loeblich.at 
 
e-mail Verkauf:  heizung@loeblich.at   e-mail Kundendienst: service@loeblich.at
 

http://www.loeblich.at/
mailto:heizung@loeblich.at

