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Betriebs- und Montageanleitung 
                                                   
 
 

       NGVA24-6H 
 

Außenwandtherme - Heizwert 
Type GVM 

raumdichtes Gerät für Abgasbogen/Abgassysteme (Zubehör ) 
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0.) Lieferumfang: 

  

Lieferumfang  Mégalis  GVM   
(Stand 7/2013 Änderungen vorbehalten) 

  
1. Gerät 
2. Gerätedokumentation 
3. Garantie-Pass 
 
5. Montageschablone 
6. Befestigungsmaterial + Schrauben 
7. Aufhängungsschiene 
8. Anschlußgarnitur/-platte 

 
            

     
     CE-1312 BT5179   
 

1.) Geräteabmessungen und Montagemaße 
 

 
 
GVM raumdichtes Heizwert-Gerät  mit Abgasführung über Bogen (Zubehör) für 
Außenwand/Überdach/LAS 
 
1. Anschlußplatte 2. Aufhängeschiene, 3. Klappe, 4. Geräteverkleidung 
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2.) Geräteaufbau 

1. Bedienfeld Heatronic3 
2. Hauptschalter 
3. Brenner Kontrolleuchte 
4. Service Taste 
5. Rauchfangkehrer Taste 
6. Temperatureinstellung VL 
7. Hauptkontrolleuchte 
8. Platz für Zubehör (Regelung) 
9. WW Temperaturwahl 
10. Tastaturabschaltung 
11. ECO Taste: Energiesparmodus ein 
12. Reset Taste 
13. Manometer 

14. Anzeige 
15. RL Heizung 
16. Kaltwasser Anschluß 
17. Gas-Anschluß 
18. WW Ausgang 
19. Heizungs VL 
20. Bye-Pass Rohr 
21. Gas Armatur 
22. Temperaturfühler WW 
23. Platten-Wärmetauscher 
24. Abgasfühler (Gebläse) 
25. Kaltwasser Filter 
26. Leistungsbegrenzer einstellbar 

27. Brauchwasser Sicherheitsventil 
28. Zündelektroden 
29. Flammenüberwachungsfenster 
30. Temp. Fühler Heizungs VL 
31. Gebläse Ventilator 
32. Zugangsöffnung für Wandmontage 
33. Verbrennungsluftansaugung  

(Rohr-im Rohrsystemanschluß)  
34. Verbrennungsluft Ansaugung 
35. ADG Heizung 
36. Pressostat (Differenzdruckschalter) 
37. Hauptwärmetauscher 
38. WT Überhitzungsschutz 

39. Brenner mit Düsenstock 
40. Überwaschungselektrode 
41. aut. Entlüfter 
42. Sicherheitsventil (Heizung) 
43. Heizunsgpumpe 
44. 3 Wege ventil 
45. Pumpenleistung -Einstellung 
46. Entleerhahn Heizung 
47. Typenschild 
48. Schlauch vom Sicherheitsventil 
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3.) Elektrik Schema 
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5.) Montage – Abgassystem: Außenwand/LAS Zubehör nach Wahl: 
 
Montageschablone (beigepackt)  verwenden. 
 

 
Montageschablone                                                           Siphon/Trichter für Anschluß ans Sicherheitsventil  (Zubehör !) 
 

 
1. Manschette, 2.Dichtung, 3. Abgasadapter, 4. Schrauben 
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Raumthermostat Anschluß:   
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6.) Einstellungen der HEATRONIC 
 
Die Elektronik (BOSCH Heatronic 3) 
ermöglicht das komfortable Einstellen und 
Prüfen vieler Gerätefunktionen. Die 
Beschreibung beschränkt sich auf die 
wichtigsten Service-Funktionen. 
 
Ausführliche Angaben zu Störungsdiagnose/-
beseitigung und Funktionsprüfung sowie zu 
allen Servicefunktionen finden Sie in der 
Serviceanleitung für den Fachmann. 
 

 
 
Service-Funktion wählen 
 
Die Service-Funktionen sind in zwei 
Ebenen unterteilt: die 1. Ebene umfasst 
Service-Funktionen bis 7.F, die  2. Ebene 
umfasst Service-Funktionen ab 8.A. 
 
Aufruf  Service-Funktion 1. Ebene: 
 
 Servicetaste so lange drücken, bis 

sie leuchtet. 
Das Display zeigt z. B. 1.A. 
 Tastensperre oder eco-Taste drücken 

bis die gewünschte Service-Funktion 
angezeigt wird. 

 Rauchfangkehrertaste drücken und 
loslassen. Die Schornsteinfegertaste 
leuchtet und das Display zeigt die 
Kennzahl der gewählten Service-
Funktion.  

 
 
Für Service-Funktion der 2. Ebene: 
Servicetaste so lange drücken, bis sie 
leuchtet. 
 Tastensperre und eco-Taste gleichzeitig 

3 Sekunden lang drücken und halten (das 

Display zeigt vorübergehend ) bis 
das Display wieder Ziffer.Buchstabe 
anzeigt, z. B. 8.A 

 Tastensperre oder eco-Taste drücken 
bis die gewünschte Service-Funktion 
angezeigt wird.  

 Rauchfangkehrertaste drücken und 
loslassen.  
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Wert/Eingabe  speichern 
 
Bei Änderung von Leistung etc..: Kleber 
„Einstellungen der HEATRONIC“ am 
Gerät anbringen, auf dem die geänderten 
Werte angegeben sind ! 

 
 
 Zum Speichern der Einstellwerte: 

Schornsteinfegertaste drücken bis das 

Display zeigt. 
 

  Nach 15 Minuten ohne 
Tastenbedienung wird die Serviceebene 
automatisch verlassen 
 
 Um Serviceebene zu verlassen ohne 

Eingaben zu speichern:  
 

 kurzes drücken der Rauchfangkehrer-

taste  ; diese erlischt. 
 

6.1.Heizleistung 
(Service-Funktion 1.A) 
 
Die Heizleistung kann in Prozent zwischen 
minimaler Nennwärmeleistung und 
maximaler Nennwärmeleistung 
auf den spezifischen Wärmebedarf 
begrenzt werden. 
 

 Auch bei begrenzter Heizleistung 
steht zur  Warmwasserbereitung die volle 
Nennwärmeleistung zur Verfügung. 
 

 
Werkseinstellung: max. ist die 
maximale Nennwärmeleistung 
 
Service-Funktion 1.A wählen. 
 Heizleistung in kW und zugehörige 

Kennzahl den Einstelltabellen 
 entnehmen  
 Kennzahl einstellen. 
 Gasdurchflussmenge messen und mit den 

Angaben zur angezeigten Kennzahl 
vergleichen. Bei Abweichungen Kennzahl 
korrigieren. 

 Wert speichern. 
 Eingestellte Heizleistung auf dem 

Aufkleber am Gerät  
„Einstellungen der Heatronic“ eintragen   
Service-Funktionen verlassen. 

Das Display zeigt wieder die 
Vorlauftemperatur. 
 
6.2.Warmwasserleistung (Service-
Funktion 1.b) 
Die Warmwasserleistung kann zwischen 
minimaler Nennwärmeleistung und 
maximaler Nennwärmeleistung  eingestellt 
werden. Grundeinstellung ist die maximale 
Nennwärmeleistung 
 

  Für Abgassysteme Typ C43 muß 
stets die Maximale Leistung auf bis zu 
25kW oder darunter begrenzt werden ! 
 
 Servicefunktion 1.b. wählen 
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 Warmwasserleistung in kW und 
zugehörige Kennzahl den Einstell-
tabellen entnehmen. 

 Gasdurchflussmenge messen und mit 
den Angaben zur angezeigten Kennzahl 
vergleichen.  

 Einstellwerte speichern 
 Bei Abweichungen die Eingestellte 

Warmwasserleistung auf einem 
Aufkleber „Geräteeinstellung auf 
…kW“ eintragen und am Gerät 
aufkleben 

 Serviceebene verlassen Das Display 
zeigt wieder die Vorlauftemperatur. 
 
6.3. Pumpenschaltart für 
Heizbetrieb  

 

 
6.4. Maximale VL Temperatur Heizung  

 

 
6.5.Entlüftungsfunktion 
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6.6. Automatische Taktsperre 
 

 
 
 
6.7.   Taktsperre Service-Funktion 3b 

 
 
6.8.  Hysterese (Schaltdifferenz)  
 (Servicefunktion 3.C) 

 
6.9.Störungs Warnton EIN/AUS   

Servicefunktion (4.d) 

 
6.10. Siphon Nachbefüllung 

 
 
6.11. Servicehinweis-  (5.A) 
Betriebsstundenzähler zurückstellen 
 

 
 
6.12Verwendung des Kanals einer 1-
Kanal-Schaltuhr ändern  (5.C) 
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6.13 Letzen Fehler anzeigen (6A) 

 
 
6.14 Betriebslampe (7.A) 

 
 
6.15 Gerät auf Werkseinstellung 
 

 
 

    
1.Rauchfangkehrertaste,, 2. Servicetaste 3.Display/Anzeige  
4. ECO Energiesparmodus  5. Tastatursperre   
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7.) Einstellungen  Gas:  Düsendruck Tabelle  
 

Modell GVM (Abgasknie) 

 
Modell R (Abgasführung rechst/links/hinten) im Gerät integriert 

 
Geräte Typ GVM –R: Drossel in der Gasarmatur (Gasarmatur somit nicht einstellbar). Hier muß zur Anpassung an den  
Gasdruck im Netz - die Gasarmatur vor  Inbetriebnahme geöffnet, die Drossel entfernt, eine Dichtung 
(beigepackt) eingesetzt und der Gasdruck eingestellt werden. 

       

  ► Diese Anpassung der Gasarmatur und passende Gasdruckeinstellung::  
Durchführung dieser Anpassungsschritte am besten durch den Werkskundendienst-Techniker im Zuge 
Geräteinbetriebnahme durch den Werksservice (Kostenfrei in Wien/Umgebung) . 
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Störungs-/Fehlercodes: 
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Hersteller Konformitätserklärung: 
 
Dieses Gerät (Typenbezeichnung: NGVA24-6H) entspricht 
gemäß EU Direktive 2009/142/CE, 92/42/CEE, 2006/95/CE und 
2004/108/CE der Typenreihen laut CE Zertifikat Nummer 
CE-1312 BT 5179 Bauart (gem Richtlinie G1,  ÖVGW TR 
Gas/ ONR 131749) C12, C32, C42, C52  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CE-AT Zertifikat Bestimmungsland Österreich  
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 Das mobile LÖBLICH Serviceteam ist rund um die Uhr im Einsatz, 
 um beste Kundenzufriedenheit sicherzustellen. 

Nähere Informationen über  
 
kostengünstige Wartungsverträge, 
Service Fixpreise, 
3 Jahresgarantie, 
Energiespar-Tips  etc.  
 
erhalten Sie telefonisch unter   

  Werk und Verkauf:    01 /   604 16 24 

  Kundendienst:          01 /   602 61 51  

 
 

Löblich&Co.Kessel und Apparatebau KG, Favoritner Gewerbering 1, 1100 Wien, Austria (EU) 
www.loeblich.at  , e-mail Verkauf:  heizung@loeblich.at  e-mail Kundendienst: service@loeblich.at 
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Informationen betreffend Abgassysteme und Zubehör 
für folgende Typen 

 
 
Technische Hinweise: 
 
Kondensatfalle und Ableitung erforderlich bei Länge der Abgasführung  separate Rohrführung>2m, 
Doppelrohrsysteme >1 m 
 
Bauliche Mindestabstände für Abgasausmündung: diesbezügliche Ländervorschriften beachten. 
 
Geprüfte Abgasführungen (lt ÖVGW G1 Gerätebauart) 
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Abgasführungen und Dimensionen Type C12  und  C42 
 
Dimension  60/100 mm  
 
Montagemaße : 
C12 

 
 
C42 

  
 
1.) Verbrennungsluftzufuhr, 2.) Abgas, 3. Verlängerung 60/100  AZ 323,  4.) Wand, 5.) Bogen 90°  AZ323, 6.)Adapter 3CE  
7.)Manschette AZ339 
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Abgaslängen  60/100   Typ C12 und C42 
 

 
 
Abgaslängen 80/125  Typ C12 
 

 
 
Montage Beispiel  Type C12: 
 

 
 
1.) Teleskoprohr  L 425-725 und Horizontales Enstück 810mm,  2, Anschlußstück   3.) Bogen 90°  
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Montage Beispiel  Type C42: 
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Vertikale Abgasführung (Über Dach)  Typ C32: 
 
Montagemaße für Abgasführung 80/15 mm (oder 60/100 Zubehör nur auf Sonderbestellung): 

 
Flachdach 
 

 
Schrägdach 
 
1.Endrohr, 2.) Adapter, 3. Kondensatfalle/ableitung 
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Abgaslängen  Überdach C32  
 
Durchmesser 80/125  - Standard 
 

 
 
Durchmesser 60/100 (nur auf Sonderbestellung) 
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Montage Beispiel  Type C32: 
 

 
 



        
 

 

28/29 
Löblich & Co.   Kessel- und Apparatebau KG 

Favoritner Gewerbering 1, A-1100 Wien,  
 

Getrennte Zuluft/Abgasrohrführung  Type C52  -  Zubehör nur auf Sonderbestellung 
 

 
1.) Adapter 80/8 (AZ 332 0, Bogen 90° 80mm, Verlängerung 80mm 

 
 
 

1.) Adapter 80/80 (AZ 347) , Bogen 90° 80mm, Verlängerung 80mm 
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Abgaslängen C52 - Durchmesser 80mm 
 

  
 

 
 
Montagebeispiel (Musterberechnung) 

        


