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Benutzeranleitung 
 
 
 

                                                      

                                                     CE-AT Baumuster geschützt. 

 

Gas-Brennwerttechnikgeräte      
Kurzanleitung 

 

 
 

3 Jahres Garantie* 
Service-Fixpreise* 
* siehe letzte Seite 
 
 
Löblich&Co. Kessel und Apparatebau GmbH&Co.KG  
Favoritner Gewerbering 1, 1100 Wien, Austria (EU) 
www.loeblich.at  
e-mail Verkauf:  heizung@loeblich.at   
e-mail Kundendienst: service@loeblich.at 
e-mail techn.Produktentwicklung: technik@loeblich.at 
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2.2.Typenübersicht 
 
Das Gerät e.l.m.löblich GVBC 24 ist ein Gas-
Brennwertgerät mit eingebauter Heizungspumpe, 3 
Wegeventil und integriertem, indirekt beheiztem 
Warmwasserspeicher. 
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1  Absperrhahn Vorlauf Heizung 
2  Warmwasser 
3  Gas Absperrhahn 
4  Kaltwasser absperrhahn 
5  Nachfülleinrichtung 
6  Absperrhahn Rücklauf Heizung 
7  Siphon für Kondensatablauf (Zubehör) 
8  Kondensatablaufleitung 
9  Ablauf Anschluss vom Heizungs-Sicherheitsventil 
10 Ablauf Anschluss Brauchwasser-Sicherheitsventil 
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4. Betrieb des Geräts 
 
Öffnen der Abdeckklappe:   mittig drücken ! 
 

 
4.1. Übersicht Bedienelemente
 

 
 

 
 

1. ECO Taste 
2. Anzeige 

3. TASTE „mehr“  
4. TASTE OK 
5. Gehäuse für Regelung 
6. Diagnose Schnittstelle 
7. Druck Manometer 
8. Hauptschalter EIN/AUS 

9. WW Temperaturwahl 
10. Brenner Kontrolleuchte 

11. Taste „weniger“  
12. Temperaturwahl Heizung VL 
13. RESET Knopf 
14. SERVICE Knopf  
 

 
 

 

  Die Tasten   und   sind ausschließlich für Eingriffe im Zuge Service/Abgasmessung durch 
Werkskundendienst Techniker oder geschulten Fachinstallateur vorgesehen. 
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4.3..Gerät einschalten 
 

Vor Inbetriebnahme Gashahn Gas-Hahn (gelb) / Geräte Absperrhahn (3) 
öffnen (Griff in Fliessrichtung=offen). 

   1      3              4       6 

 
 
Geräteabsperrhähne (Vorlauf/Rücklauf/Warmwasser) öffnen 

 Absperrung Heizungs-Vorlauf (1) und Rücklauf(6) und Kaltwasser (4) 
öffnen (Schlitz längsseits in Fliessrichtung = offen). 

 Zum Öffnen linksdrehen bis Stellung in Flußrichtung der Leitung  
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Anlagendruck im Heizkreis prüfen 

 richtig: Druckmanometer (bei Anlage kalt) zeigt zwischen min. 1 und 
max.2 bar 

 
 
Nachfüllen Heizwasser /Anlage 
 

  bei Fehlbedienung Gefahr von Anlagenschäden ! 
Eingebauten Nachfüllhahn (Geräteunterseite) verwenden 

 

 

 Bei Druckanzeige von unter 1 bar (mit kalter Anlage) Nachfülleinrichtung (Bild)  
vorsichtig aufdrehen und Anlage bis zu einem Druck zwischen 1 und 2 bar bei 
kalter Anlage auffüllen. Bei höheren Temperaturen in der Anlage sollte der Druck 
jedenfalls nicht über 3 bar steigen. Sicherheitsventil (Ablauf-Trichter obligatirisch) 
öffnet bei diesem Wert.
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Schalttafel/ Display  
 

 
 
Vor Inbetriebnahme: 
 
 Vordruck Ausdehnungsgefäß einstellen 

 Heizkörperventile öffnen 

 Vorlauf/Rücklauf öffnen 

 Anlage auf 1-2 bar füllen und Füllhahn 
schliessen 

 Heizkörper entlüften 

 Anlage ggf. erneut auf 21-2 bar nachfüllen 

 Kaltwasserhahn öffnen 

 Externen Kaltwasserzulauf öffnen und 
Warmwasser aufdrehen Leitung entlüftet und bis 
Wasser austritt 

 Typenschild Gasart nachprüfen 

 Gashahn öffnen 

ANZEIGEN am DISPLAY: 
1 Kein Warmwasserbetrieb (Frostschutz) 
2 Warmwasserbetrieb 
3 Solarbetrieb 
4 Führung über Aussenfühler (HEATRONIC 
4 mit Aussenfühler) 
5 Rauchfangkehrer-Betriebsmodus 
6 Störung 
7 Service  
6+7 Service/Wartung-Betriebsmodus 
8 Brennerbetrieb 
9 Temperaturanzeige in °C 
10 Eingabe fertig/ gespeichert 
11 weitere Untermenüs/     
     Servicefunktionen (Ebene2 mit 
einstellen) 
12 alphanumerische Anzeige z.B.Temp. 
13 Textzeile 
14 Sommerbetrieb 
15 Heizbetrieb 

 
Spezielle Anzeigen in der TEXT Zeile: 
 

  Entlüftung 

   Siphon Nachfüllung 

 

 

 

 
 

Nach jedem Einschalten startet das autom.Siphon 
Füllprogramm: Für 15 Min läuft das Gerät aum MIN 
Leistung um den Kondensatsiphoon zu befüllen.  

Anzeige   

 

 
 
Frostschutz beachten 
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5.Energiespar-Tips: 
 
 Gasverbrauch senken 
 

Die technische Konzeption Ihres Brennwertgeräts ist 
auf energiesparendsten Verbrauch, minimale 
Umweltemissionen und größtmöglichen Komfort 
ausgelegt. Die Brennersteuerung erfolgt 
entsprechend der eingestellten Raumtemperatur 
Ihrer Heizungsregelung, wobei das Gerät  die 
Brennerflammen automatisch regelt und nach 
Möglichkeit im Brennwertbereich moduliert, um eine 
gleichmäßige Wärmeverteilung im Wohnraum zu 
erreichen und über längere Zeit zu laufen und dabei 
weniger an Gas zu verbrauchen, als etwa ein 
Heizwert-Gerät das jeweils bei Vollast taktet. 

 

 Regelung der Heizung 
  
Erhebliches Energiesparpotential kann durch 

professionellen Einsatz von Raumthermostaten oder 
Regelungen mit Außenfühlern und Heizkörper-
Thermostatventile genützt werden. 

 

 Raumthermostate 
  
mehr Komfort und weniger Energieverbrauch 

lassen sich am kostengünstigsten durch moderne 
Raumthermostate realisieren, z.B.  eine Reduktion 
der Heizungsvorlauftemperatur auf unter 75°C, oder 
variieren der Raumtemperaturen in verschiedenen 
Zimmern mit Heizkörper-Thermostatventilen. 

 

 Nachtabsenkung 
  
Die Absenkung der Raumtemperatur während der 

Nachtstunden über Thermostat oder Regelung bringt 
bei einer Temperatur-Absenkung um 1°C  eine 
Energieeinsparung um bis zu  6%.  

 
Weitere Optimierungsmöglichkeiten 

(Urlaubsprogramm, Feiertagsschaltung etc.) 
entnehmen Sie der Anleitung zu Ihrem 
Raumthermostat bzw. Ihrer witterungsgeführten 
Heizungsregelung. 

 

 optimale Pumpengeschwindigkeit 
Die für den Energieverbrauch wesentliche 

Einstellung auf die für Ihre Anlage optimale 
Pumpengeschwindigkeit sollte nur vom 
Fachinstallateur oder Werkskundendienst 
vorgenommen werden. 

 

 Warmwasser (Combi-Geräte) 
  
Niedertemperaturregelung bringt hier enorme 

Energieverbrauchseinsparungen. Durch Nutzung 
des ECO Modus wird bester Komfort bei geringsten 
Verbrauchswerten erreicht. 

 
Bei weiteren Fragen steht Ihnen die LÖBLICH 

Technik-Abteilung bzw. der Werksdienst gerne zur 
Verfügung. 

 

 
6. Störungsbehebung 
 
Die HEATRONIC Regelung steuert alle Betriebs- und Sicherheitsfunktionen. 
Im Störungsfall blinkt die Anzeige (Anzeige des Fehlercodes)  
 
TASTE RESET solange drücken bis TEXT RESET angezeigt. Lässt sich das Gerät nicht wieder 
einschalten: Werkskundendienst rufen und Störungscode, siwe Gerätendaten mitteilen. 
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7.Wartung:  
 
7.1. Reinigung der Geräteverkleidung 
 
Außenreinigung schonend mit seifenbasierenden Haushaltsreinigern; keine aggressiven 
Reinigungsmittel, Scheuermittel, Pulver, Drahtwaschel etc. verwenden.  
 
7.2 Regelmäßige Wartung 
 

 Jahresservice durch den Werkskundendienst wird empfohlen  
(Voraussetzung für Garantieansprüche - 3 Jahresgarantie)  

 regelmäßige Überprüfung der Abgaswerte laut gesetzlichem Erfordernis (z.B. im 
Zuge des Geräteservice durch den LÖBLICH Werkskundendienst). 

 regelmäßige Überprüfung und Reinigung des Abgassystems  von 
Verbrennungsrückständen durch Werkskundendienst oder Rauchfangkehrer 

 
8.Umweltschutz/Entsorgung 
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9.Kurzzusammenfassung Betriebsanleitung 
 
Gerät EIN/AUSSCHALTEN 

 Hauptschalter einschalten  

 
HEIZBETRIEB EIN/AUS schalten 

 

Temperaturdrehknopf für Vorlauf Heizung drehen   

Die Heizungsvorlauftemperatur wird blinkend angezeigt;  das Symbol leuchtet auf. 

 
Warmwassertemperatur einstellen 

Temperaturdrehknopf für Warmwasser drehen   

Die Heizungsvorlauftemperatur wird blinkend angezeigt;  das Symbol leuchtet auf. 

  
 
Heizungsregelung (Zubehör) 

Betriebsanleitung des Reglers beachten 
 

 
EIN/AUS Sommerbetriebsmodus 

Gewünschte Vorlauftemperatureinstellung des Heizungs Drehkreglers notieren 

Heizungsdrehregler ganz nach links in Position  drehen 

Anzeige zeigt Symbol  

 
 
Frostschutz betrieb 

Temperatur des Heizungsvorlaufs mit Drehregler auf 30°C einstellen 
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Notizen zum Gerät: 
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Allgemeine Informationen für Löblich Kunden: 
 
1. zu Ihrem Heizgerät erhalten Sie eine Kunststofftasche mit 
 - Benutzeranleitung 

- Garantiekarte zum Einsenden für 3 Jahres Werksgarantie  
- Option: Wartungsvertrag (jederzeit kündbar)  

 
2. Geräteinbetriebnahme am besten durch LÖBLICH Werks-techniker oder Ihren 
Fachinstallateur nach erfolgter Gerätemontage 
 
3. Bei 3.700 Betriebsstunden pro Jahr ist für Ihre Therme ein Jahresservice mit 
Sicherheit besser. 
Ein Wartungsvertrag mit dem LÖBLICH Werks-Kundendienst 
garantiert Ihnen  

- Servicefixpreise 
- verlängerte Geräte-Lebensdauer  
- energiesparende Geräte-Einstellung  
- umweltfreundliche Emissionen 
- Stammkundenrabatt auf Reparaturteile 
- Störungsgarantie  

 
Wartungsverträge mit dem Löblich Werksdienst sind selbstverständlich jederzeit 
kündbar. 
 

     

Das mobile LÖBLICH Werksservice-
Team ist rund um die Uhr im Einsatz, 
um beste Kundenzufriedenheit 
sicherzustellen.

 
Nähere Informationen telefonisch unter   
 
  Werk und Verkauf:   01 /   604 16 24 
  Kundendienst:         01 /   602 61 51  
 
 
Löblich&Co.Kessel und Apparatebau GmbH&Co.KG,  
Favoritner Gewerbering 1, 1100 Wien, Austria (EU) 
www.loeblich.at  , e-mail Verkauf:  heizung@loeblich.at  e-mail Kundendienst: service@loeblich.at  
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