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Zur Beachtung!

Diese installations-und
Betrlebsanwelsung ist ein Bestandiail des
Gas-Wandkessels und mufl dem
Geritabenutzer ausgehandigl und van thm
sorgféltig gelesen werden, damit dia sicher-
heltstechnischen Merkmale unbedingt be-
achiet werden.

Bitte bewahren Sie diese Anleltung an einem
sicharan Ort aufl

Die Ger&ie-Installation muf unter
Beriicksichtigung eller gelienden Vorschrifien
und Richtlinien und nach den Angaben des
Herstellers von einer zugelassenan, qualifi-
ziarten Installationsfirma erfolgen.

Eine unzulangliche und unsachgemiPe
installation kann Schaden fir Personan,
Tiere und Gegensténde zur Folge haben, fir
die Unical kaine Hatteng dbermimmt.

Bei Gerate-Anlieferung und Entiernung der
Varpackung Ist der Lieferumfang auf
Vollstandighksit zu Uberpritfen. Im Zwetfelsfall
sofort den Lieteranien verstandigen.
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Bevor der Gas-Wandkessel installiert und in
Beirieb genommen wird, missen die tachni-
schen Daten Gberprilft werden, damit eln si-
cherer und bestimmungsgeméRer Gebrauch
gewahrleisiat ist.

Bavor das Gerat gereinigt oder instandge-
setzi wird mufB die zugahérige
Heizungsanlage und dig Stromvarsorgung
auBer Betrieb pesetzi werden.

Sollte der Gas-Wandkesse! baschadigt sein
ader mangelhaft funidionieran, unterlassen
Sie jeglichen Reparaturversuch, sondern ver-
standigen Sie ausschiieffich elnen tachnisch
qualifizierten Fachmann.

Eine Gerate-Reparatur muf3 von einem von
Unical autorisierten Fachkundigen oder ei-
nem Servicecentar mit alsschliaBlicher
Varwendung von Unical-Orginal-Ersatzteilen
ausgefiihri wardan.

Die Nichtbeachtung dieser Bestimmungen
kann die Funktion und Betriebssicherhett dar
Unical Gas-Wandkessel beeintrachtigen.
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Fir einen sicheren Gerétebetriab Ist es
unertafich, eins geman der
tnstallationsanwaisung regelméatige Wariung
durch eine autorlsierie Fachfirma durch-
fdhren zu lassan.

Im Falle von Verkauf und Weitergabe des
Gas-Wandkessels an Dritte muB dis
Instaliations- und Batriebsanwelsung mit
ausgehandigt werden,

Der Gas-Wandkessal darf nur fir den in der
Betriebsanweisung vorgesehanen Zweck
eingesetzt werden, Jede andere Verwendung
gilt als nicht bestimmungsgemanl und liegt
auBerhalb jeglicher Garantieanspriiche.

Fiir Schiden, die nicht aus
bestimmungsgemaper Verwendung,
unsachgemafer installation oder
Nichtbeachtung der Installations- und
Betrlebsanweisung entstehen, ibernimmt
Unical keinerlei Haftung.

Unical Vertrlehsorganisation Deutschland
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11 TYPENUBERSICHT — TECHNISCHE DATEN — ABMESSUNGEN

installations- und Betriebsanweisung flr SchornsteinanschluB: Bauart B — CE 0085

1.1 WARMEERZEUGER
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1.2 GERATETYPEN — ABMESSUNGEN - ANSCHLUSSE
Geritetyp BTN-AE 18 BTN-AE 24
Elektronik Elekironik
Gasart '} NfF -
Gaskategorie I12ELL3B/P I112ELL3B/P
Nennwarmebelastung 2) kW 20,5 27,5
Nennleistung kW 18,0 24,5
Kleinsta Belastung 2) kW 8,0 17,3
Klelnste Leistung kw 7,5 14,4
Anschliisse .
Gasanschlu Zoll 3/4 a/4
Varlauf/Riickiauf Helzung Zoll a4 34
Kaltwasser/Warmwasser Zoli 112 12
Luil/Abgasstutzen - a mm 110 130
Gawicht - ka 75 B0
Hohe mm aso 880
Breite mm 600 600
Tiefe mim 475 475
DIN-DVGEW-Reg.-Nr. 94 XEZ 01 “A" 03c XEZ 10 A"
Produki-ID-Nr. CE 0085 AP 0462 CE 0085 AP D607
Elektroanschiuf
Schutzklasse Il, Schuizart |P X4D ‘
Naizspannung/Frequanz ViHz 230/50 . 230/50
{sistungsauinahme W 125 125

1} N = Erdgas H-L-1L F = Propan/Butan
2} hezogen auf den Heizwert Hu
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<5 BAUT
DUA-B Camin-Kombi BTN-AE

34 1 Membran-Sicherheltsventil 2,5 bar
'n of : 19 2  Haizungs-Bypass-Einrichtung
33 ] o : 3 Minimal-Sicherheitsdruckwachtar
Z 4 Schwarkraftventil
. ST 20 5  Helzungsumwalzpumpe/
12 IR ARNENENRNAT] 0,0 TN sl Speicheriadepumpe
. J e 50 6 Gas-Kombinationsventil
Il N 7 GasmaBnippsl
(= , B Zindelektrode
10____\ TTTTE TR T IT T T T T 7T 03 9  Hauptgasdisen
' N 10  Uberwachunselektrode
\J 12 Warmastauschar
9 l / ~——24 19 Sicherheitstemperaiurbegranzer
20 Automatisches Entliftungsventit
8 —~——25 21 Ventl fiir Stickstoffiillung
—/: @ 22  Membran-Ausdehnungsgefas
7 L ‘ 5 23  Helzungstemperatur-Sensor
i .

ﬂ @ _\ 26 24  Mg-Opferanode
) o

25 Meanuslies Entiliftungsventil
6 ] L 27 26 Speicher-Behiler
( & A 27  Entieerventil
5 - yau 28 28 Speicher-Temperaturregier
29  Wassermengen-Durchfluliraglar
/Eg 30 Hrauchwasserfilter
4 29 31 Mambran-Sicherheitsventil 6 bar
3 . 32  Kaltwasser-Absperrventi]
30 33 Abgasibenwachung
2 34  Abgassammiler mit Strémungs-
3 ——/k’=K 1 sicherung
A . G Gas-Anschiufl
32 WW  Warmwasser
ﬁ KW Kaltwasser
VL Hefzungsvorlauf
R L RL Helzungsriicklauf



1.4 LEISTUNGSDATEN

Gerdtetyp BTN-AE 18 BTN-AE 24
Elektronik Ejaktranik
Gasanschlufidruck 1)
Erdgas N mbar 20 20
Propan/Butan F mbar 50 50
Gasanschlufwerte
Erdgas N mih 085-2,55 1,60 - 3,45
Propan/Butan F ka/h 0,70 - 1,60 1,35-2,15
TECHNISCHE DATEN
Verbrennungstechnische Daten 3)
Abgasmassenstrom 4) Q min.-Q max. kg/h
Erdgas H (EE-H) Wo,, = 15,0 kKWh/m3 (1013 mbar, 15 =G} 42 0—58,0 55,0—68,0
Erdgas E-LL (EE-L) Wo, = 12,4 (11,7) kWh/m3 45,0-63,0 60,0 —686,0
Propan/Butan Wo, = 22,6 - 25,7 kWh/m3 43.0-586,0 58,0 - 68,0
CO5-Gehalt der Abgase Q min.-Q max. Vel. %
Erdgas H 28-548 3,1-56
Erdgas L-LL 3,0-63 3,4-58
Propan/Butan 32-74 58-74
Abgastemperatur Q min.-Q max. °C
Erdgas H ’ 80110 85-110
Erdgas L-LL 80 - 110 90 - 115
Propan/Butan 85-115 90-120
NOx-Emmission mafkWhn > B85 > B85
Zugbedari/Abgasfdrderdruck 4) Pa 1,5 1.5
Heizkreis
Temperatur-Einsiellbereich "c 30-85 an-85
Farderlelstung bei At 20°C ltr./h 730 730
Restidrderhohe, bezogen aul max. Forderndhe bar 0,28 0,28
Wasserinhalt der Gesamtanlage (80 °C) Itr. 120 120
Vorlauffamperatur max. °C a0 50
Ausdehinungsgeial lir. 7.5 7.5
Nutzinhalt Itr. 4.2 4.2
Vordruck-Ausdehnungsgefan bar 1 1
Betriebsdruck max. bar a 3
Gerdtewasserinhalt Itr. 3.2 3.5

Sanitarkreis

Temperatur-Einstellbereich °c 30-60 30-60
Speicherwasserinhalt ftr. 60 80
Mindestflieldruck bar 0,3 0,3
Max. Wasserdruck bar 3] 8
Wassermengenauslaufbegrenzer tr./min. 12 i2
Max. Brauchwassertemperatur "G 60 80
Warmwasser-Dauerleistung 5) At35° . itr./min. 635 &1zl
Warmwasserteistung 6) itr./10 min. 135 160
Aulheizzeil — 60 °C min. 8,5 7.5
NL-Kennzahl 1,2 2,0
Temperaturbez, Warmeverlust Wik 1,22 1,25
Bereltschaftsenergieverbrauch (24h) kWh 1,48 1.6
1) N=Erdgas H-L-LL F = Propan/Butan

3) Messwerie nach dar Strimungssicherung bel Nennwarmalelstung.und bei nétigam Zugbedarf.
4) Rechenwerte zur Auslegung des Scharnstains nach DIN 475,

5) Bei 45 °C Zapftamperatur und 10 *C Kaltwassertemparatur.

6) Angaben bel WW-Auslauf 12 lte./min.



GERATE-
BESCHREIBUNG:

Typen-Art B {KaminanschluB)
Wandkessel fOr Wandmontage, mit
Schornstelnanschiuf.

1.5

Warmeerzeuger filr Gas-Zentralheizung und
Warmwassarbereltung mit 60 Lir
Brauchwasser-Vorratsspalcher.

DUA B - BTN-AE 18 und BTN-AE 24

Nach CE~(EG-Baumusterprifbescheinigung),
DIN-DVGEW-/ VDE-gapriift. Die
Wirmeerzeuger erfillen die Gasgeratericht-
linie 90/396 EWG.

Unical-Wandkessel fir s2miliche
Niadertemperatur-Haizsysiema und
FuRbodenhelzung einsetzbar. Mit automati-
scher Zind- und Uberwachungseinrichtung.
Unabh&ngig modulierend geregelte
Leistungsanpassung fir Heizung und
Warmwasserbereitung. Der Heizkreis arbeltet
unabhangig von elner Mindastumlauf-mange.

Ausstattung

Kompakte Bauweise nach DIN. Kupfer-
Lamellenbiock-Warmatauscher, galvanische
Qberiléchen geschiitzt.

-Offene Brennkammer, Abgas-Sammier mit

Stromungssicherung, Abgasstutzan nach
oben abgehend. Gerduscharmer Edelstahl-
Mehrgasbrenner mit eutomatischer Zind-
und Uberwachungssinrichtung,
Abgasfberwachungseinrichtung mit
Sitiranzeige.Gas-Kompaki-Regel- und
Sicherheitsarmatur, getrennt elektronisch
stufenins modulierand geregelte
Heizlelstung, einstellbar fiber externes
Leistungspotentiometer.

Heizwesservarieiler mit Sicherhsitsain-
richiung, regelbare, 4-stufige Umwaélz-
pumpen mit Schwerkraftventile getrennt fir
Haizung und Brauchwasserberaitung.
Sicherheitsventile fir Hetzung und Brauch-
wassear, automatischer und manueller
Entlafter, Ausdehnungsgefal, Wasser-
mangelsicherung. Pumpenbetriebswahl-
schalter, Frostschutzsicherung, zeitverzoger-
te Intervalischaltung und Speichervorrang-
schaltung.

Speicher-Wassererwarmer 60 itr. innen be-
heizi Ober eine festintegriere grofidimen-
sionierte Haizschlange fiir hohe
Dauerieisiung. Korrosionssicher durch eine
Zweischichtemaillierung (Typ Bayer RF 2560}
und MGE-Opieranode. Warmeschutz mit
FCKW-freter PU-Hartschaumisolation, Dia
Speicherladepumpe wird automatisch bel
Temperaturanforderung geschaltet.

Integriertes, spritzwassergeschitztes Schali-
fald mit Steuer- und Regelgerdien,
Betriebswahlschalter, Temperaturregler fur
Heizung- und Warmwasserbereitung,
Betriebslampe und Siéranzaige mit
Fernentriegelung.

Elektrischer Anschiu ven Zusatzaintich-
tungen an einer auBerhalb des Schalifelds
befindlichen Steckverbindung.

Elekirisshe Anbindungssysteme mit Raum-
und wittarungsgefiihrien
Hefzungsregelungen.

Rastpestecktis, stablle, pulverbsschichieie
Gerétaverklsidung.

Gas- und Heizungsbrauchwasserseilige
Anschlisse Ieicht zuganglich auf der
Gerateunterseite. Schrauben und Dilbel sind
serienm&Big beigeilgt.

Installationsfreudige Monlageschiene mit hy-
draulischan Bauséizen {ir Aui- und
Unierputzmontage, sowie leichie Integration
elnes Brauchwasser-Druckausdshnungs-
geféal innerhalb des Gas-Wandkasssls.

1.6 WIRKUNGSWEISE -

FUNKTION:

Batrighewahlschalter von Pos. -0- in Pas.
Sommer- oder Wintersymbol schalian.
Temperatur-Raglar-Sensor for Hetzungs-
betrieb oder Warmwasserbereitung, sowie
evil. externe Raumiemperaturregler, witte-
rungsgaifihrie Regelungen aui
Warmeforderung stellen. Die Heizungs-
umwdlzpumpe und der Abgasvantilatior ge-
hen In Funktion, der Hauptgasbrenner wird
tber dig Zandeinrichtung mit ca. 2 sek.
Verzdgerung automatisch geziindsl. Ein bel
Flissiggesausfithrung evil. vorgeschaltates
externes Magnetventil wird vorab gedffnet.

Die Sicherhsitszeit der Uberwachungsein-
richiung mit Fernentstdreinanzaige und
Entriegelung betragt <10 sek. Siart des
Hauptgasbranners in 6 sek. mit ca. 70% der
Feuerungsleistung. Danach 120 sek.
Funktion mit der minimalen Geréte-
Feuerungsleistung. Nach 120 sek. wird die
volle Gas-Feuerungslaisiung freigegeben.
Wihrend des Aufheizvorganges beginnl die
proporiionale Modulation, ca. 10 °C vor dem !
Erreichen der gewiinschten Vorlaui-
Temperatur zu arbeiten. Jedesmal, wann der
Temperatur-Einstellwert erreicht wird, verzo-
geri die elektrische Steuarung die nachsta
Warmeanforderung im Notfall um 2 Minuten
und verringert so die Schalthaufigkeit. Die
Temperaiur des Helzungskreislavfs kann
zwischen 30 und B5 °C, die Temperatur des
Brauchwasserspeichers kann zwischen 30
und 60 °C stufenlos eingestellt werden.

Bai Gerdlestillstand, d.h. abgaschaliatem
Haupigasbrenner entsteht folgende
Situation:

Brenner-Zwangsstillstand min. 150 sek. Nach
einer Temperaturdifferenz zwischen
Ausschalt- und Wiedereinschaltpunkt von

8 °C starlet der Haupigasbrenner neu.

Falli jedoch innerhalb dleser Zeit die
Temperaturdifferenz zwischen Ausschalt-
und Wietereinschaltpunkt aut tber 15 °C ab,
siartet der Haupigasbrenner sofort.



Zusétzliche Schaltvarianten und
Geritefunktionen:

Uber sinen Schalt-Pin ,PC* kann die
Umwélzpumpe In Verbindung mit elner exter-
nen Rageleinrichtung variabel geschaliet
werdan.

Bai Gerateauslleferung schaltet ein externer
Regler das Gasventil. Die Haizungsumwalz-
pumpe bleibt in Betrieb. Dureh Umnsiackan
des Schalt-Pin ,PC" schaltet ein externer
Regler das Gasventil und die Heizungs-
pumpe wird nash 3 min. Nachlauizsit abge-
schaltet.

Zudem kann die Helzungsumw#lzpumpa
auch dber einen axternen Halzungsragler an
der Steckverbindung auch noch bedarfsab-
héngig geschaltet werden.

Bal samtlichen DUA-Wandkesseln ist sina
Frostschutzsicherung elngebaut. Diese
arbeilet automatisch im Helzwasser-
Temperaturbereich von 5° C Ein-und 15°C
Ausschaliung. Voraussatzung hierflir ist, dag
der Betrisbswahlschalier gingeschaltet blelbt.

21 VORSCHRIFTEN -
NORMEN -
BESTIMMUNGEN

Instaliation, Montage und Erstinbetrigb-
nahme didrfen nur durch zugelassene
Fachfirmen und nach bestehenden
Vorschrifien und technischen Regeln
erfolgen.

Der Einbau der Feuerungsaniage mui3 in je-
dem Fall durch dle 6riliche Bavbehérde ge-
nehmigt werden.

Vor der Installation Ist die Stellungnahma dar
Gasversorgungsunternehman und das
Bezirksschornsteinfegers einzuholen.

For die Ausritstung, Prifung und Schaltung
dar Gesamtanlage sind diz Festiegungen, so-
wie die sinschidgigen Heizungsnormen DIN
4751, Teil 2 und 3 maBgebend.

in den DUA-Wandkessel mit Kaminanschiuf
Ist grundsatzlich eine Abgasiiberwachungs-
einrichtung it Kontrollanzeige eingebaut.
Bel Abgasausfall erfolgt innerhalb von 2 min.
elna Stdrabschaltung mit Varriegelung des
Abgastemperaturwachters und gleichzaitiger
Stéranzeige, Nach manueller Entriegelung
kann der Heizbetrieb fortnesetzt werdan.

Der DUA-Wandkeassel ist mit siner Tempe-
raturpritftaste (Schornsteiniegertaste) ausge-
siattet.

Diese befindet sich geschiitzt zugénglich Im
oberen Bereich des Schaltfeldes hinter der
Gehausefroniahdeckung.

2| HINWEISE FUR DEN INSTALLATEUR

Es sind die sicherheitstechnischen Regeln,
Richilinien und Grunds&tze 2u beachien wie:

1 Gesetz zur Einsparung von Energie
(EnEG)

1) Heizungsanlagen-varordnung
(Heiz.Anl.\V.)

1) Helzungsbetriebs-Verordnung
(Heiz.Betr.V.}

Landesvorschriiten wia
Bauardnungan und
Feuerungsverardnung

2) DVGW-Arbeilsolatt G 600 (TGRI)
Technische Regeln fir
Gasinstallationen

2) DVGW-Arbeltsblatt G 670
Gasieuerstatten und mech.
Entiifungseinrichiungen

2) TRF - Technische Regeln fir
Fliissipgas

3) DIN 1988, Teil 1, technische Regeln
for Trinkwasserinstallationan TRWI.

3) DIN 4701

Regeln fiir die Berechnung des
Warmebedaris von Gebauden.

3) DIN 18180
Hausschornsteing, - Anforderungan,
Planung, Ausfiihrung.

3)  DIN 4705

Berechnung von
Schornsteinabmessungen.

1.7 WARMWASSER-
BEREITUNG

Die Warmwasserbereltung arbeitet unabhén-
gig vom Maizbetrieb im Temperaturberaich
von 30 - 60" C. Die Warmaleisiung fidr dig
Warmwasserbereltung entspricht Immer der
maximalen Geritelaistung. Bei Warmwasser-
bereliung erolgt elne automatische
Abschaltung der Heizungsumwalzpumpe.
Der Warmeerzeuger wird in einer Differenz
von 15 K zur gewinschten Brauchwasser-
temperatur aufgehelzt und 10 K vor dem
Erreichen der Sail-WW-Temperatur eriolgt
eine modullerende Lelstungsanpassung bis
2ur Abschaltung. Ein im Kallwasser-Eingang

- integrierter Wassermeangenbegrenzar mit

12 Itr./min. Auslauf unterstitzl eine absolut
konstante Warmwassar-Auslaufiemperatur,
Ein Speicher-Ladepumpen-Nachlauf von
ca. 10 selc verhindsrt Stautemperaturen.

Im Sommer-Betriek wird der Betriebswahl-
schalier auf Pas. SOMMER gestellt. Dabel
higibt der Heizungskreislauf abgeschalist.

3) TRD 412
Gasfeuarung an Zentralhelzungs-
gerdten

a) DIN 4758
Wartung von Gasgeraten.

4) VDE-Bestimmungar:
BIN VDE 0116 — elektrische
Austiisiung-von Feuerungsantagen.

- BINVDE 0100 Teil 701 —

Errichtungen von Starkstromanlagen
his 1000 V, Rdume mit Badewannen
und BDuschean.
EN 80335 — Sicherheit elektrischer
Geréte fiir den Hausgebrauch und
dhnliche Zwecke

Bezugsquellen:

1. Beuth-Vertriebh GmbH, 1000 Berlin 30
2. ZiGW-Verlag, 8000 Frankiur/Main
3, Bewdh Vertrieb GmbH, 1000 Berlin 30
4.VDE-Verlag GmbH, 1000 Berlin 12

Es Ist elne Betriebsanweisung fir die
Gesamtanlage zu erstellen, und an gut
sichtbarer Stelle in dauerhafter
Ausfihrung im Helzraum anzubringen.
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2.2 BESONDERE
HINWEISE

Bel Installation der Wandkessel sind die bau-
aufsichilichen Bestimmungen, zu erilllen,

Der Gas-Wandkessel entsprichi der
Schutzart [P 44 und darf in Badern im
Schutzbersich 1 und groBer nach VDE 0108,
Teil 701 installiert warden.

Auf Grund unterschiedlicher und vonsinander
abweichender Vorschriften in den einzelnen
Bundeslandern wird vor Gerételnsiallation ei-
ne Riicksprache mit den zustandigan
Behdrden und dem Bezirks-5chornsteinfeger
empiohlan.

_ st elne Dunstabzugshaube fir Ablufibetrieb
im Aufstellungsraum installieri, ist sine
Wandkessel-Vorrangschallung zu verwen-
den.

ZurVermeidung von Korrasion ist darauf zu
achien, daB die Verbrennungsluft frel von
schidigenden Stofien (Chlor, Fluor,
Losungsmittein) gehalten wird,

Die Varwendung verzinkier Rohrisitungen
und Heizkorper ist nicht empfehlenswert, da
eventuelle Gasbildung moglich ist.

Bel Verwendung von Kunstsiofirohren muf
fiir den Brauchwasser-seitigen Anschiul3 ei-
ne metallische Robrverbindung von 1,5 min-
staliiert werden.

Um Lachfral zu vermelden, st bel Wasser
mit lesten Schwebestiofien ein Vorfilter sinzu-
bauen.

Dem Haizungswassar keine Dichimitte! zuill-
gen, da sich im Warmeiauscher unerwiinsch-
te Ablagerungen bilden kdnnen.

Bet Installation eines Raumiemperaturreglers
darf am Heizkarper des Fithrungsraumes
kein thermaostatisches Heizkarperventil ein-
gebaut werdan.

Installation in Verbindung mit
FuBbodenheizungsanlagen bzw.
Klimaboden:

Die Installation in Varbindung mit einam

FuRbodan-Hejzungssystem kann nur mil l-
nem Heizungsmischer sriotgen.

Bel Automatisierung mit einer
Dreipunldregelung in Verbindung mit einem
Mischermotar wird der Temperaiur-
Anlegeiihler an die Ricldauflsiiung montiert.

Fir FuRboden-Heizungssystemse mit
Kunststoffrobiren mufl ain
Korrosionsschutzmittel singesetzt werden.

Beim Einsatz von DUA-Gaswandkesseln st
das Nutzvolumen des Membran-
Ausdehnungsgeidl um 20% grifer als nach
DIN 4807 auszulegen. Zudem mul ein me-
chanischer Wachter, geschaltet aui die
Pumpe FBH, am Vorlauf der
FuBbodenheizung installiert werden.

Neben diesen Hinweisen massen die jewsili-
gen Vorschriften des Harstellers des
Fullbodenhaizsystems unbadingt beachiat
werden, dies gilt insbesonders iir den
Einsatz eines Korrosionsschutzmitiels,

Der hydraulische Anschluf3 des Gas-
Wandiessels an eina Fullbodenheizungs-an-
lage Ist generell nur mit elnem
Warmetauscher {Rohrnetztrennung) oder ei-
ner Mischerregelung mbglich.

-
3 )
Abpas-

tberwachungs-
Entrisgelung

1. Bel FuBbodenheizungsaniagen mit
Kunststoffrohren nach DIN 4727 (PB), DIN
472R (FP-Typ 2) und DIN 4729 (VPE), sowle
in Varbindung mit Stahihelzlkdrpern und/oder
indirekt beheizien Warmwasserspelchern
empiehlen wir:

a) Installation von korrosionsbesténdigen
Warmetauschern zur Systamtrennung
elnschlieBlich 3-Wege-Vareilventil, diese
L.dsung ist auch aus vereinfachten regeliech-
nischen Griinden zu ampfehlan,

b} Mischeruntersiation mit witerungsgefihr-
tem 3-Punki-Regter und Stellmotor nach hy-
draufischer Weiche oder andarer Jberstrdm-
méglichkaiten der internen Umwélzaumpsa,
sowie Einsatz van Korrosionsschutzmittaln
{inhibltoren) in der FuBbodenhaizungs-
anlage.

2. Bel FuBbodenhelzungsanlagen mit sauer-
stoffdichtem Kunststoffrohr nach DIN 4726 £
oder mit Kupferrohr, sowie in Verbindung mit,
oder ohne Heizkorper und/ader indirakt be-
heiztem Warmwasserspeicher emplehlen
wir:

Mischeruntersiation mil witterungsgsiiihrter
3-Punki-Ragelung auf Stelimotor wirkend,
nach hydraulischar Waiche cder anderer
Uberstrommaglichkelt der internen
Umwalzpumpe.

Die for den Kamin-Anschiull bezeichnatan
Garédta haben sdmtilich eine Abgas-Uberwa-
chungseinrichtung eingebaut,

Bel Abgasausfall innerhalb 2 Minuten erfolgt
gine Abschaliung und Verrizgelung des in
Hahe des Abgassammiers beiindlichen
Temperaturwachtars.

Nach Feststellung dar ,ORANGE"-
Lampenfunktion mul3 der Temperaturwichter
van Hand entriegelt werden. Hierzu die
Garate-Frontahdeckung entfarnen und dis
Abdeckkappe des Temperatur-Wachters
abschrauben und den Stifi bis zur
Arretierung hinelndricken.

Die ,ORANGE"-Kontrolizmpe erlischt.



2.3 GERATE-INSTALLATION

2.3.1 VERPACKUNG UND
ANLIEFERUNG

DUA-Wandkessel mit Montageschisne und
Schablone sowle Begleltpaplere im Kartan.
Hydraulische Aufputz- und Unterputz-
Anschiufsysteme sowie Helzungsregelung
gic. saparat in Kartonverpackung.

Die geltefarten Unical-Produkte sind sofort
nach Erhali auf Vollsténdigkeit und
Beschadigung zu berprifen. Eventuelle
‘Transporischaden miissan innerhalb siner
Woche bekanntgemacht werden.

2.3.2 MONTAGE-BAUSATZE

Aufputz- und Unterputz-Bausatze
siehe Abbildung

KiT-Bausatz Nr. 7500026
Unterputz-Installation komplett

KIT-Bausatz Nr. 7500027
Aufputz-Installation komplett

KIT-Bausatz Nr, 7500028
Autputz-Installation mit Gewindeanschiuf
kemplett

KIT-Bausatz Nr. 7500029
Unierputz-Instaliation mit Wartungshahnen
far Vor- und Ricklauf

K1T-Bausatz Nr, 7500081
Unterpuiz-Installation mit Fiilleinrichiung
kompleit

KIT-Bausatz Nr. 7500082
Aufputz-Installation mit Folleinrichtung kom-
plett

KIT-Bausatz Nr, 7500032
Aufputz-lnstallation mit Wartungshahnen

KIT-Bausatz Nr. 7500033
Wartungshahn fir Vor- und Ricklauf kom-
platt

650

Darstellung Gas-AnschiuBwinke! mit
Gashahn

Der in den hydraulischen Baustzen befindli-
che Gas-Anschiufwinkel wird bei Unterpuiz-

Installation in Verbindung mit elnem Gas-

Eckhahn verwendet.
Altarnativ kann bei Unterputz-Instaliation

ein Gas-Durchgangshahn ohne vargenann-
ten Winkel installiert werden.

GasapsehluBwinkel

Gasackhaehn

=

uinE
aR




2.3.3 WANDMONTAGE -
HYDRAULISCHE
INSTALLATION

Fir DUA-Gaswandkessel mit
Luft/AbgasanschiuB:

Mindest-Gerateabstand zur seltlichen Wand
=10om

Mindest-Abstand zur Declee
=30cm

Fir die hydraulische Instaliation in Unter-
oder Aufputzausiiihrung wardan
ausschliefllich Unical-Bausétze empfohlan.

Die horizantal nach hinten gefithrtan
Gerateanschifisse haben alle einen
Wandabsiand von 52 mm.

In den Geréten ist eine integrierie Bypass-
Einrichtung eingebaut. Beachtan Sie hierzu
die Zusatzhinweise.

Bel Installation mi uBerst geringer
Umlaufwassermenge und thermaostatischen
Heizkdrperventilen wird die zusatzliche
Montage einer externan Ubarstromeinrich-
tung empiohlen.

Samtliche wasser- und gassaitigen
Anschlds-

s& befinden sich auf der Gerétaunterseita.
Die Anschldsse sind auf der AnschluB-
Schablone gekennzelchnet. Die DUA-
Wandkesse! werden mit Hille der
Montageschizne und Anschiuf3-Schablone
unter Verwendung von hydraulischen
Anschluf-Garnituren installiert.

Die Montageschiene, siehe Abbildung, kom-
plett mit Schrauben und Diibeln, ist fir die -
Anbringung und MHalierung des Wandkessals
an der verputzien bzw. verfliesien Wand be-
stimmt und dient somit als tragandes
Element, das in der Installation verbleibt. Der
Abstand ven den Bohrungen des

Parsteflung
Montage-AnschluBschablone

Geratetragers zur Gerdtenberkants betragt
65 mm. Im unieran Tail befindet sich die
AnschiuB-gekennzeichnete Schablone, Fir
die Varinstallation der Rohr- und Hahn-
Installation wird der Wandkessal nicht sofort
bendtigt bzw. muR nicht an der Wand beie-
stigt werden. Der seitliche Abstand zu
Bauteilan ist Immer so zu wahlen, dal die
Verkleidung des Geratas ohne
Einschrankung demontiert werden kann.

Es solite eln Installationsort Gber Kochstelien
oder dergleichen vermieden werdan,

Horizontale Linien sowie Bohrungen fir die
Montageschiens anrelBen (Mindestabstand
fir Kaminfutter beachten).

Lacher bohran und ditheln, Montage-Schiena
mittels den beigefiiglan Schrauben betest-
gen. AnschluB-Schablone ausrichien und an
den Marklerungen die Bohrungen fitr die
Rohrinstaliation kennzeichnen,

Es ist darauf zu achten, daR die Bohrinstal-
lation bei Wandaustritt exakt ausgefihrt wird.
Ein nachtragliches Putzen bzw. Verfliasan der
Wand muf beriicksichtigt werden,

Nach Fertigstallung der Wandoberflache wer-
den die Unterputz-AnsehluBstiicke mit den
Dichiflachen zum Geratsanschluf auf einen
Absiand van 82 mm montiert. Der
Auslaufstutzen sowie Trichter-AnsehluB fir
die Sicherhaitsventile wird irei gestaliat.

Fiir diese Kombigerdte kann eine extern zu
installierende FOll- und Entlesrungsein-
richtung verwendet werden.

Membran-Druckausdehnungs-
geidB in der Trinkwasser-
erwirmungsanlage.

Die Montage und inbetriebnahme des
Wirmesarzeugers mit im Wassererwarmer
integriertem Membran-Druckaus-
dehnungsgefal muB durch eine zugelas-
sene Installationsfirma erfolgen, die damit
die Verantwortung fiir die ordnungs-
geméBe Ausriistung fibernimmt,

@ 110 =BTN-AE 18
p 130=BTN-AE 24

(gestrichelie Linie Isi das

Gerateformat) i i
T t
I 1
T | 8
| =, -~ ‘?T?— a4
50[
Bezeichnungen: =
G Gas-Anschiuf =T =
WW  Warmwasser
KW Kaltwasser
V0L Heizungsvorlauf -
AL Hefzungsricklauf g a
s Syphon-Ablauf fir ™~
Hetzungs- und
Brauchwasser- - 6?0
Sicherheisventile 188,65, &5, 70
o
42 175
)
T
0 N S
[=] v n M -
5 RL; G Ve WW KW 1 i
i3 i =i
Sﬁ'j’ ﬂwfrg \‘_Ij
I 206 |

i0

Wie in Halzungsantagen, dehnt sich auch In
Trinkwassererwarmungsanlagen Wasser bal |
der Aufheizung/Erwarmung aus. Durch den
Elnbau eines Druckausdehnungsgafal wird
das Ausdehnungswasser aufgenommen, so
daf} am eingebauten Brauchwassar-
Sicherheitsventill ain stetiges Tropfen welige-
hand varhindert wird. :

Das Druckausdshnungsgefal wird Innerhalb
der Sicherheitsgruppe in diz Kaliwasser-
zuleitung vor dem Warmwasserspelcher in-
stalliert.

Das eingebaute Sicherhaitsvaniit beschrénkt
sich auf die folgerichtige Uberdruckabsiche-
rung.

Eine Besintrachtigung der Qualitét des
Trinkwassars ist bei sachgamaBem Einbau
des DruckausdehnungsgefaRes nicht gege-
ben und fibrt auch nicht zur Geruchs- und
Geschmacksbeaintrachtigung.

Dia Instzllation des Wémmeerzeugers mit )
Brauchwasser-Vorratsspaicher hal nach den |
bestehenden Vorschriften und technischan
Regeln zu erolgan.

Ber Einbau eines externen Druckminder-
vantils und eines Filters In die Kaltwasser-
zuleliung wird empfohlen.

Achtung: .

Das Druckaustehnungsgefinl erseizt nicht
das eingebaute Brauchwasser-
Sicherheitsventil.

Technische Daten:
Membran-Druckausdehnungsgefas fir
Trinkwasser-ErwArmungsaniagen entspre-
chend des BVGW-Arbeiisbiattes W 270,

Gesami-Inhalt 41ir.

Vardrucle 3 bar
Max. Betrisbstiberdruck 10 bar
Max, Prifilberdruck 13 bar

Anordnung des Druckausdehnungsgeiah aut |
der rechtan Geréite-Frontselte innerhalb der
Verkleidung.




Ausdehnungsgefal-installation:
Das Ausdehnungsgeial wird als Bausaiz
komplett mif Schlauchzuleitung und Haltar in
Kartenverpackung geliefert.

Frantseitige und untere Gehaussabdeckung
ausrasten. :

Evil. Brauchwasseizuieitung absperen.

Abdeckkiappe R 3/8" an dar Kaltwasser-
Sicherheitsarmatur abschraubern.

Ausdehnungsgefal mit Zubehbr
auspachken.

Halter 2 mit Halter 3 mittels Blechschrauben
8 verbinden.

Halter 2 auf unteren GefaBanschiul
anstecken und rmit Mutter 4 befestigen.

Flexible Schlavchleltung 6 mit Dichiung 5 ab-
schrauben.

AusdehnungsgefaB 1 rechtsseilig aul den
Schaltieldhalter aufsetzen und oben mit
Blechschrauben 8 an das Seitenteil
beiestigen.

Fiexlble Schlauchleitung 6 ordnzn und mit
Dichtung 7 an den R 3/8*-Anschlul} sehrau-
ben.

Kaltwasserzuleiiung Sfinen und Bavgruppe
sarféltig auf Dichtheit kontraliiesen.

Ein Kaltwasser-Eingangsdruck (ber
4.5 bar ist durch Einbau sines
Druckminderers zu verhindern.

Warmwasser-

Zirkulationsanschluf:

Dig Zirkulation sollte mit einer Zirkulations-
pumpe erfclgen. Ein natlrlicher Umiauf ist
angesichis der nach der Warmeschute-
Verordnung gedimmten Zirkulationsleitung
nicht zu empfehlen.

Die Zirkulationspumpe muB in afler Regel im
Dauerbetrieb lauien, damit ein Legionehen-
wachstum nicht beginstigt wird. Gemas der
Heizungsanizgen-Verordnung muf die
Zirkulalionsinstallation mit einer zeilgesteuer-
ten Eintichiung (Zeitschaltuhr) versehen
sein.

Diz Rohre sind gegen Warmaverluste zu
isolisren.

Achtung: Die Installation sines Speisher-
Zirkuiationsanschlud beeintrach-
tigt die Speicher-Warmwasser-
daverleistung.

Montage:

Entlaerungshahn im Speicheriansch auf der
Gerateunterseite entfernen.

Ein axtern beigsstslites, korrosionsgeschiitz-
tes T-Sidek mit Innen- und Aussengewinde
am Durchgang, R 1/2" - egal - mit dem
Entlesrungshahn in die Muffe im Speichar-
flansch sindichten.

Die Installation der Zirkulationsteitung und
der Pumpe werden extem trai gestaltet,
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Externe Option:

KRV

DKRY Doppellwgeiricksehtagventil

ZP

Kugelrackschiagventil

Zirkulationspumpe
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Heizungsausdehnungsgefat:
Gesamtinhalt 7.5 Ifr.

Vordruck 1,0 bar
Wasserinhalt der Heizungsanlage bai
max. tv 80° C = 120 — statische

Hohe B m.

Eine Kapazitdtserwelterung kann erreicht

werden, wenn der Vordruck auf 0,5 bar ver-
minderi wird.

Wasserseitiger Widerstand bez., auf At 15K
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2.3.4 BE-UND
ENTLUFTUNG

8ei Einbau von fugendichten Fenstarn und
Tiiren (st unbadingt auf ausreichende
Beldftung zu achten (sishe TRGI 5.1.3).

Entnimmt der Gas-Wandkessel die
Verbrennungsluft aus dem gleichen
Aufstellungsraum wie andere mechanischs
Entliftungseinrichtungan {Waschetrockner,
Dunstabzugshaube, Abluftventilatoren), so
kann die Verbrennungshuftversorgung und die
Abgasitihrung beeintrachtigt werdan.
Entsprechende Zusatzainrichtungen auf
Anfrage.

Bel entsprechender GriBe des
Aufstellungsraumes darf deshalb nur ein
wechselseltiger Betrieb zwischen der
Wandkessel-Feuerstétte und rmachanischer
Entliftungselnrichiueng arfolgen.

Die Installation Ist entsprachand den
Festlegungen des DVEW-Arbeitsblaties

G 670 auszufihren. Dies gilt auch bei
nachtraglichem Einbau einer
Entliftungseinrichtung.
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2.3.5 ABGASANSCHLUSS

~ Dia Abgesanlage ist so auszufthien, daf die

Abpase einwandirel abgetdhrt warden, Sie
muR betriebs- ung brandsicher sein.

Dar Schornstein ist vor Anschiufd der
Feuerstétie auf selne Eignung zu priiian.

|5t der Querschnitt bereits bestehender
Schornsteine zu groB, sollie Giber die gefahr-
deta Hdha der Scharnstein-Quarschnitt ver-
ringert werden.

Die Abgasrahre missen aus nicht brennba-
ren Stoffen bestehen, hitze- und formbestén-
dig, sowie gegen den lblichen
Schornsteindruck dichi sein. Der Querschniit
der Abgasrobre mul dem Querschnitt des
Garaie-Abgasstuizen entsprechen.

Der Abgasstutzen-Durchmesser fr vorge-
nannte Gas-Wandkessel batrégt

iir BTN-AE 18 - 110 mm

fiir BTN-AE 24 - 130 mm

Der Abgasstutzen ist jaweils Gerale-egal
angeordnet.

220
185

@ 110=mHTH-2E 16
@ TA0r OTH-AE 24

850

[FlibT 5T
600 [ 473 ‘

Die Abgasfiihrung ist leicht steigend und auf
kirzesiem Weg mit dem Schornstein zu ver-
binden. Scharfe Umlenkungen sind zu var-
meiden.

Wir empiehlen fir elnen geardneten Batrigb
gine Schornsteinzugsiarke von
min. 1,5 Pa (0,015 mbar).

Da die Gas-Wandkessal mit ganstiger, niedri-
ger Ahgastampesatur arbaiten, milssen
Schornstein und Warmeerzeuger besonders
aufsinander abgestimmt sein. Es kann des-
halk auch der Einbau einer
Nebenluitvarrichiung in den Kamin erforder-
lich werden.

Ein rachnerischer Nachweis Ober die
Eignung des Schornsteins auf Grundlage der
{iblichen Festlegung DIN 4705, DIN 18160 ist
durchzuflGhren.

Es wird emplohlen, vor der Installation ani-
sprechende Fragen zur Abgastechnik mit
dem zusténdigen Schornsteinfegarmeister
zu klaren.

2.3.6 GASANSCHLUSS

Der Gasanschlul Ist fir ein Gasnatz mit el-
nem Leitungsdruck von max. 50 mbar vorge-
sehen. AuBerhalb des Wandkessels ist It,
Vorschrift ein Absperrhahn mit mindestens
gleicher Nennweite (R 3/4") wie der
GasanschiuB am Gerét zu installiaren.

Der gasseitige AnschiuB wird mi elnem
DVGW-zugelassenen Eckhahn fur Unterputz-
oder sinem Durchgangshahn fir Aufputz-
Instaliation ausgeiithrt. Dabel kann der im
Installationsbausaiz befindliche
GasanschiufBwinkel gieichermal3en verwen-
det werden.

Maximaler Prisfiberdruck der Gasleitung:
150 mbar. Die Dichtheiiskontrolie bzw.
Druckpriifung der Gaslefiung muB bei ge-
schlossenem Gashahn durchgefihrt war-
den. Eine Druckentlastung var dem Ofinen
des Gas-Absperrthahnes ist durchzufithren.

Dis Gas-installation ist gemaf den
Besiimmungen der TRY-Gas sowis evil.
Vorschriften der drifichen GYU durchzu-
fiihran. Auch sind dia Flohrlei{ungs-
querschnitie entsprechend der Geréte-
Nennbealastung zu dimensioniaren.

Um eine einwandfrete Funktion zu gewahriei-
stan, dirfen jolgende AnschiuBdriicke nickt
unterschritten werden:

Erdgas EE-L / EE-H 15 mbar
Fliissiggas (Propan/Butan) 42,5 mbar
Kontrolle mit U-Aohr-Manometer am
DruckmeRstuizen fir den Gas-
Eingangsdruck.



2.3.7 ELEKTRO-ANSCHLUSS

Elektro-instaliation

Die Elektra-Installation darf nur durch sine
zugelassene Eleldtro-Installationsfirma eriol-
gen.

Der feste AnschiuB erfolgl an eine
Steckverhindung auBerhalb des Schalifeldes

an der rechien Gerateseite an das Lichtneiz

mit 230 V-Einphasen-Wechselstram 50 Hz,
nach Schaltplan (sishe Schalibild).

Es kann an die Steckverbindung ein
Raumthermostat ader eine witterungs-
gaefithrte Falzungsregelung angeschiossen
werden.

Der Schaitausgang dieser Geréte mul po-
tentialirel sein.

Die elektrischen Bestimmungen fiir den
elekirischen Anschluf sind zu beachten.

Zusatz-Schatiungen sind miglich.
Ergénzende AnschluBmaglichkeilan auf
Anfrage.

Elektrische Anbindung von
Zusatzeinrichtungen an die
Schaltung fiir
Gas-Wandkessel DUA

z.B. Raumiampesraturregler mit Analog-
Zeitschaliuhr und Tages- odar
Wochenpragramm alternativ mit
Dighal-Zeitschaltuhr.

Witterungsgefiihrie Wohnraumregelungen
zur Ansteuerung auf die Feuerungseinrieh-
tung oder auf einen Helzungsmischermotor,

Unsar Angebol entnehmean Sie bitte aus der
jeweils gilligen Preisiiste.

Nahere Hinweise zur Montage dieser Geréte
sind aus der jewelligen Montage- und
Betriebsanwsisung zu entnehmen. Dies gitt
im Besondsren fir die Plazierung im
Wohnraurm und die Montage dieser
Zusatzeinrichtung.

Die elektrischen Bestimmungen fir den
AnschiuB sind zu beachten.

Achtung:

Die Kabel-Zulsitungen fir diese Bagelungen
dirfen nicht mil der Netzzuleitung veragt
warden.

Empichlaner Kabal-Querschnitt 0,75 mm?2,

Externer elektrischer AnschluB an den abziehbaren Netz-Gegenstecker:

L1 | PE N .

f (C) N

Elekit, Nt.ztzanschlu[slzsu Vv

TL | T2

Externes Gasvanti]

Ul

230V | 230V

S3 | B4

Heizungspumpen-
Schaltung

XRP | XAP

Achtung:

AnschluB von Phase und Mittellelier nicht
vertauschen.

Der eleldrische NetzanschiuB erfolgt

ausschlieBlich an

L1 Phase 230 V - 50 Hz (Fh)

PE Erdielter

N Mitteflalier {Mp)

T1/T2 Externes Gasventil {SV-B/P) nur bei
Flissiggas erforderlich, wenn der
Gas-Wandkessel in B&umen unter
der Erdoberflache installiert ist,

53/B4 Bedarfsabhéngige Helzungspumpen-
schaitung XAP (fiir AnschiuiB an
witt.-gef. Regelung) eic.

3-polige Steckverbindung:

Ll PE N

Raumthermostat.ete,

f (C) i

TA TA

Achtung: Niederspannung, 24 V |

TA: AnschluB an einen Raumthermostat,
witlerunggefiihrte Regalung ete.

L1/N  AnschluB an einen Raumthermastat
oder witerungsgeiohrie Regelung
etc. (TA}

Wird TA (L1/N) mit einem

Raumiemperaturregler belegt, bitte bau-
selts die Bricke entfernen.

Eingebaute Sicherungen:

Hauptsicherung 4 A (M} -F{
Piimarkrais 125ma -F2
Sekundéarkreis 315mA -F3

interne Funktlonskontrollampen in der
Schaltplatine:

U1 -ROT Heizung in Funktion
L2 - GELB Branner in Funktion
L3 - GRUN Brauchwasser-Berelung

in Funktion

Besondere Hinweise:

Bezeichnung fiir im Innarn des
Schaltfeldes befindiiche
Funktionselemente:

RPR:

Potentiormeter zur Einstellung der Gasmenge
fitlr Erdgase und Flissigges

{auf dar Schalifeldrickseite zu bedienen),

PC-PIN:

Pos. 1 (wie dargestellt) = Umwatzpumpe lauft
standig. Der Temperaturragler,
{Raumthermostat atc.) schatiet das Gasventil
{Grundeinsteliung bei Gerdteauslisferung).

Pos. 2 (PC-PIN umgestecit) = Der
Temperaturregler (Raumthermostal etc.}
schaitet das Gasvantit und die Umwalz-
pumpe. Die Umwalzpumpe schaltet bei einer
Begalschaltung nach einer Nachlautzelt van
ca. 3 min. ab,

Die Funidionshinweise'in Seile 6/7 sind zu
beachten,
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2.4 ELEKTROANSCHLUSSPLAN

Elekironische Uberwachung (Gasfeuerungsautomat)

O :I O 1. 2ZUNDELEKTRODE
©)——= = .
(:i‘\. ‘C:) . Xe . -
: e .
| p— ) GELB/GRUN
¥
. O
545618 1005 ool SCHUTZLEITER ‘
X490 -4 UBERWACHLUNGS—
\ E . WEISS - ELEKTRODE
_ v o ? ’
\ OF g
2 35 4 5.6 7 8 9 X221 2 3 4.5 8
. =0 0-0-1e10e eeleee] O
=
S H gt 3|3 33
al i @ ¥ E I I Gl B .
PR :
Al—g QN?E Li————2 oy 2. ZUNDELEK TRUDE
i g ’ | i
E l [
230V-50Hz @ : ! !
. ] lﬁuu i L ! 11 celascAauk  SCHUTZLEITER
AT-T dz ~ N =
)

£ - ZUNDTRANSE ORMATOR
(COD. GENO$10C)

=
=]
praul_ [|BLay
B_,\.,

HELLSLAU

LP Gasfeugrungsauiomat — Sidrlampe ,ROT"
PR Enistériaste

TL Sicherheitstemperaturbegrenzer

VG Gaskombinationsventil

TF  Abgas-Temperaturwéchier

LF Abgas-Siddampe

F  Feinsicherung 4A- M

Widerstandstabelle der Temperatur-Sensoren fir Heizung- und Brauchwasser-Temperaturregeiung:
Basis: Bei Fihlerternperatur van 25°C Ist der nominale Widerstand 9888 Ohm.
Bel Fihiertemparaiur van 100°C Ist der nominale Widerstand 690 Ohm.

T (°C) 0 1 2 3 4 5 8 7 8 9
0 33242 31534 20825 28408 26980 25633 24361 23161 22028 20958
10 18347 18882 18088 17233 168425 15659 14534 14247 | 13598 12879
20 12394 ‘1183g 11313 | 10813 10338 : | 9455 8052 8665 8297
30 7947 7614 7287 e85 6707 5433 ‘ 6171 5022 5685 5458
40 5242 5036 4839 4651 4471 4300 4136 3878 3829 3585
50 3548 3417 3261 a7 3056 2845 2840 2738 2641 2548
60 2459 2373 2261 2212 2136 2063 1894 1926 1862 1800
70 1740 1683 1626 1576 1524 1475 7428 1383 1338 1297
80 12586 1217 1180 1143 1108 1075 1042 10114 881 952
80 923 896 870 845 820 797 774 752 730 710
100 671 652 634 817 600 584 568 553 a38
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Elektrische Schaltung
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Elekirische Platine-Regelung mit Anschiufsystem
W 4115 B 1200

SRS
RTH
BM
E-f

RPA
sSv-BP

Sensor fiir Heizungsternpearatur
Fegulator fir Heizungsiemperatur
Elalctr. AnschiuB fir Modulation
Wahischalter Sommer/Winter-Betrieb
Min. Wasserdruckwachiar -
Temparaturwachier filr Spelchervorrang
Speicher-Ladepumpe
Heizungsumwalzgumpe

System fir Feuerungsiiberwachung
Abgasstoriampe ,ORANGE"
Abgasiemparaturwichier
Betriebslampe ,GRUN"
Betriebsschalter

S5TB-Priifiaste

Patentiometer foir Q-NB-Haizung
Externes Sicherhsitsventil far Flissiggas

Kantrollampe:

L1
L2
L3

PC-Pin

BOT:  Helzung in Funidion
GELB: * Brenner in Funidion
GARUN: Brauchwasser-Bersitung in Funkiion

Darstellung ,Umwélzpumpe Im Daverlauf*
Pos. 1, siehe hlerzu auch
.Besondere Hinweise" auf Seite 13

Elektrischer NetzanschiuB

A Phase L1 (Ph)
B Erdleitar (PE)
C Mitielleiter N~ (Mp)

SV-P/B D > Externes Gasventil etc. T1
E {nur bei Fliissiggas) T2

XRAP F > Externe Ansteuerung der
G Helzungsumwalzpumpe

TA-24V H > Raumthermostal etc.
K Thermostatenbricke
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16

Hinweis zur im Gas-Wandkessel
eingebauten Bypass-Ejnrichtung.

Durch die Einregulierung dieses Bypass-
Ventils wird der Betrieb das Gerates auch
mit geringar Umlauf-Helzwassermenge még-
lich.

Dies wirkt sich besonders giinstig bei
Heizungsanlagen in Zwelrohrsystem mif ther-
mostatischen Heizkbrparventilen aus.

Regelcharaktaristik in Verbindung mit der
4-stufigen WILO-Umwélzpumpe RS 25/70r
und dem Unlcal Warmetauschear.

Bypass geschlossen
e BYPAss gedfinet

ECO
R
ol S v i
E B ":::::_b o]
£ 400 N N
N R e N B e
ang w2 o P
2 h P
o za + g
£ J
] [ ™
E-R Tl
B
=1
L o
o 500 000 1500

Umlautwassermenge Q {Ifh)

Durch OHnen des Bypass-Ventils muB der
dadurch verringarte Pumpendruck gegebe-
nenfalls durch Waht der n&chst hbheren
Pumpen-Drehzahl ausgaglichen werden,
siehe Diagramm,

LS R A

2.5 BEDIENUNGSELEMENTE — HYDRAULIK

R Y PN

Bypass-Einstellung

Der Bypass Ist In der Hydraulikoruppe des
DUA Gas-Wandkessels integriert und kann
liber eine Schiitzschraube leicht bedient
werdan,

Zur besseren Zugénglichkell der
Einstallschraube Ist das uniere Gehiuse-
Gitter zu entiernan,.

Die welBe Einstellschraube mii Schilitz ist an
der Gerdteunterselte von unten gut zugang-
lich und wird geman der Balken-
Marklerungen verstalt,

Waagerechter Schlitz bedeutst:
Bypass voll gedffnet, Grundsituaiion
bsi Geriteausliefarung.

I Senkrechter Schlitz bedeutat;
Bypass geschlossen,

LR S



2.6, INBETRIEBNAHME
|. Besondere Hinweise fiir den
Installateur sind aus den mit ,I*

gekennzeichneten Positionen zu
enitnehmen.

Das Heizungssysiem lst vor Ofinen der
Absperrhhne durchzuspiisn, um eveniuelle
Rickstande wie Schweil3- oder Létperien,
Hanf efc. aus den Aohrleitungen zu antier-
nen.

Der Vorgang ist eventusll nach ersimaligem,
kurzzeitigem Helzbetrieb nochmals zu wie-
derhotan.

l. Helzungssystem wasserseltig langsam
fdlien, richtiger Wasserstandca. 0,8- 1,5
bar, Kontrolle am Druckmanaometer auf der
Scheltfeld-Frontseite.

1. VerschluBRschraube auf der Kopfselte an
den Umwilzpumpen um ca. 2,5 Um-
drehungen &ffnen und Pumpen entitiften.

\. Heizkdrper griindlich antiften, Ventile erst
schliefien, wenr Wasser ausfliefit.

Achtung:

Uberh&hter Anlagendruck schranidt die
Aufnahmeféhigkeit des Ausdehnungsgefan
ein.

Ein Unterschreiten des Anlagendruckes un-
ter 0,6 bar fiihrt zum Ansprechen des
Minimal-Oruckwachiers.

Die Umwélzpumpen, bei Ausheferung aui
max. Drehzah! gingestelit, kdnnen mittels der
4.Siufenregulierung an die hydraulischan
Installationsgegebenheiten angepalit werden
{die Speicherladepumpe nicht unter Stufa 3
ginsiallan). Die Urnwalzpumpen mitssen bei
der Inhatriebnahme durch Hffnen dar
EntlGitunggsehraube am Fumpenkopf entlif-
tet werden.

Zum Fillen der Helzungsanlage ist nur
Wasser zu verwenden. Vor Einsatz von
Zusdizen wie Frosischutz- oder
Korrostensschutzmittaln mulB der Hersialler
dis Veriraglichkell des Geréies mit der
‘Chemikalie bastétigen.

L. Anschlitsse und Dichtungen berpriiien
und ggf. nachziehen.

. S&miliche Heizungsabsparrventile;
Heizungsmischer ete. Bifnen.

. Oberpriifen, ob vernandene Gasart und
Gasgruppe mit den Angaben auf dem
Gasschild im Gerat fibereinstimmen,
andernfalls Mauptgasdisen entsprachend
den Angaben der DOsendrusk-Tabells
auswechseln, siehe Hinwelsa in Pos.
LSUmstellung”.

. Die Geréte sind Funlktions-geprift und
gasseitig voreingastellf, d.h. bei den
Kombigeraten Ist die Gasmengean-
einstellung fir die Brauchwasserbersltung
auf die maximale Gerate-Warmebslastung
it der jeweliigen Gasari ferlig singestelll.
Die Einsteliung fir die Heizung wird nach
dam jewelligen Warmabedarf nachgestaiil.

2.7 GERATE-
EINSTELLUNG

Bedienungselemenie:

tx'JLI"'» /V'Jf"m
@ w0 & |u’%
10
4 o, 0
- * il \;)
@ v 2
E GLD Cc B A H F
A Helzungstemperaturragler/Sensor |. Hauptgasmenge einstsfien am
B Betriebswahischalier Gaseinstel-POTENTIOMETER (RFR).
LSOMMERMWINTER®
(St.ellung srechis” = ) [. Zur lzichteren Bedianung des Elnsiell-
Heizung u.Warmwasser SO/WI Betrieh) Patentiometers biite die untere Gehause-
(Stellung ,links* = . Abdeckung ausrastan und entfernen.
nur Warmwasser — SOMMER-Betrieb)
C  Warmwassertermpsraturragler 1.Die Hau irdl i
. o . pigasmenge wird im
E Eetrlabslap'lpe »GAUN Heizungsbereich nur iber das Gaselinstell-
: Ternentsliortaste_(Gasfeuerungsautomat) POTENTIOMETER (APR) am St auf der
emperaluranzaige finken Schaltield-Riickseite aingestallt,
G Storampe ,AOT entsprechend der Angaben In der
(Gasfeuerungsauiomat) nsp g . 5
H Heizungssysiem-Druckanzeige Disendruckiabelle, sishe hierzu Seite 18
L  Storanzeige — Rechtsdrehung = Erhiihung des
Abgas-Uberwachung ,ORANGE" Gasdrucks
] Linksdrehung = Minderung des
inbetriebnahme fiir elektronische Gasdrucks

Ausfiihrung:
Gasabsperrhahn &ffnan.

Vor Erstinbetriebnahme die Gaszuleitung
Ober die Entlofiungsschraube (6) am
Geskombiventil anfititen.
Entliffungsschraube danach wieder direkt
verschliefen!

. Druck- oder U-Rohrmanometer fiir die
Einstellung des Diisendrucks am
MeRstutzen far den Ddsendruck anbringen.

Hauptschaller, Gerate-Belriebsschaiter (B)
ginschalten, {Kontrolampe ,,GRUN"
leuchtet.)

Bitte beachten, dafi Stérlampa am
Schaltfeld ,ROT" {G) nicht leuchtet, sonst
Entstdrknopf (E) betétigen bls Storlampe
erlischi.

Temperaiurregler (A-C) sowie avil.
Zusatzelnsichtungean auf Warmetordarung
elnstellen. Der Hauptgasbrenner wird dber
dia Ztindeinrichiung automatisch gezindet,

Bei der Erstinbetriebnahme oder einer
Inbetrlebnahme nach lEngerer
Stilistandszeit kBnnen zunachst
mehrere Stérabschaltungen entstehen,

Dabel leuchtet die rote Kentrollampe in der
Frontseite des Schaltfeldes. Enistdriaste
{E) jewells nach kurzer Wartezelt driicken.

Achtung: .

Es wird zundchst nur der Warmwasser-
speicher bis zur Regelabschaltung auige-
heizt. Nach errgichter Abschalttemperatur er-

_folat eine automatische Umschaltung auf den

Heizkrais. So Ist zunachst auch nur die
Speicharadepumpe in Betrieb.

Es ist zweckmaRig, bei der Erstinbetrieb-
nahme den Speichar-Temperaturregler {C)
zunéchst nur auf ca. 30 *C elnzustellen, da-
mil eine rasche Umschatiung auf dan
Heizbetriab erolgen kann.

Einsteliung der minimalen Leistung, so-
fern nicht iiber das Einstell-Fotentiometer
(RPR) mogtich:

siehe hierzu Bild A—B.

die gelbe Abdeckkappe der
Modulationsspule (3) demontieran
{Schutzkappe Ober Regelschrauben 1-2).

Ein Kabel oder Stecker von der

Modulationsspuie abzlehen.

- das Gerét einschalien und zuf
Warmeforderung einstellen.

— den minimalen Ddsendreck nach
Tabelle einstellen. Dies geschieht mit
ginem’'S mm-Gabelschiissel an der
Mutier (Pos. 2).

-~ mehrmals dpberpriien, ob der
Hauptbrenner einwandfrei Oberzfindat.

—  das Gerat ausschalten, Kabel oder Stecher
aufstecken und Abdecikappe '
befestigen.

Einstellung der maximalen Leistung, so-
fern nicht Gber das Einsiell-Polentiometer
{RPR} moglich:

sighe hierzu Bild A—-B,

— dis gelbe Abdeckiappe der
Modulationsspule (3) demontiersn
{Schuizkappe Ober Regelschrauben).

— das Gerdit einschalien und auf
Wéarmeforderung sinstellen.

— den maxirnalen oder geiorderten
Dosendruck nach Tabelle einstelten.
Dias geschieht mit sinam 7 mm-
GabelschlGssel an der Mutter (Pos.1),
dabei mul3 die darunter befindliche

Mutter (Pos. 2) in inrer Einsteliung
fesigehzltan werden.

—  Die Abdeckkappe wieder befesiigen.
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gaskombivenﬁl fiir elekironische
Uberwachung:

1
Bild A Ll ~
It [<: 1
il v 2
I A
|*H)
3
5

\‘\‘
s L
||

iy —i
-'-_.__ 7
=] TN e
L
A . 1 Max. Gasmengeaneinsteliung
AuBerbetriebsetzung: 2 Min. Gasmengeneinstellung
3 Modulationsventil
Fir kurzzeitige Betrlebsunterzrechungen 4  Magnetsiellantrieb
gendgt es, den Temperaturregler 5 Gassicherheitsventi
abzusenken, bzw, den Betriebswahlschalter & Mefstutzen - Gaseingangsdruck
auf SOMMER-Betrieb zu schalien. 7 MaeBstutzen - Brennerdruck,

{nur Warmwasserbereitung in Funktion).

Bai AuBerbeiriebsetzung i0r langsere Zeit zu-
sitziich dan Gasabsperrhahn schliaBen.

Bai Ubertemperatur arfolgt elne

- Stbrabschalfung mit Verriegelung des
Gasfeusrungsautomaten. Nach Klarung der
Ursache wird die Entstortaste () betitigt. tm
Wiederholungstall ist der Kundandignst-
Fachmann zu verstandigen.

. Bitte sicherstellen, dal eine Heizwasser-
Mindestumlaufmenge gewahrieistat
ist,evil. Regulierung an der Bypass-
Schraube,

. Naeh Inbetrisbnahme s&mtliche
Rohrleitungsn und die Abgasanlage auf
Dichtheft bzw. auf Funktion &berprifan.

. Nach Aufheizen aut max. Temperatur und
Abkithlung auf richtigen Betsizbsdruck
achten und die Haizungsanlage nochmals
entidften.

. Wahrend des Probeheizens sind samiliche
Stsuer- und Sicherheitsgeriie elnzu-
stellen und auf ihre Funkiion zu prilfen.

. Bei Einbav von Zusatzeinrichiungen sind
beil der Inbetriebnahme die gezenderien
Hinweise bzw. Installations- und
Funktionsbeschretbungen zu beachten.

. Mach der Erstinbetriebnahme,
Brennereinstellung, Temperaturregelung
und Funktionspriifung der gesamten
Heizungsanlage, ist der Betreiber in die
Bedienung 2y unterwelisen und thim
diese Bedienungsanweisung sowie die
Garantie-Karte zu Gbergeben.

alternativ am Gasvertelierrohr

Einstellhinweise auf Seits 17 beachian.

Modulationsspule

Volumetrische Gaseinstell-
Methode: :

Gasdurchsatz am Gaszahler mittels
Stoppuhr erfassen. Der Gasdurchsaiz soll -
mit dem Tabellenwert Gbereinstimmen. Eine
Veréinderung der Heizlsistung wird armn
Potentiometer {RPHA) vorgenommen.

1.Die Kontrolle der Gasmengansinsteliung
kann auch mit einer Stoppuhr am
Gaszahler erolgen.
Ist der tatséchliche Betriebsheizwert
bekannt, kann nach folgander Formal bzw,
nach der GasdurchfluBtabelle auf Seite 20
kontrolliert werdan.

Gasdurchflufl [lr./min] =

Nennwirmebelasiung [kW] x 1000

Betriebsheizwert HU [kWhim3] x 60

2.8 GAS-

EINSTELLTABELLE
BTN-AE

Werkseinstellung

Jedes Gerat wird werksseitig voreingesislit
ausgaliefert. Durch Verénderung der
Vorelnstellung besteht die Maglichkelt, das
Gerét individusll an den tatsachlichen
Heizungswarmebedart anzupassen.

Dies kann entweder mittels eines
DruckmeBgerites nach der
Disendruckmethode oder Gber den -
Gaszahter durch auslitern der Gasmenge er-
folgen,

Diisendruckmethode:
Dichischraube am GasmeBstutzen vor dem
Gasvergllerrohr herausdrehen,
DruckmeBgerai (U-Rohrmanometer)
anschlieBen.

Alternativ:
NI
& gL
]
N o 1
1 __.7_-——-—'
‘ O a
p
o u

Gas-Wandkessel in Betrieb nehmen.
Sicherstelien, dald das Gerat mit maximaler
Heilzleistung arbeitet. Evtl. zun&chst Ober die
Warmwasserbareitung aufheizan.Einstellwer!
fiir den Disendruck, enisprechend der
bendiigien Hetzleisiung entnahmen, siahe
Geréfe-Einsteltung. Eine Veranderung der
Halzleistung wird am Fotentiometer (RPR)}
vorgenammen.

DruckmeRgerat entfernen. Dichischraube am
GasmefRstutzen verschlieBen und auf
Dichtheit nochmals Oberpriifen.



2.8 Disendriicke zur Gasmengeneinstellung nach der Diisendruckmethode fiir
Geratetyp BTN-AE 18 und BTN-AE 24

Gasinenge erst nach einerBelarrungszeit und pach Erwdrmung des Brenners einstellen.

Gas-Kategorie I 2ELL3B/P.

Gasart EE-L (L-LL} EE-H {H) P/B
GasanschiuBdruck ?)  mbar 20 20 50
Wobbeindex kWhim3 {11,7)-12,40 15,0 22.8/25.7
Gerate-Typ BTN-AE 18 BTN-AE 24
Nennwérmelaistung  (NL) kW 7,5-18,0 144~240
Nennwirmebealastung (NB) kW 9,0-20,5 17,3-27,5
L-LL |H P/B L-LL | H P/B

Diisen-o mm 1,40 |15 | 0,72 140 [ 1,20 {072
Disendruck: mbar:
Min. NB 9,0 kW 2,0 2.7 52748 - - -
Min. NB 17,3 kW - - - 3,4 30 [12,2/10,6
Max. NB 20,5 kW B,7 12,3 | 238/21,4 - -

NB B5%2) kv 6.3 BS5 |- 5.9 73 |-
Max. NB 27,5 kW - - - 8.2 10,1 {30,0/27,0

2} Elnstellwerte, wann maximale Nennwirmebelastung nicht einstellbar und G, V.U, varstindigen.

BRENNER-DUSENDRUCK-DIAGRAMM fiir Erdgase in Abhéngigkeit von der Nennwérmebelastung

SRAENNER - DOSENDRUCK - DIAGRAMM

- BRENNER - DUSENDRUCK - DIAGRAMM
BTH - AE 18 kW BTN - AE 24 kW . :
10,
30 3o ‘B .2 ~ !
Vit L1 .
=z
= 87 122 z P o
g 20 L& o 20
3 - | " = L
B Wi 717 | R Z 3,0 | a4
- P i e T
-g - ’// %
E 10 e R : g 10
2 2,0 27 Brennerdruck pg mbar = Brennerdruck pg mbar
E Erdgas L-LL {mbar) — — — E Erdgas L - LI {mbar) — — — |
3 Erdgas H {mbar) 5 Erdgas H {rmbar)
0 3 1] 1 1 ] i) L L L . ]

o
-
N
[A]
Y
ur

6 7 ] 8 1 12 13 -] 7 8 ] 0 11 12 13

BRENNER-DUSENDRUCK-DIAGRANM fiir Fliissiggas in Abhingigkeit von der Nennwirmebelastung

BRENNER - DOSENDRUCK - DIAGRAMM . BRENNER - DUSENDRUCK - DIAGRAMM
BTN - AE 1B kW BTN - AE 24 kW -
40 - : 40
a0 an jT jil
- 8l .|~ T
z - T
-
- 214 j238 z " |ea—T >
5 - /2 S e
B |~ L B 10,6 [12,2
a -:4:"' r s
] _,_;-- ©
E 10 s E 10
tg 456 | 52 Brennerdruck-pg mbar 'g Brennerdruck pg mbar
e Fillsslggas B Butan {mbar) — — ~ § Fliiaslgpas B Butan (mbar} = = —-
2 Fisslggas P Propan (mbar} = Fliisslggas ¢ Pmea||1 (rnh?rl
" - L A |

1 1 ! t f N A
0 25 § T5 10 125 16 7.6 20 225 25 275 a0 0 25 B 7.5 10 12E& 15 175 20 225 25 275 30 325 35
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Gas-DurchfiuBtabelle fiir Gerdtetyp BTN-AE 18und BTN-AE 24

Gasart Erdgas L-L1-H Fliissiggas P/B
AnschluRdruck 2) 20 mbar 50 mbar
Gerﬁtg-Typ BTN-AE 18 BTN-AE 24
Nennwarmelaistung  (NL) kW 7.5-18,0 14,4 -24,0
Nennwéarmebalastung (NB) kW 9,0-20,5 17,8~ 27,5
GasanschluBwerte:
ErdgasL  HUg 8,4 IWh/m3 1,10— 2,45 2,05 — 3,30
Erdgas LL 8,0 kWh/m3 1,15 2,55 215-3,45
Erdgas H 10,7 kWh/m3 0,85—1.80 1,60 - 2,80
Erdgas H “Ost” 8,5 kWh/m3 0.85-2,15 1,85-2,80
Propan/Butan 12,8 kWh/kg 0,70- 1,60 1,35—-2,15
Gas-Typ Erdgas L Erdgas LL Erdgas H Erdgas H-Ost Propan/Butan
Wobbeindex Wo,, kWh/m3 12,4 11,7 15,0 13,7 25,7
HUg / Ho kiwh/m3 84/9,5 B.0/9,4 10,7/12,6 95/11,2 30.0
Min. NB 9,0 KW min. 18,3 19,2 14,2 15,8 5,0
Min. NB17,5 KW Ifmin. 34,3 36,0 ang 30,3 8,6
Max. NB 20,5 KW I/min. 40,8 42,5 31,7 35,8 11.4
NB 85% — 20,52) kW lmin. 34,7 36,1 26,9 30,6 -
‘Max. NB 27,5 KW 1fmin. 54,5 573 42,8 48,2 15,3
MNP 85% — 27,54 kW I/min. 48,3 48,7 40,5 41,0 -
2) Einstellwarte, wenn maximale Nennwarmebelastung nichl einstellbar und G.V.U. versiandigen.
Gas-Durchflufitabelie in Abhéngigkeit der Nennwarmebelastung
Gasmengen—EinsteIllung for Geratetyp BTN-AE 18 und BTN-AE 24
. Gasdurchfluf:
Nennwirmeleistung (ML) Nennwarmebelastung (NB) Erdgas L Erdgas LL Erdgas H Erdgas H-Ost Propan/Butan
W kW Ifmin. Ifmin. Ifmin. Ymin. lfmin.
Min. NL - BTN-AE 18 7.5 8,0 18,3 18,2 14,2 15,8 50
8.7 10,0 19,8 20,8 15,6 17,5 5,6
8.5 11.0 21,8 22,9 171 18,3 8.1
10,3 12,0 238 25,0 18,7 21,1 8,7
11,3 13,0 25,8 27 i 20,2 228 7.2
12,2 14,0 27.8 28,2 21,8 24.6 7.8
13,2 15,0 24,8 313 23,4 26,3 8.3
14,2 16,0 31,7 33,4 24,8 28,1 8.8
15,2 17,0 33,7 35,4 26,5 29,8 9.4
16,1 18,0 35,7 (34,7) 7,5 (36,1) 28,0 (26,9) 31,8 (30,6) 10,0
17,1 19,0 ar7 34,6 29,6 33 - 10,5
Max. NL - BTN-AE 1618,0 20,5 40,8 42,5 31,7 a5.8 11,4
Min, NL - BTN-AE 2414.4 17,3 34,3 36,0 30,0 30,3 9,6
15,8 18,5 36,7 38,5 28,8 325 10,3
17,0 18,5 as,7 40,8 30,3 34,2 10,8
18,5 20,5 40,7 427 31,8 35,8 11,4
18,0 21,5 42,7 44 8 33.5 37,7 11,9
20,0 2258 44 8 45,8 35,0 39,4 12,8
21,0 23,5 48,9 (46,3) 49,0 (48,7) 886363  41.2(4,0) 131
21.8 24,5 48,6 51,0 aa8,2 43,0 13,8
225 25,5 50,6 53,1 30,7 44,7 14,2
23,0 26,5 52,6 55,1 41,3 46,5 14,7
23,5 27,0 53,6 56,3 421 47 .4 15,0
Max. NL - BTN-AE 2424,0 27,5 54,3 57,3 42,8 48,2 15,3

Klammerwerte enisprechen Nennwarmebelasiung 85% — Elnstellwerte, wenn maximale Nennwirmebelastung nicht einstellbar.
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5.9 GASART-UMSTELLUNG

Gas-Kategorie II2El L 3B/P

Gerdtetyp Disen-Anzahl/GraBe
BTN-AE 18 Mx Bmm
BTN-AE 24 15 % mm

Gasdruckeinsteliung siehe Tabelle!

Umstellung aui etne andere Gasart nur durch
sinen vom GVU zugslessenen ader von
Unical autorisierten Fachmann.

Fir den Umbau werden idr den Gas-
Wandkessel anders Hauptgasdiisen
penttigi. Umbausaize mit Bestelinummern
siehe Praislisie.

Durchiiihrung der Umsteliung:
Frontzeitige Gehduss-Abdeckung entiernen.
Gasverieilerrohr an zeniraler Verschraubung
idsen, Hauptgasbrenner kompl. ausbauven.
Ziind- und Uberwachungskabel und
Elektroden entfernen.

Gas-Vertailarrahr an den Doppalschrauben
rachtsfiinks auBen aus Brenner entisrnen,
Haupigasdisen (1) entsprechend der neuen
Gasart mittels Gabelschldsse! (7 mm) aus-
wachseln.

Disenmarkisrung mit den Angaben in der
Disendruckiabealie dberpritfan.

Gasvarteilerrohr, Hauptgasbrenner wieder
montieren und die Dichthelt gasfihrender
Rohrieliungen pritfen.

Eleldroden und Kabelzuleitungen besonders
sorgféltig befestigen.

Zur Beachtung:

Die Hauptgasdisen sind miitels der
Kupfarscheiben metaliisch dichtend elnge-
baut. Sie dirfen beim Anziehen night Ober-
dreht werden. Keine Dichtmateriafien ver-
wengden,

Nach der Urnstellung muB der Gas-
Wandkessel entsprechend den Angaben in
der Einstelltabelle singestellt werden.
Angaben des in der froniseltigen Abdeckung
befindlichen Gasartschildes entsprechend
der neuen Gasart &ndern, d.h. die jetzt vor-
handene Gasart ankrauzen und die Leistung
eintragen.

Achtung:

Der Gerate-Auslieierungszustand ist
grundsétzfich in der gswinschien Gasart.
Gas-Umstellsatze fir andere Gasarlen mis-
sen bei Bedarf gesondert angelordarl
werden.

Wichtiger Hinweis:

Die Distanz der Zindelektrodan zur
Brannerlziste betragt ca. 4 mm.

Der Abstand von Ubsrwachunpselekircde
zur Brannerieiste betrégt 4 - 5 mm.

Gasart

EE-L EE-H B/P
1,40 1,15 0,72
1,40 1,20 0,72

2.10 GERATE-WARTUNG

Wartung und Uberpriiiung der Uberwa-
chungs- und Regelinstrumente und, wann
notwendig, auch der Abgasanlage, mul ein-
mal j&hriich durch eine Fachfirma vorgenom-
men werden,

Es ist zu empfehien, mit sinem zugslassenen
Wartungsunternehmen oder unsarem
Kundendienst elnen Wartungsverirag fiir eine
j&hriiche Wartung zu varsinbaren, siehe hier-
zu auch unser Angebot im Unical-Service-
Pal.

Zwischenzeltlich auftretende
Betriebssidrungen sind unverziiglich zu be-
haben.

instandsetzungsarbeiten an Begrenzungs-
einrichtungen, Selbsisteligiiadern und am
Gasfeusrungsautomat sowie an weiteren
Sicherheitselnrichtungen dirfen nur durch
autorisierte Beauftragte durchgefiihrt
wardan,

Durchifiihrung der Wartung:

Gas-Wandkessel auRer Betrizb nehmen.
Gasabsperrhahn schliefen.

Zur Aeinigung ist die froniseitige Gehause- -
abdeckung und die Brennkammervorderfront
Zu entiermen.

Bel Bedarf Heuptgasbrenner gusbauen und
reinigen.

Keine aggressiven Reinigungsmittel
varwendean,

Heuptgasbrenner und Gasvarteilerrohr aus-
bausn und reinigen.

Keine Siahlbiirste verwenden.

Dar Feuerungsraum, Warmetauscher sowie
Abgassammler kinnen frontseitig gewartet
werden. Warmetauscher auf Verschimutzung
kontroliieren. Eventuell hierzu den Abgas-
sammier entfernen. Bei starker Ver-
sehmutzung den Lamellenkarper rainigan,
vorher die Brennkammer-Unterseite
abdecken.

Da der Warmetauscher in geringar
Warmebelastung arbeitet, ist eine innere
Verkalkung nahezu ausgeschlossen und er
muB deshalb nur bei Bedarf zur Wartung
ausgebaut werdan,

Zing- und Uberwachungselekiroden sowie
deren Anschifisse dberpriien und reinigan,
aventuell ernevern.

Beim Offnen von flachdichtencan
Verschraubungen sind grundsétzlich neue
Dichtungen zu verwandsn.

Vor Inbetriebnahme des Gerites ist die ge-
samte Abgasanlage einschlieBlich
Schornstein auf einwandireien, funktionsge-
rechten Zustand zu Oberprilfen.

Die Sicherheits-,. Regel- und Steusrungs- .
armaturen sind funktionell zu dbarpriifen und
ggf. neu einzustellen.

Wartungs-Hinweise fiir den
Brauchwasserspeicher:

Je nach Agressivildt des Leltungswassers
wird elne Uberpriifung der Schutzanode in
mehr oder waniger groBsn Zeliabstanden
empiohian,

Wird bel det ersten Wariung fesigestellt, dad
dig Anade keine ungewdhnliche
Maierialabnahme zeigt, so sollle die laviende
Kontrolle wenigstens alle 2 Jahre erfolgen.
Zum Austauseh der Anode st der obere
Sechskant-Stopfen harauszuschrauben. Bei
eroigiem Austausch ist aut die elekirisch lai-
tende Verbindung zur Beh&lterwand zu
achian.

Bei hartem L.eitungswasser setzt sich im
Innern des Speichers nach j&ngerem
GGebrauch Kesselstgin an, Nach der
Erfahrung ist eine Entkalliung mil Hilfe han-
delsiiblicher Entkalkungsmitie! und nach de-
ren Gebrauchsanwaisung von Zeil zu Zeit
notwendig.

Das Schmutzsieb im Kaliwasserzulauf
reinigen.

Dar Wassermenganbagrenzer mufl alie 2
Jahre kontrolligrt werden. Bei Ver8nderung
der Auslauimenge evtl. austauschen, Hierbei
die Mindesi-Wasserauslauimenge von 12
ltr./min. kontrollieren.

Den rmaximalen Gasmengsn-Durchsatz
{max. Geréilelsistung) Gberprifen.

Brauchwasser- und Heizwassersystem:
Dig Sicherheitsventile sind regelmaRig durch
anlifien auf ordnungsgeméRe Funktion zu
prifan.

Bel der Erstinbstriebnahme ist auf richtigen
Wasserstand entsprechand der Anzeige am
Manometer zu achten.

MuB Wasser in die Heizungsanlage geifdlit
werden, so ist der Filllschiauch vor dem
AnschlieBen an den KFE-Hahn mit Wasser
zu fillen, da sonst unndtig Luft in die Anlaga

- gepreBt wird.

Messungen durch den
Schornsteinfegermeister:

Auf der linken Schaltfeld-Flache befindet sich
ain Priftaster for die Kontroll-Messungen.
WNach Abnahme der frontseitigen Abdeckung
wird dieser Schalter mit Symboa! sichtbar.
MeRdaten und Vorgaben kbnnen aus Seite 5
entnommen werden.

Bei Funktionsstorungen hitte die gesander-

ten Hinweise in unserer Anweisung far
Starungsbeseitigungen entnehmen.
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2.11 STORUNG - URSACHE - BESEITIGUNG

Stdrung

Gas-Wandhessel schaitet
feugrungsseitig auf Sidrung

Gasmangel bal Flissiggas

Allgemelne Fahlfunkiion

Ursache

Gaszufuhr gestort

Luftin der Leitung
lonisaiionsOberwachung gestort
Elektr. Zondung defeld
Gas-Kombiventil &ffnet nichi

Beseitigung

Gasanschiuf3druck dberpriifen.

Gasleitung enilithen,

Gaszuleifung, Hausdruckregler-Elnstelitung,
Tankdruckregler-Einsteliung Gberprifen.
Hauptgasditsen auf Richtigkeit konirollieren.
Vorfilier am Gaskombiveniil verschmuizt, gaf.
reinigen.

Garat schaltet auf Stérung

Heuptgasbrenner ziindat nicht

Tankdruckregler regelt nicht — ist nicht
singestailt.

Evtl. externas Gasventil éftnet nicht —
Anschlisse tiberpriiien, Gasvantil event.
tavuschen.

Magnetsiallantrieb, Modureg
(Modulationsventil) defekt - Gaskombiventil
tauschen.

Elekir. Netzeingang, Phase/Mittzlleiter
vertauscht.

lonisatianselektrode - Position/Abstand
tibarpritfen.

Elektr. Zuleitungen und Anschlisse
kontraltieren {Masse-Durchschlag).
Hauptgasbrenner hat keine einwandfraie
Erdverbindung.

lonisationsstrom zu gering — min. 2,0,
max. 4,2 pA. (Milkroampere)
Gasfeusrungsplatine defeld - tauschan.
Zandtransformator defekdt - tauschen.

Zindelektroden - Abstand und Position zum
Brenner Gberpriifen; der Zondfunke mui3
gebiindelt auf die Massesleldrode treffen.
Ziindicabal und Anschldsse dberpriiien
(Masse-Durchschlag).

Geral geit nicht in Betrieb

Keine Geratefunktion, Heizungsfunktio_n

Neiz-Batrizbslampe "GRUN" brennt nicht

Elektr. Sicherungan

Keine Heizungsfunktion
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Gerdt schaltet auf Stdrung

Keln Spannungseingang

Lampe defeki

Sicherung defekt, Elekir. 24 VAC-Stbrung

Thermostatbricke gadffnet
Externar Regler wie RT (TA}
Witterungsgefiihrte Regalung

Sicherheitstemperaturbegrenzer STB-(TL)
hal angesprochen. STB bzw. GA antriegeln.

STB (TL) - (105° C} defekt - austauschen
Dbertemperatur durch geringe
Umlaufwassermenge - Bypass einstellen,
Ubarstréimeinrichtung einbauen, Haizkdrper
offnen.

Eleldr. Zuleitungen zum Gasfeuerungs-
automat (GA) dberprifen.
Gasfeuerungsautaomat - Platine tauschen.

Stromzuleitung Oberpriifen

Konirollieren ob die elelktr. Versorgung mil
230V 1.0 1st Die Spannung muf zwischen
den Kiemmen A1-3undA1-4
mindestens 205 V hetragen.

Wenn Spannung fehlt, Betriebsschalter
kentrolligren, Kontakte tbarpriifen —
Betriebsschalter evil. austauschen.

Betriebslampe mit Zuleitung tauschan

Fainsicherungan F - F1 = 4A (M), F2, F3
Gherprifen ]

Sicherung F2=125mA; F 3= 315 mA

evil. austauschen. Spannung zwischen

A 4—6und A 4—7 messen. Der Wert muf
24 VAC betragen. Wann Spannung fahl; evil,
auch Regelplatine austauschen.

Ubarpritien, ob Brickenschaltung In der
Bteckverbindung vorhanden ist.

AT etc. austauschen oder TA zur
Funktionskontrolle briicken.



Stérung

Funktionskonirollampen
L1 -ROT

12 - GELB

L3 - GRON

Ursache

Lampeniunktlon gestért
Helzunosfunktion gesidrt
Brennarfunkiion gestdrt
Brauchwasserfunktion gestor

Beseltigung

Sicherungen F 2 und F 3 kontraliieran

{125 mA und 315 mA) und evit auswechseln.
Spannung zwischen Ad-6und A4 -7
messen. Der Wert muB 24 VAC betragen.
Wenn Spannung fehit avil. Rsgelpiatine
auswechsein.

Elekir, Regelplating ausiauschen,

Gasfeusrungsaulomat (GA)

&Rt sich nicht entriegsin

Entriegelungsiaste {FH) defald — tauschen,
Elektrische Zuleltung Oberpriten.
Gasleuarungsautormat (GA} tauschen.

Stériampe ,ROT* (LB)

Brenni nichl, obwohl GA angesprochen hat.

LaR1 sich nicht entriegeln.

Lampe defaki - kompl. mit Kabelzulefiung
tauschen.

Ausgangssignal am GA delfeld -
Gasfzuerungsautomat tauschan.

Elektr, Schait- und Regelpiatine
RPR-Potentiomeater

Hauptgasmenge 188t sich nicht einstellan.

Maodulationsventil dberprifen - min. —und
max. Gasdruck einstellen.
Gaskombiventil event. fauschen., |
Elakir. AnschluB (BM) zum Mod.ventil
tberpriiten.

- |G - Betriebsschaliar

Kontaldte nicht gebricid; schaltet nicht.

Betrisbewahischalter (E-l) austauschen,

- DK - Min. Heizungssystem-Druckwéchter

Schaltet nicht

Schaliet unter 0,4 bar und {iber 0,8 bar

- nachjustisren

Blockiert durch Schmutz — avstauschen
Kontakte oxidiert — Oberpriien evil. reinigen.

Abgastemperaturwachter (TF)

Schattet zu frah ab

Temperaturwachter defeki — tauschan.
Fihter nicht karrekt in der Aufnahme
gingebaut,

Kapillar-Fhler defekd — tauschen.

Storlampe ,OBANGE" (LF)

Lampe brennt nicht, obwoh! TF
angesprochen hat.

Signallampe deiekt — kompl. mit
Kabalzuialtung tauschen.

Helzungsiamperatur-Sensor/Potentiometar

LaBt sich nicht einstellen.
Garat heizt nicht, Gearét belzt auf

Dbertemperaiur, dadurch spricht der STB an.

Regulator (ATH) — austauschen

Sensor (SRS) — Widerstand messen, evil.
austauschean,

Kabelzuleitungen dberpritten.

Elakir. Regelplatine tauschan.

Keine Warmwasseriunktion

Funktion hydraulisch geardnet, jedoch
feuerungsseitig gesiort.
Zu geringe Brauchwassertemperatur

Regulatar (TPB}  — dberpriifen

Temp. Regler — austauschen
Gasdruck/Mengeneinstellung am Modurag
dberprifen.

Kabelzuleftungen Uberpriifen.

Elektr. Regelplatine austauschen.

Schomsisinfegerpriiilasta

Geréat geht bei Betatipung der Priiftasle nichl
auf max. Leistung

Max. Gasmengeneinstellung am
Potentiometer dberprifan, Modurag nichi
gingestellt.

Prifiasie mit Zuleliungen austauschen.
Elekir. Regelplatine tauschen,
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Storung Ursache Beseliigung
Hydraulische Stérungen: : [

Wassermange! ect. Geréi geht nicht In Batrieb Anlagen-Heizwassardruck Uberprifen, min,
G,6/0,8 bar.
Kontakte des Sicherhsitsdruckwachtars DK
ilberprafen, evil. DK austauschen.

Gerate-Fehlfunkiion durch dis Pumpe binckiert/Lagerschaden Pumpe austauschen

Heizungspumpe: Ubertemparatur ) Gas-Wendkessel und Helzungssystam

- Strdmungsgerausche Pumpe nicht antliftet enlidftan.

- Mangelnde Umlaufwassermenge fFalsche Einsteilung Pumpenleistung an der Drehzahiragulierung
- Ungendgende Heizleistung 1-4 den Gegebenheiten anpassen.

- geringer Warmetransport

Pumpe arbeltet nicht: Kondensator defekt, Elekir. Zuleltung Umwaélzpumpe austauschen.
unierbrochen. Keine elektr. Freigahea durch Elaktr. Anschillsse Gberprifen.
die Regelpiating. Regelplatine austauschen.

Gerate-Fehlfunktion durch die Speicher-

Ladepumpe:
~ Btrémungsperdusche Pumpe blockiert / Lagerschadan Purnpe austauschen.
- Mangelnde Umlauiwassermenge N ) Sysiem-Speicherheizschlange grindlich
— Sledegerausche : Uberiemperatur antliften,
— Ungeniigende Warmwassarielstung Pumpe nicht entiiifiet Pumpenileistung an der Drehzahlregulierung
— geringer Warmeliransport . Falsche Einstellung 1 - 4 hoher ginstallen. ‘
Speicher-Pumpe arbeitat nicht Kondensator deiekt. Pumpe austauschen.
Elektrische Zulaitung unterbrochan. Elektrische Anschlitsse Oharpritien,
Keine elektriche Fraigabe durch die Regelplatine austauschen.
Regelplatine bei WW-Forderung. WW-Temperaturregler Gbarprilfan.
Gerit geht nicht in Betrisb Min. Sicharheitsdruckwichtar Sicherheitsdrucikwachier tauschen.
dejustiert/blockiert. Heizungssystem fiillen und entliftan.
Kaine Umlaufwassermenge Entliiftungsschraube offnen und System
Zu geringe Umlauiwassermenge entldftan.
Aulematischer Entliifier geschlossen
Kein Warmwasser Temp.-Wachier (TPB} defekt austauschen,
Wassermengeanregler defeld austauschen
Brauchwasserfilter verschmuizi austauschen, Auslauf min. 12 1tr.
Wassermangen-DurchfluBregler biockiert In der KW-Gruppe reinigen
evtl, austauschan
Helzungs-Sicherheltsventil undicht {vent. durch Ubertemparatur) Ventilsitz reinigen, ggi. austauschen
Bypass einregulieren, Uberstromventil
ginbauen.
Brauchwasser-Sicherheitsventil undicht {evtl. durch zu hohen KW-Druck). Ventilsitz relnigen, ggi. austauschen. i
Event. Brauchwasser-Ausdehnungsgefal
(Zubehir) einbauen.
Druckmanometer Zeiger bleibt hadngen, zeigt falsch an, ist austauschen
undichi
Fernthermomater Zeiger bleibt héngen, zeigt falsch an. austauschen.
Automatischer Enilifler undicht austauschen
Ausdehnungsgefan undicht sustauschan
falscher Betrigbsvordruck min. 0,5 — max. 1 bar
gof. mit Stickstofi nachitllen
Schwerkrattventils kein Warmetransport trotz arbeitender Ventilkérperfeder verschmutzt,
Pumps. 3 Venlilkérpersiiz und Feder rainigen.
VentilkGrper blelbt hangen. Schwerkraftvenill austavschen.
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3| HINWEISE FUR DEN BETREIBER

3.1 BEDIENUNGSELEMENTE

E GLD

¥ - 3¢ Betriebswahlschalter:
Schalterstallung =0 ~=
Gas-Wandkessal
aufiar Betrieb
Schalterstellung - Symbale —
(Sommer/Winierbetriah)

Nur Warmwasserersitung in
Funktion

Die Heizungsfunktion, z.B.1m
Sommerbetrieb, ist auBer Funktion.

-0- Bel Schalterstellung — 0 — ist der
Gas-Wandkessel elekirisch auBer
Batrieh.

‘w#  Heizung und Warmwasserbareitung
"%: in Funktion

__\@,_ Batriebslampe ,GRUN" =

“y== Betriebsbereiischaitsanzelge
I

Temperaturregler - Heizung
ce.30- 85" C

Crehrichtung — hdhere Temperatur
bis 85" C

Drehrichiung -~ geringare Temparatur
bis 307 G

NIZI—

Temperaturregler-
Warmwasserca. 30 -80° C

—
Drehrichiung — hdhere Temperatur
his ca. 60° C
wAll—

Drehrichtung — geringere Temperatur
bisca. 30°C

Sidranzelge — Brenner ,ROT" —
=1
- be] Gasmangel cder Fehlfunktion

Entriegelung — Brannerstrung —
Entstdriaste eindricken]

A Heizungstemperaturregler
B Bstriebswahlschaliar
~SOMMER/WINTER®

Steliung ,rechis” = Hsizung und
Warmwasser - S0/WI-Belrieb
Stellung ,,links" = nur
Warmwasser,ohne Heizung -
SOMMER-Betrish
c Warmwasseriemperatur-
reglar/Sensor
Batrlebslampa ,GRON"
Farnentstoriaste
(Gasteuerungsautomat)
Helzungstemperaturanzeige
Stérlampe ,ROT"
(Gasteusrungsautomat}
Heizungssystem-Druckanzeige
Sidranzeige - Abpastiberwachung
LORANGE!

Helzungssystem ~ Druckanzeige
Heizungstemperatur-Anzeige

Staranzelge — ,ORANGE"
Abgasiberwachung
Abgaswéachier

blockiert Geritebetrieb

ma

rT mm

=

Tritt Abgas in den Aufstellungsraum aus, er-
folgi eine Storabschaltung durch die

. Abgasiiberwachungseinrichiung bei gleich-

zeitiger Funltion der Stariampe ,ORANGE"
{L). Nach Fesistellung der Lampanfunktion
muB der Temperaturwachier von Hand
antriegelt werden.

Hierzu die Abdeckkappe abschrauben und
den Stift bis zur Arretierung hineindricken.
Die Starampe ,ORANGE" erlischt und die
Feuerung geht in Funktion.

3.2 Betrieb und Bedienung

Elne Erstinbetriebnahme darf nur durch
den Fachmann erfolgen. Vor dar
Geritelnbatrisbnahme mug gewéahrieistet
sein, daB die Heizungsanlage betriebsbe-
reit gefiitlt und entliifiet ist.

Der Betralber dar Haizungsanlzage Ist durch
den Anlagan-Erstaller vor Gerateinbetrieb-
nahma in der Funktion und Bedienung zu un-
terrichtan.

Gasabsperr-Elnrichtungen Gifnen,

Den Temperaturregler - Helzung und den
Temperaturregler - Warmwassar so ain-
stellen, dal3 die gewinschle Raum- baw.
Warmwassertemperatur arrgichl wird. Bei der
Verwendung einas externen Heizungsreglers
ist dieser gem&DR der Bedlenungsanleitung
einzustelisn.

Beirisbswahlschalter auf die gewinschie
Betriebsari stellen; dabel leuchiat die
Betriebslampe ,GAUN" auf. Der Gas-
Wandkessal geht in Beirieb,

Storanzeigen:

Bel ainar Inbetriebnahme nach lAngerer
Stillstandszelt kdnnen zundchst
Storabschaliungen entstahen. Dabsl lsuchiat
die Sigrlampe ,ROT" auf.

Die Entriegeiungstasie — Brennerstdrung (E)
jeweils nach kurzer Wartezait dritcken, die
Feuerungseinrichiung stariet.

Bei Ubertemperatur erlolgt eine Stomb-
schaltung durch den Sicherheitstemperatur-
begrenzer auf die Feuerungseinrichiung.
Dadurch leuchtet die Storiampe ,AC0T" auf,
Nach Feststellung der Ursache und eveniuel-
ler Absenkung der Heizungstemperatur die
Entriegelungstaste - Brennersidrung (E)
driicken, die Feuerung gent in Betrieb.

=l

Abgas-
Ubzrwachunps-
Entriegeiung
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Zur Beachtung:

Haufiges Ansprechan von Sibranzeligan und
der Flammenidberwachungseinrichiung, der
Abgasibsrwachung oder des
Sicherhelistemperaturbegrenzers deuten auf
systambedingte Fehler der Heizungsaniage

hin. Es ist deshalb unbedingt ein von Unical
autarisiarier Fachmann zu versiandigen.

Die Vorlaufiemperatur und der Anlagandruck
sind am Betrisbsthermomster und Druck-
Manometer ablssbar.

Bei Erreichan der gewahiten -
Voriauftemperatur schaitet das Gerél ab. Bei
zus#tzficher Installation von extern ange-
schiosssnan Regelgerdten arfolgt sine
Temperaiurebschaltuing nach deren
Einstellung.

Der Betriebsdrucl in der Heizungsanlage soll
grundsitzlich auf 1,0 - 2,0 bar stehen und
kann an dem Druck-Manometer beachiet
warden. Mufl Wasser in die Heizungsaniage
gefillit werden, so ist der Flllschiauch vor
dem Anschlieen an den Fill- und
Entleerungshahn rmit Wasser zu fillien, da
sonst unnbfig Luft In die Anlage gepreBt wird.

Die Sicherheftsventile sind durch anliften
{foten und blauen Knopf leicht verdrehan)
auf ordnungsgem&Re Funktion zu Gberprd-
ien, d.h. es mul3 dabel etwas Wasser
ausfliefen.

Wahrend der Winterpariode {Frostperiode)
ist bei langerar Abwesenheit dar Gas-
Wandkessel mindestens mit der minimalen
Heiztemperatur zu betrelben.

Bei AuBerbetriebsetzung idr [Angere Zeit
wird eventuell die Helzungsanlage entleeri.
Um jedoch Innankeorresion zu vermeidan,
sind unndlige Entleerungan zu vermeiden.

Veranderungen an der Helzungsanlage oder
am Gas-Wandkesse! diirfen nur durch zuge-
lassene Fachiirmen vorgenommen werden.

Soil der Gas-Wandkessel voribargehend kei-
ne Warme abgshen, so ist es sinnvoll, das
Gerat an der externen Regelung aufler
Betrieb zu nehmen.

Wird am Betriebswah!schalter aui
Schaltersteliung — 0 — gaschaltet, ist auch die
Warmwasserbereitung ausgeschaltet.
Deshalb den Betriebswahlschalter bei
Gerate-Normaifunition nie ausschalten.

Bei totater AuBerbatriehsetzung fiir l8ngere
Zeit den Batrisbswahlschalter auf - 0 - stellen
und den Gasabsperrhahn schlleBen.

Wartungs-Hinweise

fiir den Brauchwasserspeicher:

Je nach Agréssivitat des Laltungswassars
wird eine Uberpriifung der Schutzanode in
mehr oder waniger groBen Zsitabstindan
empfahilen.

Wird bei der ersten Wartung festgestellt, dai
die Ancde keine ungewdhnliche
Materialabnahme zeigt, o sollie die laufende
Konirolle wenigstens elle 2 Jahre erfolgen.
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Bei hartem Leltungswassear seizl sich im
Innern des Speichers nach langerem
Gebrauch Kesselsteln an. Nach der
Erfahrung ist eine Entkalkung mit Hilfa han-
delsdblicher Entkalkungsrnittel und nach
deran Gebrauchsanweisung von Zeit zu Zeit
notwandig.

tn monatiichen Abstandan sollia der
Entlesrungshahn kurzzsitig — bis klaras
Wasser auslauft — gedfinat werdan.

Die ordnungsgaméBie Funldion der Sicher-
haitsgruppe bzw. des Brauchwassar-
ausdeshnungsgefap, inshesondare des
Sicherheltsventlls ist wichtig um den
Speicher von Druckschéden zu bewahren.

Pflege und Wartung:

Die Gerdte-Verkleidung mit elnem leuchten
Tuch und mildem Reiniger saubern.

*Eine Relnigung im Geras darf nur durch den

Fachmann arfalgen.

Eine Wartung und Uberpriifung der Uberwa-
chungs- und Regelinstrumante und, wenn
notwendig, auch der Abgasanlage, muB ei-
mal j8hrlich durch eine Fachfirma vorge-
nommen werdan,

Es wird smpfohlen, mit einem zugelassenen
Wartungsunternehmen oder unserem
Kundendienst einen Wartungsvertrag flr aine
jéhriicha Wartung zu vereinbaren, sighe hier-
zu auch unser Angebat i Unical-Service-
Pafl.

Zwigthenzeitlich aufiretende
Betriebsstdrungen sind unverziglich zu be-
heban,

Eine regelmaRige Wartung und Oberpriiiung
garantiert eing einwandfreie Funktion und
stellt sicher, daR der Unical Gas-Wandkessel
mit ginem opiimalen Wirkungsgrad, bai ge-
ringstméglichen Schadstoff-lmmissicnen be-
irieben wird.

Entsprechend dem Bundesimmissions-
schutzgesetz Isi der Betreiber dar Heizungs-
anlage fir die Sicherhelf und fiir die Umwel-
vertraglichkeit des Warmeerzeugers verant-
wortlich,

Wird bsi einer Fehlfunidion die Ursache nicht
erkanmi, bitte den zustandigen Kundendienst,
den Heizungsfachmann, den Werksverireter
oder das Werk uniar Angabe der
Beobachtungen verstandigen.

Dabel unbedingt die Geréite-Herstelinummer
und die technischen Daten des
Gerateschildas angebsn.

3.3 Wichtige Hinweise:
Bel Gasgeruch:

— kein Lichi einschalten

— keine elektrischen Schalier betitioen

— kein offenes Feuer

— Gasabsperreinrichtungen schlieBen

— sofort alle TOren und Fenster.éfinen, fir
Durchzug sorgan

— Talefon auBerhalb des Gefahrenbereiches
beniitzen

— Gasversorgungsuniernehmen und thre
Instaliationsfirma benachrichiigen

Bei Abgasgeruch:

— Heizungsanlage sofort aufer Betrieb
setzan

— Fenster und Tiren dfinan, fir Durchzug
SOrgen.

~ lhra installationsfirma ader einen
Fachbetrieb verstandigen

Allgemeine Hinweise: {

Explosive und leicht entflammbare Stofie,
wie Benzin, Farben und Verdiinnung, etc,
dirfen im Gerdteaufstellungsraum nicht
verwendst und gelagert werden.

Zum Schuiz der Gas-Wandkessel gegen
AuBere Korrosion dirfan Sprays,
Losungsmittel, chlorhallige Reinigungsmltiel,
Klebstoffe, usw. In unmiitelbarer Umgebung
des Gerdtes nicht verwendet warden.
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3.4 UBEHGABEPROTOKOLL Unical Gas- Wandkmssn% DUA ETN- AE

{bergabeprotokell an den Betreiber

GerAtatyp: i Gerdteausilhrung:

Uberprifung der Helzungsaniage

~ Gesamtheizungsaniage Oberprift?

jg/nein
-~ Fdrdermenga der Umwéalzpumpe eingestelit? ja/nein
— Wasserdruck der Heizungsaniage Obsrpriit und eingestslit? ja /! nein
— Wasserdruck der Heizungsanlage:— bar.
Inbetriebnahme:
— Gas-Wandkessel geman der Installations- und Betrisbsanweisung in Eet.rial:l genommen? . ja/nein

Eingestelte Gasart  Erdgas [ Grupps EE-H (H) BJ @ruppe EE-L (L-LL) O] Flussiggas B/F [

- Eingestelite Nennwérmeleisiung: ——— - kW (Helzung) —_— e W (Warmwasser)

= Gémessener Gasdﬁsendmék: _ mbar(Helzung) — mbar(Warmwasser)

— Gemeassenar Gésdurc:hsatz: —_  WYmin. (Helzung) _ _ l/min. (Warmwasser)

— Inbetriebnahme und Einstellung der Raumtemperatur-Regelung vorgenommen? L ja{ nein
- Inbetriabnai:lme und Ejnsteliung der externen, witterungsgeilhrien Helzungs-Regelang vurgenummén‘? ja/ nein

Ubergabe an den Betreiber

Der Batrelbar wurde mit der Funidion und der Badienung des Gas—Wandkessels und der
Hetzungsaniage vertraut gemacht.

ja/ nein
— DerBetraiber wurde gamaf DIN 4758 und geméf} § 9 der Heizungsanlagenverordnung darauf hingswiesen,
selne Warmeerzeugungsaniage sinmal jahrlich von einem Fachmann dberpriien zu lassan, ja/ nein
— Ein Wartungsvertfag mii einem zugelassenen Wartungsunternehmen oder -
dem Unical Werkskundendienst wurde empichien. ja/ nain
— Dig Installations- und Betriebsanwaisung, die Unterlagen der Heizungsragelung,
sowle der Gerateservice-PaB und die Garantisurkunde eic. wurden (ibergaben, ' ja/ nein

Anschrift der Heizungsfachiirma: ) Anschrift des Betreibers:

Der Gas-Wandlessel wurds in ordnungsgemifem Zustand Obsrgeben.

Ort: : Datum:
Uniterschrift des Unterschrifi des
Heizungsfachmannes: Betrelbers:

-

Eine Garaniie-Lelsiung kann nur bei korrekier Befolgung der installations- und Betriebsanleiiung,
sowie bei Vorlage der Garaniis-Urkuntle erfolgen.

lhre Unical-Veririehsorganisation



wir heizen richtig ein

- Kessel und Apparate GmbH



