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Zur Beachtung!

Diese Installations-und
Betriebsanweisung ist ein Bestandtell des
Gas-Wandhkessals und muf3 dem
Geritebenuizer ausgehandigt und von inm
sorgfaltig gelesen werden, damit die sicher-
heitstechnischen Merkmale unbedingt be-
achtat werden.

Bitte bewahren Sie diesa Anleitung an elnam
sicheren Ort aufl

Die Gerdle-Installation muB unter
Beriicksichtigung aller geltenden Varsehrifien
und RichHlinien und nach dan Angaben des
Herstellers van ainar zugetassenen, quallfi-
zierten Installationsfirma erfolgen.

Eina unzulangliche und unsachgemals
Installation kann Schaden {ir Personen,
Tiere und Gegensténde zur Folge haben, fiir
die Unical keine Haftung dbernimmt.

Bei Gerate-Anlieferung und Entfernung dar
Verpackung ist dar Lieterumiang auf

Vollsténdigkelt zu Gberprifen. Im Zwelfelsiall

sofort den Lieteranten verstandigan.
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Bevor der Gas-Wandkessel installiert und in
Betrieb ganommen wird, missen die techni-
sghen Daten Gberpritft werden, damil ein si-
cherer und bestimmungsgeméaBer Gebrauch
gewdhrieistet ist.

Bevor das Garat gerainigl oder instandge-
seizt wird muRl die zugehdrige
Helzungsanlage und die Stromversorgung
auBer Betrieb gesetzt werden.

Saolie der Gas-Wandkessel heschadigt-sein
oder mangelhait funktionleran, unteriassen
Sie Jeglichen Reparaturversuch, sondern ver-
standigen Sie ausschiiefllich einan technisch
gualifizierten Fachmann.

Eina Garaie-Reparaivr muld von elnem von
Unical autorisierten Fachkundigen oder el-
nem Servicacenter mit ausschlieBlicher
Verwendung von Unical-Original-Ersatzteilen
ausgeiihrt werden.

Die Nichtbeachtung dieser Bestimmungen
kann die Funition und Beiriebssicherheit der
Unical Gas-Wandkessal basintrdchtigen.
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Beseltigung

Fir einen sicheren Gerétebetrih st es !
unerlaflich, eine geman der
Instaltationsanweisung regetmaBRige Wariung
durch eine autorisierte Fachfirma durch-
fiihren zu lassen.

tm Falle von Verkauf und Weltergabe des
Gas-Wandkassels an Dritte muB die
Installations- und Betriebsanweisung mit
ausgehandigt werden.

—Der Gas-Wandkessel darl nur fir den in der

Batriebsanwaisung vosgesehenen Zweck
gingasetzt werden. Jede andere Varwendung
giit als nicht bestimmungsgem&n und lagt
auBerhalb jaglicher Garaniiganspriche.

Fiir Schaden, die nicht aus
bestimmungsgemaier Verwendung,
unsachgemafer Installation oder
Nichtbeachtung der installations- und
Betriebsanweisung entstehen, dbernimmt
Unical kelneriei Haftung.

Unical Vertriebsorganisation Deutschiant
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1| TYPENUBERSICHT — TECHNISCHE DATEN — ABMESSUNGEN

installations- und Betriebsanweisung fiir raumiufiunabhangiger/LAS-Anschiuf3:

pauart C— CE 0085

VersionC12~-C32-C42/D3=D3.1-D3.2

(C33-C3.2-C3.1)
1.1 WARMEERZEUGER

fiir Gas-Zentralheizung und
Warmwasserbereitting
mit 60 lir. Brauchwasser-

Vorraisspeicher
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1.2 GERATETYPEN — ABMESSUNGEN ~ ANSCHLUSSE

Geratetyp BTFS-AE 24
Elekironik

Gasart 1) NIF

Gaskategorie I12ELL3B/P

*lannwarmabelastung 2) kW 27,5
:nnleistung kW 24,0

Klginste Belastung 2) kw 12,8

¥leinsie Leistung kw 10,5

Anschliisse

Gasanschhil Zolk 3/4

Vorlauf/Ricklauf Heizung Zoll 34

Kaliwasser/Warmwasser Zoll 112

Luft/Abgasstuizen a8 mm 100/80

Gewicht kg B2

Hohe mim 880

Breite mm 600

Tiele mm 475

DIN-DVGW-Reg.-Nr. 93c XEZ 09

Produid-1D-Nr. CE 00B5 AQ D608

ElektroanschluB3

Schutzklasse B, Schutzart 1P X4D

Netzspannung/Frequenz ViHz 230/50

L eistungsaufnahme W 165

1) N = Erdgas H-L.-LL.

bezogen aut den Hetzwert Hu

F = Propan/Butan



1.3 BAUTEILUBERSICHT

DUAB Turbo-Kombi BTFS-AE
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Membran-Sicherheitsventil 2,5 barr

Hsizuings-Bypass-Einrichtung

Minimal-Sicherheltsdruckwachier

Schwerkraftvantll

Heizungsumwalzpumpa/

Spaicherladepumpe

Gas-Kombinattonsventi

GasmaRnippel

Uharwachungselektrode

Hauptgasdisen

10  Zindelekirode

11 Brennkammer mit Abgassammier

12 Warmstauscher

13 Abgas-Sonde

14  Abgasvantilator

15  Luit/Abgasrohr mit Windschutz-
einrichtung

16 Kontaldgeber fir Abgasuberwachung

17  Abgas-Diffarenz-Druckschalier

18 Differenzdruck-Leitung

18 Bicherheitstemparaturbegrenzer

20 Automatisches Eniloftungsventil

21 Ventd fir Sticksioffllung

22  Membran-Ausdehnungsgefai

23  Helzungstemperatur-Sansor

24 Mg-Opferanode

25 Manuelles Entl0ftungsventil

26 Speicher-Behilter

27  Entleerventil

28 Speicher-femperaturregler

29 Wassermengen-Durehilufragler

30 Brauchwasserfilter

31 Membran-Sicherhsltsventil 6 bar

32 Kaltwasser-Absperrvantil

L4 T S o i B

0w~ m

G Gas-Anschlu
WW  Warmwasser

KW Kaltwasser

VL Heizungsvorlauf
RL Helzungsricklauf



" 1.4 LEISTUNGSDATEN

I Geritetyp

BTFS-AE 24
Elekfronik
GasanschluBdruck 1)
Erdgas N mbar 20
Propan/Buian F mhbar 50
GasanschluBwerte
Erdgas N mh 1,15-345
Propan/Butan F kg/h 1,00-2,15
TECHNISCHE DATEN
Verbrennungstechnische Daten 3}
Abgasmassenstrom 4) Q min.-Q max. kg
Erdgas H  (EE-H} Wa, = 15,0 kWh/m?3 {1013 misar, 15 *C) 60,0 — 68,0
Erdgas L-LL (EE-L) Wo, =12,4 (11,7} kwh/m? 60,0 -72,0
Propan/Butan Wa,, = 22,6 - 25,7 kWh/m# 62,0 — 70,0
CO4-Gehalt der Abgase Q min.-Q max. Vaol, %
Erdgas H 27-64
Erdgas L-LL 2,867
.Propan/Butan 35-7.48
Abgastemperatur Q min.-Q max. °C
Erdgas H 90-115
Erdgas L-LL 90-115
Propan/Butan 85-120
NOx-Emmission ma/lkWh > 85
Abgasfirderdruck 4) Fa as
Heizkreis
Temperatur-Einstellbereich °C 30~85
Férderlsistung bai A120°C fr.sh 730
Rasiidrderndhe, bezogen auf max. Forderhthe bar 0,28
Wassarinhali der Gesamtaniage (90 °C) Itr. 120
Vorlaufiemperatur max. °C 80
Ausdehnungsgefal ltr. 7.5
Nutzinhall i 4.2
Vordruck-Ausdehnungsgefan bar 1
Betriabsdruck max. bar 3
Geratewassarinhalt Itr. 3,5
Sanitérkreis
Tempearatur-Einstelibereich “C 30 - 60
Speaicherwasserinhait Itr. 60
MindestflleBdruck bar 0,3
Max. Wasserdruck bar &
Wassermenganauslauibegranzer Itr./min, 12
Max. Brauchwassertemperatur *C 60
Warmwasser-Dauarieisiung 5) A1 35° ftr./min. 680
Warmwassariaistung 6) itr./10 min. 180
Aufhelzzell — 60 °C min. 7.5
ML-Kennzahl 2,0
Temperaturbez. Warmevariust Wik 1,25
Bereitschafisenargiaverbrauch (24h) kWh 1,58
1) N =Erdgas H-L-LL F = Propan/Buian

3) Messwerte bei Nennwarmeletstung.

4) Rechenwerte zur Auslegung der Luit/Abgassysteme.

5) Bei 45 °C Zapitemperatur und 10 "C Kallwasseriamperatur.
8} Angaben bei WW-Auslauf 12 lir./min.




1.5 GERATE-
BESCHREIBUNG:

Gas-Wandkessel fiir Wandmontage, mit
Ventilator und mit zum Aufstellungsraum ge-
schiossener Verbrennungskammaer.

Warmeerzeuger fOr Gas-Zentralhelzung und
Warmwasserbereiieng mit 80 Lir
Brauchwasser-Vorralsspeicher,

Nach CE-(EG-Baumusterpritfbeschainigung),
OIN-DVGW-/ VDE-geprifi. Die Warmeerzeu-
ger erfillen die Gasgeraterichilinie 90/396
EWG.

Unicat-Wandkessel fiir sAmiliche
Niederiamperaiur-Heizsysteme und
FuBbodenheizung einsetzbar. Mit aviomati-
scher Zind- und Ubsrwachungseinrichiung.
Unabh&ngig modulierend garageite
Leistungsanpassung fitr Haizung und
Warmwasserbereitung. Der Helzkrels arbeitat
unabhiingig von einar Mindestumlaufmenge.

Fiir Verbrennungstuftzu-/Abgas-
abfiihrung mit der Unterteilung:

TypCi2

Waagerschte Schrigdach-/AuBenwand-
ditrchfighrung (Art © 3.2 bew. Art C 3.3)
Waagerechte Abgasab-
Nerbrennungslufzulthrung durch
AuBenwande (Art C 3.3) und waagerechie
Abgasab-AMerbrannungsluttzufibreng durch
Schragdacher Neigung mit 257 bis §5%;

(At C 3.2).

Typ C 32

Senkrechie Flach-/Schrdadach-
Durchfilhrung (Arf C 3.2)
Abgasab-/Varbrennungslufizufdhrung senk-
recht Ober Dach, wenn die Decke zuglsich
das Dach bildet oder sich {iber der Dacke
lediglich die Dachkonsiruktion befindat.

Typ C 42

Zubenhdr-Verbindungssticke fir den
Anzchlul an bauaufsichtlich zugelassene
L.A.S.-Systeme (Art C 3.1)

ArtD3:

entsprechend Typ C 3. werden jedach an ai-
nem Hausscharnsiein oder andere
Abpasanlagen nach DIN 18160 angeschlos-
sen. Die Abgasfdhrung ist von der
Verbrennungslufizuitihrung oder van einer
Luftidhrung, die mit der Ansaugseite des
Gas-Wandkessels unmittelbar in Verbindung
steht, umschlossen.

ArtD3ad )
entnehmen dig Verbrannungsiuft dber Of-
nungen der Verbrennungslufizu-/Abgas-
abfdhrung dem Aufstellungsraum.
Geeignet fir den Anschlufl an
Hausschornsteing nach DIN 18160 adar an
bauauisichtlich zugelassens andera
Abgasanlagan.

ArtD 3.2

entnenmen die Varbrennungslufi Gber eine
Lutiieltung der 8uferen Atmosphére. Die
Luitleltung stellt eine Verbindung) der
Verbrennungsiufizu-/Abgasabfiihrung mit der
AuBenluft her.

Ausstatiung

Kompaltie Bauweise nach DIN. Kupfer-
Lamellenblock-Warmetzuscher, gelvanische
Oberflachen gaschitzt.

Aliseits geschlossene Brennkamimer, Abgas-
Sammier mit Venfilator, Differenzdruckein-
richiung- und Ubsrwachung, Lufi- und
Abgasanschiul mit Prifstutzen,
Gerauscharmer Edelstahl-Mshrgasbrenner
tnll automatischer Ziind- und Uberwachungs-
ginrichiung. Gasfeuerungsauiomat mit
Stdrungsanzeige, Fernentriegelung und
Funkentstdrung. Gas-Kompald-Fegel- und
Sicherheitsarmatur, getrennt 2laktronisch
stufenlos modulierend geregelte
Heizlelstung, einstellbar Obar axternes
Leisiungspotentiometer.

Heizwasservertailer mit Sicherheitseln-
richtung, regelbare, 4-stufige Umwaélz-
pumpen mit Schwerkratfiventile getrennt fir
Heizung und Brauchwasserbereiiung.
Sicherheitsventile fir Heizung und Brauch-
wasser, automatischer und manuelier
Entliifter, Ausdehnungsgefal, Wassar-
mangelsicherung. Pumpenbatriebswakl-
schalier, Frostschutzsicherunt), zeltverziger-
te Intervalischaltung und Speichervorrang-
schaltung.

Speicher-Wassererwarmer 60 itr. innen be-
heizt dber eine fastiniegrierie groRdimen-
sionierts Heizschlange fir hebe
Dauerleistung. Korrosionssicher durch eine
Zwelschichtemaillierung (Typ Bayer AF 2560)
und MG-Opiferanoda. Warmeschutz mit
FCKW-freier PU-Hartschaumisolation. Die
Speicherladepumpe wird automatisch bei
Temperaturanforderung geschaltet,

Integrieries, spritzwassergeschiilztes Schali-
feld mit Steuer- und Regelgeraten,
Betriabswahlschalter, Tempearaturragler fir
Heizung- und Warmwasserbereitung,
Betriebslampe und Storanzeige mit
Fernentriegelung,

Elekirischer Anschluf von Zusaizeinrich-
tungen an einer auferhalb des Schaltfelds
befindlichan Steckverbindung.

Eleltrische Anbindungssystema mit Raum-
und witierungsgsfihrten
Helzungsregelungen.

Rastgesteckis, stabile, pulverbeschichiete
Gerateverkleidung.

Gas- und Heizungsbrauchwassarseitige
Anschliisse leicht zugénglich auf dar
Geréteuniarseite. Schrauben und Dibel sind
serienmaBig baigaefigl.

Installationsfreudige Montageschiena mit hy-
draulischen Bausatzen fiir Auf- und
Unterputzmontage, sowie lelchte Integration
gines Brauchwasser-Druckausdehnungs-
gefél innerhalb des Gas-Wandkessels,

1.6  WIRKUNGSWEISE -

FUNKTION:

Betrighswahlschalter von Pos. -O- in Pos.
Semmer- oder Wintersymbol schalten.
Temperatur-Regler-Sansor fir Heizungs-
betrieb oder Warmwasserbereitung, sowls
evil. xterne Raumtamperaturragier, witte-
rungsgefiinrte Regelungen auf
Wiarmalorderung stelien. Die Heizungs-
umwaizpumpe und der Abgasventilator ge-
han in Funktion, der Hauptgasbrenner wird
Ober die Zandeinrchtung mit ca. 2 sek.
Verzdgerung automatisch geziindet. Ein bel
Flassiggasausfibrung evil. vorgeschalistes
externes Magnetventll wird vorab gadfinet.

Die Sicherneitszelt der Uberwachungsein-
richtung mit Fernenistdreinanzaige und
Entriegelung betrdgt <10 sek Stari des
Hauptgasbrennears in 6 sek. mit ca. 70% der
Feuarungsleistung, Danach 120 sek.
Funktion mit der minimalen Geréie-
Feuarungsieisiung. Nach 120 sek. wird die
volle Gas-Feuerungslelstung irsigagebsn.

.Wahrend des Aufheizvorganges beginnt die
proporticnale Madulation, ca. 10 °C vor demi
Erreichen der gewlmschiten Vorlauf-
Temperatur zu arbelten. Jedssmal, wann der
Temparatur-Einstellwert ereicht wird, verzi-
gert die elekirische Steuerung die néchste
Warmaanfarderung im Notfall um 2 Minuten
und verringert so die Schalthaufigkeit. Die
Tenperatur des Helzungskreislaufs kann zwi-
schen 30 und B5 °C, die Temperatur des
Brauchwasserspeichers kann zwischen 30
und 60 °C stutenlos singestelit werdsn.

Bel Gerdtestilistand, d.h. abgeschaltetem
Hauptgasbrenner entsteht folgende-
Situation:

Brennes-Zwangsstillstand min. 150 sek. Nach
einer Temperaturdifferenz zwischen
Ausschali- und Wiedereinschalipunict von 8°C
stariet der Hauptbrenner new. o
Fallt jadoch Innerhalb dieser Zeit die
Temperaiurdiifenz zwischen Ausschali- und
Wiaderéinschaltpunld aui iber 15 °C ab,
startet der Haupigasbrenner sofort.



Zusatzliche Schaltvarianten und
Geratefunkiionen:

_uer sinen Schalt-Fin ,PC* kann die
Umwalzpumpe in Verbindung mit einer exier-
nen Ragelainrichtung variabel geschaltet
werdan.

Bei Gerateausiieferung schaltet ein externer
Fegler das Gasventil. Die Heizungsumwalz-
pumpe blafibt in Betrieb. Durch Umsiecken
des Schali-Pin ,PC" schaliel ein externer
Megler das Gasventil und die Heizungs-
pumpe wird nach 3 min. Nachlaufzelt abge-
scheltet.

Zudem kann die Heizungsumwalzpumpe
auch Gber elnan axternan Heizungsragler an
der Steckverbindung euch noch bedarfsab-
hangig geschaliel werden,

Bei samtlichen DUA-Wandkesseln ist eine
Frostschutzsicherung eingebast, Diese
arbeitet automnatisch im Heizwasser-
Temperaturbereich von 5° C Ein- und 15° C
'sgchaliung. Voraussetzung hierir ist, dal
~Betrisbswahlschalter ingeschaltat bleft.

In dem DUA-Wandkessel des Typs BTFS-AE
Ist eine Ventilatorenregulation bai
Geratestilistand singebaut. Wahiwaise schal-
tet der Abgasventilator bei einer Regsi-
schaltung sofort ab oder 1&uft evil, zur
Kondensatverhindarung mit stark gedrossel-
ter Drehzahl weiter.

Dieser Bewrigbszustand kann Ober einan
Schalt-Pin varandert werten.

Samilicha DUA-Wandkessel sind mit einer
Temperaturprilfiaste {Schornsteiniegeriaste)
ausgestafiet.

Diese hefindet sich geschitzt zugdnglich im
pberen Bereich des Schalifeldes hinter der
Gehausefrontabdeckung.

1.7 WARMWASSER-
BEREITUNG

Die Warmwasserpereitung arbeitet unabhin-
gig vom Heizbetrieh im Temperaturberaich
von 40 - 60° C. Die Warmelaistung Tr die
Warmwassarbereiiung entspricht immer der
maximalen Gerateleisiung. Bei Warmwasser-
bereltung erfolgt eine automatischa
Abnschaliung der Heizungsumwatzpumpe,
Der Warmeerzauger wird in einer Diffsranz
von 15 K zur gewinschten
Brauchwassariemperatur aufgeheizt und

10 K vor dem Erreichan der Soll-Ww-
Temperatur erfolgt 2ine moduligrende
Leistungsanpassung bis zur Abschaliung.
Ein im Kaltwasser-Eingang integrierier
Wassermenganbeagrenzer mit 12 ltr./min.
Auslaui unterstiitzi eine absolut konstante
Warmwasser-Auslauftemperatur, £in
Speicher-Ladepumpen-Nachlauf von ca. 10
sek. verhindert Stautamperaturen,

Jm Sommer-Bairieb wird dar Betriebswahl-
schalter auf Pos. SOMMER gestalli. Dabei
bleibt der Helzungskrelslauf ebgeschalist.

2.1 VORSCHRIFTEN -
NORMEN -
BESTIMMUNGEN

Installation, Montage und Erstinbatrieb-
nahme dirfen nur durch zugelassens
Fachfirmen und nach bestehenden
Vorschrifien und technischen Regeln
ariolgen.

Der Einbau dar Feuerungsanlage muf in je-
dem Fall durch die artliche Baubahérde ge-
~zhmigt werden.

var der Installation ist die Stellungnahme der
Gasversargungsuniernehmen und des
Bezirksschornsteintegers einzuholan,

For die Ausritstung, Pridfung und Schaltung

der Gesamtanlage sind die Fastlegungen, 50-

wie die einschlagigen Heizungsnarmen DIN
4754, Teil 2 und 3 mafigebend.

2 | HINWEISE FUR DEN INSTALLATEUR

Es sind die sicharheltstechnischen Regaln,

Richtlinien und Grundsétza zu baachten wie;

1) Gesetz zur Einsparung von Energie
{EnEG)

1} Heizungsanlagen-Verordnung
(Heiz,Anl.V.}

1) Helzungsbetriebs-Verardnung
(Helz.Betr.V.)

Landesvorschrifizn wie
Bauordnungan und
Feusrungsverordnung

2) DVYGEW-Arbeltshlatt G 600 (TGRI)
Technische Regeln idr
Gasinstallationan

2} DVGW-Arbeitsblatt G 670
Gasfeuerstatten und maeh.

- Entlifiungseinrichiungen

2) TRF - Technische Ragaln fir
Fissigoas

3) DIN 1988, Tell 1, technische Ragaln
filr Trinkwaszerinstaliationen TAWL

3) DIN 4701
Regeln for die Berechrniung des
Wirmebadars von Gebauden.

3) DI 1B160
Hausschornstaine, - Anforderungen,
Planung, Ausfithrung.

ar DIN 4705
Berechnung von
Schornsteinabmessungen.

3) TRD 412
Gasfeuerung an Zentrathelzungs-
geratan

3) DIN 4756
Wariung von Gasgeralen.

4} VDE-Bastimmungen:
DIN VDE 0116 — elaktrische
Ausrisiung von Feuerungsaniagen.
DIN VDE 0100 Teil 701 -
Errichtungen von Starkstromanlagen
bis 1000 v, Raume mit Badewannen
und Duschen.
EN 60335 —~ Sicherhelt elekirischer
Geréte fir den Hausgebrauch und
ghnliche Zwacke

Bezugsquelien:

1. Beuth-Vertrieb GmbH, 1000 Berlin 30
2, ZiG\W-Verlag, 6000 Frankfurtivain
4, Beuth Veririeb Grmbk, 1000 Berlin 30
4. VDE-Varlag GmbH, 1000 Berlin 12

Es ist eine Betriebsanweisung fiir die
Gesamianiage zu erstellen, und an gut
sichtbarer Stelle In dauerhafter
Ausilihrung im Heizraum anzubringen.



2.2 BESONDERE
HINWEISE

Bei Instaliation der Wandkessel sind die bau-
aufsichtlichen Bestimmungen, zu aridilan.

Der Gas-Wandkessel entspricht der
Schutzart P44 und darf in B&dern im
Sehutzbereich 1 ungd gréBer nach VDE 0100,
Teil 701 installiert werden.

Auf Grund unterschiedtichar und voneinander
abweichenrder Vorschriften in den einzelnen
Bundesléndern wird vor Gerateinstallation ei-
ne Rircksprache mit den zusténdigen
Behiirden und dem Bezirks-Schornsteinfeger
empfohisn.

Zusatzlich zu unseren Hinwsisen sind die
Festlegungen der TRGI fir senkrechte
Luti’Abgasfihrung, Pos. 5.2.3.1

fiir waagerachte Luft/Abgasfithrung,

Pos. 5.2.3.5 — 5.2.3.8 zu beachten,

Die maximale Oberflichentemperatur ist mit
Ausnahme der Abgasflihrung unter 85°C.
Daher sind kaine Schutzmaf3nahmen heziig-
tich der Geralepiazierung erforderfich. -

Oie Verwendung verzinkter Rohrieitungan
und Helzkdrper ist nichi empfehlenswert, da
eventualla Gasbildung moglich [st.

Bei Verwendung van Kunsistoffrohren muf3
fir den Brauchwasser-seitigen Anschiuf ai-
na metallische Bohrverbindung von 1,5 m in-
stalliert werden.

Um Lochfral? zu vermsiden, ist bel Wasser
mit festen Schwebestoffan ain Vorithier sinzu-
bauen.

Dem Heizungswasser keins Dichimitte! 2uid-
gen, da sich im Wérmatauscher unerwinsch-
te Ablagerungen bilden kénnen.

Bel Installation sines Raumiemperaiurreglers
darl am Helzkdrper des Fihrungsraumes
kein thermosiatisches Haizkdrperventil ein-
gehaut werden.

Installation in Verbindung mit
FuBbodenheizungsanlagen bzw.
Kilimaboden: .

Die [nstaltation in Verbindung mit einem

FuBbhoden-Heizungssystem kann nur mit ei-
nem Helzungsmischer eriolgan.

Bei Automatisierung mit einer
Dreipunktregelung in Verbindung mit gingm
Miseharmotor wird der Temperatur-
Anlegeithler an die Ricklauflzitung montiert.

Fur Fufiboden-Heizungssysteme mit
Kunststotfrahren muB ein
Korroslonsschutzmiitel eingesetzt werdan.

Belm Einsatz von DUA-Gaswandkesseln ist
das Nutzvolumen des Membran-
Ausdehnungsgefal um 20% grdfer als nach
DIN 4807 auszilegen, Zudem mul ein me-
chanischer Wachter, geschaltet auf dia
Pumpe FBH, am Vorauf der
FuBbadenheizung instafiiert werden.

Neben diesen Hinwelsen missan die jeweli-
gen Vorschriften des Hersiellers des
FuRbodenheizsystems unbedingt beachtel
werden, dies gilt insbesondars fir den
Einsatz sines Korrosionsschutzmitials,

Dear hydraulische Anschlul3 des Gas-
Wandkessels an eine FuBbodenheizungs-an-
lage Ist generell nur mit einem
Warmetauscher (Rohmetzirennung) oder ei-
ner Mischarregelung miglich.

1. Bei FuRbodenhelzungsaniagen mit
Kunststoffrohran nach DIN 4727 (PB), DIN
4728 (PP-Typ 2} und DIN 4729 (VPE), sowie
in Varpindung mit Stahlhelzkrpern und/oder
indirekt beheizten Warmwasserspelchern
empizhlen wir:

a) Installation von karroslonshestandigen
Wéarmetauscharn zur Systemtrennung
ginschliefilich 3-Wege-Verteliventll, diese
Losung ist auch aus vereinfachten regeltech-
nischen Grinden zu empishien.

b) Mischerunterstation mil wittarungsgefiihr-
tam 3-Punkt-Regler und Stallmotor nach fhy-
drautischer Weiche oder anderer Uberstrm-
moglichkeiten der internen Umwalzpumpe,
sowig Einsatz van Korrosionsschutzmitieln
{Inhibitoren} In der FuBbodenheizungs-
anlage.

2. Bei FuRbodenhsizungsaniagen mit sauer-
stoffdichtem Kunststoifrohr nach DIN 4726 £
oder mit Kupferrohr, sowie in Verhindung mit,
oder ohne Heizkorper und/oder indirekt be-
heiztem Warmwasserspaichar empiehlen
wir:

Mischeruntersiation mit wittarungsgefihriar
3-Punkt-Regelung auf Siallimotor wirkend,
nach hydrautischer Weiche oder anderer
Uberstréimmbglichkeit der internen
Umwalzpumpe.



2.3

3.1 VERPACKUNG UND
ANLIEFERUNG

DA-Wandkessel mit Montageschiene und
Schablone sowie Begleltpapiare im Karton.
Hydraulische Aufputz- und Unterpute-
AnschluBsysieme sowie Halzungsregelung
elp. separat in Kartonverpackung.

Die gelieferien Unical-Pradukie sind sofort
nach Erhalt auf Vollstandigkeit und
Baschédigung zu Obarprifen. Eventuetie
Transpartschaden méssan innerhalb siner
Woche bekanntgemacht werden.

5.3.2 MONTAGE-BAUSATZE

Aufputz- und Unterputz-Bauséize
‘she Abbildung

KIT-Bausatz Nr. 7500026
Untarputz-Instaliaiion komplett

KIT-Bausatz Nr. 7500027
Aufpuiz-installation komplett

KIT-Bausatz Nr. 7500028
Aufpuiz-Installation mit Gewindeanschiuf3
komplatt

KIT-Bausatz Nr. 7500029
Unterputz-tnstallation mit Wartungshéahnan
fitr Vor- und Ricklauf

KiT-Bausatz Nr. 7500030
Unterputz-Instaliation mit Filleinrichiung
kompleit

KIT-Bausatz Nr. 7500031
Aufputz-installation mit Fitlleinrichiung kom-
lett

KiT-Bausatz Nr. 7500032
Auiputz-insiallation mit Wartungshahnen

KIT-Bausatz Nr, 7500033
Wartungshahn fiir Vor- und Ricklauf kom-
plett

GERATE-INSTALLATION

Darstellung Gas-AnschiuBwinkel mit
Gashahn

Der in den hydraulischen Bausatzen bafindli-
che Gas-AnschluBwinks| wird bel Unterputz-
instaliaiion in Verpindung mit ginem Gas-
Eckhahn verwandet.

Allarnatlv kann bei Unterputz-Installation
ein Gas-Durchgangshehn ohne vorgenann-
ten Winkel installlert werden.

Gasanschiufwinkel

Gaseckhahn

L




2.3.3 WANDMONTAGE -
HYDRAULISCHE
INSTALLATION

Fir DUA-Gaswandkesseal mit
LuftYAbgasanschluB:

Mindesi-Gerateabstand zur seitlichen Wand
=10 cm

indesi-Abstand zur Decke
=25¢cm

Filr die hydraulische Installation in Unter-
oder Aufputzausiihrung werden
ausschlieBlich Unical-Bausatze empiohlen.

Die horizonial nach hinten gefihrten
Gerédteanschilsse haben alle einen
Wandzbstand von B2 mm.

tn den Garéten ist eine integrierte Bypass-
Einrichiung eingebaut. Beachten Sie hiarzu
die Zusatzhinweise.

Bei Installation mit AuBerst geringer
Umlaufwassermenge und thermostatischen
Heizlkbrparventien wird dis zusétzliche
Montage einer externen Uberstrémeinrich-
tung empiohlen.

Samiliche wasser- und gasseltigen
Anschlis-

se befinden sich auf der Geréteuntarseite.
Die AnschiUsse sind auf der AnschluB-
Schablone gekennzeichnel. Die DUA-
Wandkessel werden mit Hilfe der
Montageschiene und AnschluB-Schablone
unter Verwendung von hydraulischen
Anschlul-Garnituren installiart,

Die Montageschiene, sishe Abbildung, kom-
platt mit Schrauben und Dibeln, ist fir die
Anbringung und Hakierung des Wandkessels
an der verputzten bzw. verfliesten Wand be-
stimmt und dient somit als tragendes
Element, das in der Installation verbleiot. Der
Abstand von den Bohrungen des

Darsteliung
Montage-AnschiuBsehablone
{gestrichelte Linie ist das

Gertatrgers zur Gerdtecberkaniz betrgt
65 mm. Im unteren Teil befindst sich dis
AnschluB-gekennzeichneie Schablone, Fir
diz Vorinstallation der Rohr- und Hahn-
Installation wird der Wandkessel nicht sofori
banaiigt bzw. mu nicht an der Wand befe-
stigt werden. Der seitliche Abstand zu
Bauteilen ist immer so zu wahlen, dab dis
Verkleidung des Gerales ohne
Einschrankung dementiert werden kann.

Es salite ein Instaliationsort iber Kochstellen
oder derglelchen vermieden werden.

Horizontala Linien sowie Bohrungan fiir die
Mantageschiene anarelBen {Mindestabstand
fiir Luft/Abgasrohr beachten).

Lacher bohren und ditheln, Montage-Schiena
mittels den beigeiligten Schrauben belfesi-
gen. AnschluB-Schablone ausrichten und an
den Markierungen die Bohrungen fir die
Rohrinstaltation kennzeichnan.

Es ist darauf zu achten, daf die Rohrinsial-
lation bei Wandaustrift exakt ausgefihrt wird.
Ein nachiragliches Butzen bzw, Verfliesen der
Wand mufl berieksichiigt werden.

" Nach Fertigstellung der Wandobersflache wer-

den die Unterputz-AnschluBsticke mit den
Dichiflachen zum Geréteanschlul auf einen
Abstand von 82 mm montiert. Der
Auslauistutzen sowie Trichter-Anschlul fir
die Sicherhelisventile wird irei gestaliet.

Fir diese Kombigerdte kann eine extern zu
installierande Filil- und Entleerungsein-
richtung verwendet werden.

Membran-Druckausdehnungs-
gefdl in der Trinkwasserer-
warmungsanlage.

Die Montage und Inbetriebniahme des
Wiarmeerzeugers mit im Wassererwérmer
integriertem Membran-Druckaus-
dehnungsgaféfl mub durch elne zugelas-
sene Installationsfirma erfolgen, die damit
die Verantwortung fiir die ordnungs-
gemaBe Ausriistung Ubernimmt. .

Gerateformat)
B ,
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WW  Warmwasser
KW  Kaltwasser
VL  Heizungsvorlauf T
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S Ablauf-Syphon fir H
Haizungs- und e o
Brauchwasser- : @ @
Sieherhel{sveniile i
!
800
= 1 =
69 189 ,.65,85 70 142 =
+£r o m
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Wie in Helzungsanlagen, dehnt sich auch in
Trinkwassererwarmungsanlagen Wasser hei |
der Aufheizung/Erwarmung aus, Dureh den
Einbau eines Druckausdehnungsgefal wird .
das Ausdehnungswasser auigenommen, so
dall am singebauten Brauchwasser-
Sicherheitsventil ain steliges Tropien weitge-
hend verhindart wird.

Das Druckausdehnungsgefal wird innerhalb
der Sicherhaitsgruppe in die Kaliwasser-
zuleitung vor dem Warmwasserspeichar
Installiert.

Das eingebaute Sicherhaitsventil beschrénkt
sich auf die foigerichtige Ubsrdruckabsiche-
Fung.

Eine Beeintrdchtigung der Qualitit des
Trinkwassars ist bei sachgeméfem Einbau
des DruckausdehnungsgefaBas nicht gage-
ben und iGhrt auch nichi zur Garuchs- und
Geschmacksbesgintrichtigung.

Die Installation des Warmeerzeugers mit
Brauchwasser-Vorratsspeicher hal nach denf
bestehenden Varschrifien und tachnischen
Regeln zu erfolgan.

Der Einbau sines exiernen
Druckminderveniils und eines Filters in die
Kaliwasserzuleitung wird empfohlen.

Achtung:

Das Druckausdehnungsgeiél ersetzet nicht
das eingabaute Brauchwassar-
Sicherheitsventil.

Technische Daten
Membran-Druckausdehnungsgafar fiie
Trinkwasser-Erwarmungsaniegen snispre-
chend des DVGW-Arbsitsblatias W 270.

Gesamt-Inhait 4 itr,
Vordruck 3 bar
Max. Betrigbsiherdruck 10 bar
Max. Prifdberdruck 13 bar
Max. Brauchwassertemperaiur 8D °C

Anordnung des Drucskausdehnungsgefai auil
der rechiten Geraieirontseite innarhalb der
Verkleidung.




AusdehnungsgefaB-installation:

Das Ausdehnungsgefal wird als Bausatz

komplett mit Schiauchzuleiung und Halter in
rtonverpackung gelielert.

Frontsaitige und untere Gehauseabdeckung
ausrasten.

Evil. Brauchwasgserzuleitung absperren.

Abdeckklappe R 3/8" an der Kaltwassar-
Bicherhelizarmatur abschrauben.

Ausdehnungsgetal mit Zubshor
auspacken.

Halter 2 mit Helter 3 mittals Blechschrauben
8 verbinden. '

Halier 2 aui unteren GefaBanschiuB
anstacksn und mit Mutter 4 befestigen.

Flexible Schiauchleiung 6 mit Dichiung 5 ab-
schrauben.

Ausdehnungsgefal 1 rechisseitlg auf den
“chaltieldhalter aufsetzen und cben mit

gehschrauben 8 an das Seltentail
befestigen.

Flexible Sehlzuchleitung 6 ordnen und mit
Dichtung 7 an den R 3/8"-Anschlul schrau-
ben.

Kaliwasserzulaltung oifnen und Baugreppe
sorfaltig aut Dichtheit konirollisren.

Ein Kaltwasser-Eingangsdruck Gber
4,5 bar ist durch Einbau eines
Druckminderers zu verhindern.

Warmwasser-

Zirkulationsanschluf:

Die Zirkulaiion solite mit einer Zirkuiations-
pumpe erfolgen. Ein natrdicher Umlauf isi
angesfchts der nach der Warmestchutz-
Verordnung gedémmten Zirkulationsleitung
nicht zu empfehien.

ia Zirkulationspumpe muB in aller Regal im
Javertetrieb laufen, damii sin Legionellen-
wachstum nicht baglinstigt wird. Geméa0 der
Heizungsanizgen-Verordnung mul die
Zirkulationginstallation mit einer zeilgesieuar-
ten Einfichiung (Zeitschaliuhr) versehen
seln.

Dieg Rohre sind gegen Warmeverlusie zu
isolieren.

Achtung: Die Installation gines Speicher-
Zirkulationsanschiul beeinirdch-
tigt die Speicher-Warmwasser-
dauerieistung.

Montage:
Entleerungshahn im Speicherflansch auf der
Garateunterseite entfemen.

Ein extern beigestellies, korrosicnsgeschiitz-
tes T-Stick mit Innen- und Aussengswince
am Durchgang, R 1/2° - egal - mit dem
“ntlesrungshahin in die Mufie Im Speicher-
Jansch eindichien.

Die Installaiion der Zirkulationsleitung und
der Pumpe werden extemn frei gestaltat.

|
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Externe Optlon:

KRV Kugelrickschlzgyentll ;
DKAV  Doppelkugelrdckschiagventll- §
2P Zirkulationspumpe :
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AusdehnungsgefaB:

Gesamiinhalt 7,5 1tr.

Vordruck 10 bar

Waszerinhalt der Heizungsanlage bei
max. iv 90° C = 120ltr. - statische
Hithe 8 m.

Elne Kapazitatserweiterung kann erreichi
werden, wann der Vordruck auf 0,5 bar ver-
mindart wird.

Wasserseitiger Widerstend bez. auf At1sK
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2.3.4 BE- UND
ENTLUFTUNG

Hinwetls bel Installation nach D 3.1

Bel Einbau von fugendichten Fenstern und
Tiren Ist unbedingt auf ausreichend
Beliftung zu achten.’ -

Entnimmt der Gas-Wandksssel dia
Verbrennungsluft aus dem gleichen
Aufstellungsraum wie andere mechanische
Entiiftungseinrichiungen (Waschetrocknar,
Dunstabzugshaube, Abluftventllatoren), so
kann die Verbrennungsluftversorgung beein-
trachtigt werden.

Entsprechends Zusatzeinrichtungen auf
Anfrage.

Bei entsprechender GréiBe des
Autsigliungsraumes darf deshalb nur sin
wechselseitiger Befrieb zwischen der
Wandkessel-Fsuarsiattes und mechanischer
EntfGftengseinrichiung erfolgen,

Die Installation ist entsprechend den
Festisgungen des OVWG-Arbsitsblattes

G 010 aufihren. Dies gilt auch bei
nachtriaglichem Einbau einer
Entlibftungseinrichiung.

2.3.5 INSTALLATION DER

LUFT/ABGASFUHRUNG

DUA-Wandkessel far Luft/Abgas-
Anschiuf3,
Luft/Abgasschornstein, LAS-
Systeme — Bestands-LAS.

Die DUA Gas-Wandkassel kdnnen mil Hilfe
van Zubehriailen gleichermaBen fir dig
waagerechia als auch fiir dle senkrachie
Wand- und DachdurchiGhrong sowie for
Lutt/Abgasschornsteine eingesetzt werden.

Die maximate Oberfidchentamperatur st mit
Ausnahme der Innenliegenden Abgasfiihrung
unter B5°C, Daher sind kelne Schutzmaf-
nahmen bazhglich der Gerateplazierung ar-
fordetrlich.

Somit missen auch geman " keine be-
sonderen Absténde zu brennbaren Sioffen
beriicksichtigt werden. Es sind jadach abwei-
chende Landesverardnungen zu beachien.

Ein Abstand zu senkrechien Wanden fber
dem Dach von 500 mm, bei brennbaran
Wandteilen von 1500 mm, mul eingehalten
wardan.

In feuchten Raumen sind die Rohre evil. zu
jsoliaren,

Mbgliche Rohrlingen:

Tell 1:

* Haorizonjale - waagerechie

Lutt/Abgasfihrung @ 100/60 mm
Min. Rohrléanige 600 mm
Max. Rohrldnge 3050 mm

Tell 2:

Vertikal - senkrechie Luft/Abgasitibrung
o 100/80 mm, aliernativ @ 110/60 mm
Uberdach-Hochfiihrung @ 110/60 mm 1)
Min. Aohrlange — Uberdach 600 mm
Gesamtiange - max. Rohridnge 3400 mm

Teil 3:

LAS-Luft/Abgasrohr-System 2)

Min. Aohrlange 350 mm !
Max. Rohrlange 2000 mm.

Tefl 4z '

Luft/Abgasrohr-System fir den AnschiuB an
Hausschornsteine oder an-

dere zugelassene Abgasanlagen.

Max, Rohrignge 2000 mm.

Zur Beachtung:
1) Beiinstallation der Dachhachilhrung
—ohne Rohrverangarungen mufl eine
Drosselblende im Abgasrohr-Adapterteil
aingesefzt werden.

2) Bai Instaflalion der minimalan Aohrlénge
bis 600 mm ilr LAS-Systame
muf eine Luft-Rohr-Drosselblende
singesstzi werdan.

Achtung:

Zur gesicherten Kondensatverhinderung
empfehlen wir dan Abgasventilator ab 2 m
Rahrlange und bai geringar Geréte- (
Nennleistung bei einer Regalabschaltung in
verminderten Batrieb zu belassen, siehe
hlerzu die Hinweise in Seite 13

2.3.6 GASANSCHLUSS

Der GasanschiuB ist fiir ein Gasnetz mi gi-
nem Leliunpsdruck von max. 50 mbar vorgs-
sehan. AuBerhalb des Wandkessals ist It.
Varschrift ein Absperrhahn mit mindastzns
glaicher Nennweite (R 3/4*) wie der
Gasanschiuld am Gerét zu installieran.

Der gassaitige AnschliuB wird mit elnem
DVGW-zugslassenan Eckhahn for Unterputz-
oder einem Durchgangshahn fir Aufputz-
Installation ausgefiinet. Dabei kann derim
Installationsbausatz befindliche
GasanschiuBwinkel glaichermalien verwen-
det werden,

Maximaler Prifiibardruck der Gasleitung:
180 mbar. Die Dichthelisicontrolle baw.
Druckpeiifung der Gasleitung muf bel ga-
schiossenem Gashahn durchgefiahrt wer-
den, Eine Druckentiastung var dem Offnen
des Gas-Absperthahnes ist durchzufOhren,

Die Gas-Installaiion Ist gamaBs den
Bestimmungan der TRV-Gas sowie avil.
Varschriften der ortlichen GVU durchzu-
fiihren. Auch sind die Rohrlaitungs-
querschnitte entsprechend der Gerate-
Nennbelastung zo dimensionieren.

Um eine einwandfreie Funktion zu gewahrlei-
stan, diiffen folgende AnschiuAdricke nicht
unterschritten werden:

Erdgas EE-L f EE-H 15 mbar [
Fliissiggas (Propan/Butan) 42,5 mbar  °*
Kontrolle mit U-Rohr-Manometer am
DruckmeBstutzen fiir den Gas-
Eingangseiruck.



2.3.7 ELEKTRO-ANSCHLUSS

“lektro-Instaliation

Die Elektro-Instaliation dari nur durch eine
zugelassene Elekiro-Instaliationsfirma erfol-
oen.

Der fesie AnschiuB erfolgt an eine
Steckverbindung auferhalb des Schaltfeldas
an der rechien Geréleseita an das Lichinaetz
mit 230 V-Einphasen-Wechselsirom 50 Hz,
nach Schalipian (siehe Schalibild).

Es kann an die Steckvarbindung ein
Raumtharmostat oder gine witterungs-
gefihrie Helzungsregelung angeschlossen
werden,

Der Schaltausgang dieser Gerate mufl po-
tentialirel sein.

Die elektrischen Bestimmungen fiir den
elektrischen Anschluf sind zu beachien.

Zusatz-Schattungenssind miglich.
Erpanzende AnschiuBmbghichkeaiten auf
Anirage.

Elektrische Anbindung von
Zusatzeinrichtungen an die
Schaltung fiir
Gas-Wandkessel DUA

z.8. Raumtemperaturregier mit Analog-
Zeitschaltuhr und Tages- oder
Wochenprogramm altarnativ mig
Digital-Zeitschaltuhr.

Witterungsgefihrte Wohnraumragelungen
zur Ansteuerung auf die Feuerungseinrich-
ung cder auf einen Hejzungsmischermotor.

Unser Angebot entnehmen Sie bitte aus der
jeweils giiligen Preislista.
Nahere Hinweise zur Montage dieser Gerate
sind aus der jewailigen Montage- und
Betriebsanweisung zu entnehmen. Dies gilt
"1 Besondearen ilir die Plazierung im
Yohnraum und die Montage dieser
Zusatzeinrichtung.

Die elektrischen Beslimmungen fir den
AnschiuB sind zu beechtan.

Achtung:

Die Kabel-Zuleitungen for diese Regetungen
ditren nicht mit der Netzleitung varlegt
werden.

Empfonlener Kabel-Querschniit 0,75 mm?.

Externer elektrischer AnschluB an den abziehbaren Netz-Gegenstecker:

ity JPEL N.| TL | T2

T " |

Elektr. Netzanschluulzaﬂ v

230 v

Externes Gasventll

P)UN

53184

Helungspumpen-
Schaltung

*

XRAP XRAP

Achtung:
AnschluB von Phase und-Mittelieiter nicht
vertauschen.

Der elakirische Nezanschiul erfolgt

ausschlieflich an

L1 Pnase 230V - 50 Hz (Ph})

PE Erdleiter

N Migtelleiter {Mp)

T1/T2 Exiernes Gasveniil (SV-B/P) nur bei
Fliissiggas erforderlich, wenn der
Gas-Wandkessel in REumen unter
der Erdeberfldche installiert ist.

53/B4 Bedarfsabhangige Helzungspumpen-
schalieng XAP (fiir Anschiu@ an
witt.-gel. Regelung) etc. ’

3-polige Steckverbindung:

L1 PE N

Raumthermostat.etc.

ﬂ@ﬂ

TA TA

Achtung: Niederspannung, 24V 1

TA: Anschiul an einen Raumtharmostat,
witterunggefinrte Regelung etc.
Anschlufl an elnen Raumthermosiat
oder witterungsgefihrie Ragalung
ele, (TA).

L1/N

Wird TA {L1/N) mit einem
Raumtemperaturregier belegt, bitte bau-
seiis die Brucke entfernen.

Eingebaute Sicharungen:

Haupisicherung 4 A (M) -H
Primarkreis 125 mA -F2
Selkundarkreis AN5EmA -F3

Interne Funktionskontrollampen in der
Schaltpiatine:

11 -ROT Heaizung in Funktion
L2 - GELB Branner in Funition
L3 - GRUN Brauchwasser-Bereitung

in Funktion

Besondere Hinweise:

Bezeichnurg fir Im Innern des
Schaltfeldes hefindiiche
Funktionselemente:

RPR:

Potentiormater zur Einstellung der Gasmengs
fir Erdgase und Flitssiggas

(auf der Schaltfeldrickselte zu bedienen).

PC-PIN:

Pos. 1 (wie dargestelit) = Umwélzpumpe I3uft
stindig. Der Temperaturregler
{Raumthermastat etc.) schaltst das Gasventil
(Grundeinsiellung bei Gerateausliaferung).

Pas. 2 (PC-PIN umgesteckt) = Der
Temperaturreglar Raumthermostal etc.)
schaliet das Gasventil und die Umwale-
purmpe. Die Umwalzpumpe schaltat nach
einer Nachlaufzeit von ca. 3 min. ab.

FONOF:

FONOF-Pin entierni:

Der Abgasventilator schaltet bei einer
Regelschaitung ab, Grundsiiuation bei
Geréteauslieferung.

Dar FONOF-Fin ist auf der Regelptating im
Innern des Schaltieldes plaziert und wird bei
Bedarf auf die vorgesehgnan Kontakte auf-
gestecid.

FONORF-Pin gesteckt:

Der Abgasventilator bleibt mii ca. 850 U/imin.
bei einer Aegelabschaliung weltar in
Funktion,

Die Funklionshinweise in Selte 6/7 sind zu
baachien.

13



2.4 ELEKTROANSCHLUSSPLAN

Elektronische Uberwachung (Gasfeuerungsautomat)
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TL Sicherheitstemperaturbegrenzer
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F  Feingicherung 44 - M

Widerstandstabelie der Temperatur-Sensoren fiir Heizung- und Brauchwasser-Temperaturregelung:
Basis: Bei Fithlertzrngeratur von 25°C ist der nominale Widerstand 9888 Ohm.
Bei Fohlertemperatur van 100°C ist der nominale Widerstand 630 Chm.

T (°C) 0 1 2 3 4 5 8 7 8 8
o 33242 31534 25925 28408 26980 24361 23161 22028 20958
10 19947 18932 18088 17233 18425 14834 14947 13586 12979
20 12384 11838 11313 10813 10338 5459 5052 BEB5 8297
30 7847 7614 7297 6995 6707 6171 5822 5685 5458
40 5242 5036 4839 4651 4471 4136 3979 3829 3685
50 3548 3417 3291 3171 3056 2840 2738 2641 2548
80 2459 2373 2281 2012 2136 1884 1926 1862 1800
70 1740 1683 1628 1576 1524 1428 1383 1339 1297
80 1258 1217 1180 1143 1109 1042 1011 981 852
90 923 B9G 870 B45 820 774 752 730 710
100 }regan.” 671 652 634 617 584 566 553 538
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Elekirische Schaltung

AnschluBsystem DUA-BTFS-AE
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Elektrische Platine-Regelung mit Anschiufisystem
W 4115 B 1218

SRS
RTR
BM
£l
DK
TPB
PS
R
3A
v
2
L
Ic
PT
RPR

Sensor flir Haizungstemperatur
Regulator fir Heizungstemperatur
Elsktr. AnschluB fir Moduwlation
Wahlschalter Sommer/Winter-Betrisb
Min. Wasserdruckwéachiar
Temperaiurwachtar fiir Spelchervorrang
Spaicher-Ladepumpsa
Heizungsumwalzpumpe
System fiir Feuerungsiberwachung

Abgas-Ventilator

Differenz-Druclkwachier
Betriebslampe ,GRUN"

Betriebsschalter
STB-Prilitaste

Potentiometer fir Q-NB-Helzung
SV -B/F Externes Sicherhelisventil for Fldssiggas

Kontrollampe:

1.1
L2
L3

PC-Pin

ROT:

Heizung in Funktion

GELB: Brannar in Funldion
GARUN: Brauchwasser-Bereitung In Funkiion

Darstellung ,Umwélzpumpe im Dauerlzuf”
Pos. 1, siehe hierzu auch
~Besondere Hinweise" auf Selte 13

Elektrischer NetzanschluB

A
B
c

S5V-P/B

XRP

TA - 24V

Phase L1 (Ph)
Erdieiter {PE)
Mittelieiter N (Mp)

e >
5>
H>

Extarnes Gasventil eic. T1
{nur bel Flissigyas) T2

Externe Anstauarung der
Heizungsumwalzpumpa

Rauwmnthermostat eic.
Thermostatenbriicke
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55 BEDIENUNGSELEMENTE — HYDRAULIK

Hinweis zur im Gas-Wandkessel
eingebauien Bypass-Einrichtung.

Durch die Einregulferung dieses Bypass-
ventils wird der Betrieb des Geraies auch
mit geringer Umlauf-Heizwassermsnge mog-
lich.

Dies wirki sich besonders glnstig bai
Heizungsanlagen in Zwsirohrsystem mit ther-
mosiatischen Helziorperventilen aus.

Regelcharaideristik in Verbindung mit dev
4-stufigen WILO-Umwalzpumpe RS 25/70r
und dem Unical Kombiwdrmetauscher,

Bypass geschlossen
rvermne e BYPASS gedffnet

[
_l—._-._‘_‘_‘\
= 0 o —
= A N L
o i o toter i3 ._':q‘?r:-_\
E i SRR
i 300 —.__.__-h. = --\-- B ,:- oY
= T = oY T
S a0 2 -
o E [ [~
g 100
= o
g
o 500 1000 1540

Umlaufwassermenge Q {ih)

Durch Offnen des Bypass-Ventils mul der
dadurch verringerte Fumpendruck gagebe-
nenfalls durch Wahl der nachst hbheren
Pumpen-Drehzahl ausgeglichen werden,
sighe Diagramm.
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Bypass-Elnsteliung:

Der Bypass ist in der Regeiventilgruppe des
DUA Gas-Wandkessels integriert und kann
iiber sine Schlitzschraube leicht bedient
werdan.

Zur besseren Zuganglichkeit der
Einstelischraube ist das uniare Gehause-
Gitier zu entiernan.

Die weie Einsialischraube mit Schiitz ist an
der rechien Gerateseite von unien gut zu-
ganglich und wird gemal der Balken-
Marklerungen verstelli.

Waagerechter Schlitz hedeutet:
Bypass voll gebifnet, Grundsituation
bel Gerdteauslisferung.

I Senkrechter Schlitz bedeuiet:
: Bypass geschlossen,
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2.6 INBETRIEBNAHME

', Besondere Hinweise fiir den
Installateur sind aus den mit 1"
gekennzeichneten Positionen zu
entnehmen.

Das Heizungssystem ist vor Offnen der
Absperrhahne durchzuspiilen, um eventuelle
Rackstande wie Schwal3- ader Litperlan,
Hanf ete. aus den Rohrieltungen zu entfer-
nen.

Der Vorgang ist eventuel nach erstmaligen,
kurzzaiiigem Heizbetrisb nochmals zu wie-
dertiolen.

| Heizungssystem wasserseltig iangsam
fillen, richtiger Wasserstand ca. 0,8- 1,5
bar, Konirolle am Druckmanometer auf der
Schaltfeld-Frontsaite.

|. Varschiulschraube auf der Kopfseiie an
den Umwilzpumpen um ca. 2,5 Um-
drehungen &finen und Pumpen enildften.

1. Heizkdrpar grindlich entiiften, Ventite arst
schiieBen, wenn Wasser ausflieBt.

Achtung:

Uberhéhter Anlagendrusk schrankt die
Aufnahmetéhighkelt des Ausdshnungsgefan
ain.

Ein Unterschreitan des Anlagendruckes un-
ter 0,6 bar flihrt zum Ansprechen des
Minimal-Druckwachters.

Die Umwalzpumpan, bei Auslisferung auf
max. Drehzahl eingestelll, konnen mittels der
4,Siufenregulierung an dis hydraulischen
Instaliationsgegebenhaiten angepabt werden
{die Speicherladepumpe nicht unter Stufs 3
elnstellen). Die Umwélzpumpen missen bel
der Inbeiriebnahme durch &ffnen der
Entliiftungsschraube am Pumpenkopt entiif-
tet werden.

Zum Fillen der Heizungsanlage ist nur
Wasser zu verwanden. Vor Einsatz von
Zusétzen wie Frostschutz- oder
Korroslonsschutzmittaln mu@3 der Hersteller
die Vertraglichkelt des Gerdtes mit der
Chemikalia bestatigen.

l. Anschlisse und Dichtungen dberpriifen
und ggl. nachziehen.

. Samilliche Heizungsabsperrventile;
Heizungsmischer ete. &ffnen.

.Uberpriifen, ob varhandene Gasart und
Gasgruppe mit den Angaben aui dem
Gassgehild im Gerdt dberainstimmen,
andernialls Hauptgasdisan entsprachand
den Angaben der Dilsendruck-Taballe
auswechsein, slehe Hinweise in Pos.
LLmstellung”.

I. Dle Geréte sind Funidions-geprdit und
gassaeltig voreingestellt, d.h. bei den
Kombigeraten ist die Gasmenpan-
einstallung fitr die Brauchwasserberaitung
auf die maximale Geréte-Warmebelastung
mit der Jeweliigen Gasart fertig eingestslit.
Die Einsteliung fr die Helzung wird nach
dem jawelligen Warmebedarf nachgestellt.

2.7 GERATE-

EINSTELLUNG
Unieal P R
L) o
) <
@ W g
E G D c B A H F

Bedienungselemenie:

A Helzungstemperaiurreglar/Sensor

B Betriebswahlschaltar
SOMMERMWINTER"
(Steliung ,,rechts™ =
Heizung u.Warmwasser SO/W| Beirieb)
(Stellung , links" =
nur Warmwasser - SOMMER-Batrieb)

{Gasfeusrungsautomat)
Helzungssystem-Druckanzeige

C Warmwassertemperaturregler/Sensor

D Betriebslampe ,GRUN"

E Femnentsidriaste (Gasieuerungsautomat)
F Temperaiuranzeige

G Stdrlampe ,ROT"

H

Inbetriebnahme fiir elekironische
Ausfiithrung:

Gasabsperrhahn Offnen,

Vor Erstinbetriebnahme die Gaszuleltung
{iber die Entldtiungsschraube (8) am
Gaskombiveniil entlditen.
Entliiftungsschraube danach wieder direkt
varschlisBenl

. Druck- oder U-Rohrmanometer fir die
Einstellung des Disendrucks am
MeRstutzen for den DlOsendruck anbringean,

Hauptschaitar, Gerate-Betriebsschaller (B)
sinschalien, (Kontrollampe ,,GRUN"
leuchtet.)

Bitte beachten, dai Sidrlampe am
Schaltield ,ROT" {G) nicht leuchtet, sanst
EntstSrknopf (E) betétigen his Storlampe
erilscht.

Temperaturragler {A-C} sowie ewvil.
Zusatzelnrichiungen auf Warmefardarung
einsiallen. Der Hauptgasbranner wird dber
dle Ziindeinsichtung automatisch geziindet.

Bei der Ersiinbetriebnahme oder einer
inbetriebnahme nach Iangerer
Stilistandszeit konnen zunéchst
mehrere Stérabschaltungen entstehen.

Dakai lsuchtet dla rota Kentrollampe in dear
Frontseite des Schaltfeldes, Entstdrtaste
(E) jewells nach kurzer Wartezeit dricken.

Achiung: )

Es wird zunéchst nur der Warmwasser-
speicher bis zur Regelabschaitung aufge-
heizt. Nach erreichier Abschalttemperatur er-
folgt eine automatische Umschaltung auf den
Heizkrels. So ist zunéchst auch nur die
Speicherladspumpe in Betrieb.

Es ist zweckmiBig, bel der Ersiinbetrieb-
nahme den Speicher-Temperaturregler {C)
zunachst nur auf ca. 30 °C einzustelien, da-
mit eine rasche Umschaltung auf den
Heizbetrieb erolgen kann.

|.Hauptgasmeange einstellen am
Gaseinsiell-POTENTIOMETER (APR).

. Zur lelchteren Bedienung des Einstell-
Potentiometers bitie das untere Gehause-
Gliter entfernen.

| Die Hauptgasmenge wird im
Heizungsbereich nur iiber das Gaseinstell-
POTENTIOMETER {RPR} am 5tift auf der
linken Schaltield-Aiicksslte eingestelt,
enisprechand der Angaben in der
Dasendrucktabelle, sishe hierzu Seite 19
Hechisdrehung = Erhéhung des
Gasdrucks

= Minderung daes
Gasdrucks

Linksdrehung

Einstellung der minimalen Leistung, so-
fern nicht diber das Einsieli-Potentiometer
{RPR) mbaglich:

siehe hierzu Bild A - B.

die gelba Abdeckkappe der
Maodulationsspule (3) demontieren
{Schutzkappe Obar Regelschrauban 1-2).

Ein Kabel ader Stecker von der

Modulationsspule abziehen.

— das Gerd} einschalten und auf
Warmeaiorderung einsielien.

~ den minimalen Disendruck nach
Tabelle einsiellen. Dies geschieht mil
sinem 8 mm-Gabelschldssel an der
Mutter {Pos. 2).

- mehrmals Oierprifen, ob der
Hauptbranner sinwandfrel Oberziindet.

— das Gerdt ausschalien, Kabel oder Siacker
aufstecken und Abdeckkappe
befastigen.

Einstellung der maximalen Leistung, so-
fern nicht dber das Einstel|-Potentiometer
(RPR) mbgllich:

siehe hiarzu Bild A - B.

— dis gelbe Abdeckkappe der
Modutationsspule (3) demontieren
(Schutzkappe (ber Regalschrauben).

— das Gerat einschalten und auf
Warmeforderung einstslisn.

— den maximalen oder getforderten
Disendruck nach Tabslle einstellan.
Dlss gaschight mit ginam 7 mm-
Gabelschiiissel an der Mutter (Pas.1),
dabei muf die darunter befindliche
Mutter (Pos. 2) in threr Einstellung
iestgehalten werden.

— Die Abdeckkappe wieder befestigen.

17



gaskombiventil fiir elekironische
Uberwachung:

Bild A

n

‘\‘ r
s L1 -
__l T ——— 7
|
i Max. Gasmengeneinstaliung
AuBerbetriebsetzung: 2 Min, Gasmangeneinsteliung
. 3 Moduiationsventil
. X 4  Magnetstellantrieh
Furl_(uizz agge ?etrla;;tigtrearblr:fhungan 5 - Gassicherheltsvent!
gg:lug eif’ Elgzvf n;];n Betriegswahlschaltar & Mefstutzen - Gaselngangsdruck
apzusenker, . 7 MeBsiutzen - Brennerdruck,

aut SOMMER-Betrieb zu schalten.
(nur Warmwasserbereitung in Funktion).

Bal AuBerbetrisbsstzung iiir langera Zait zu-
sétzlich den Gasabsperrhahn schiiefan.

. Bei Uberiemperatur erfolgt eine
Siprabschaltung mit Verriegalung des
Gasteusrungsautomaten. Nach Klérung der
Ursache wird die Entstortaste (E) betatigt. 'm
Wiederholungsfall ist der Kundendiznst-
Fachmann zu verstandigan,

|. Bitte sichersiellan, daB eine Heizwasser-
Mindestumlaufmenge gewéhrlaistet
ist,evil. Begulierung an der Bypass-
Schraube.

[, Nach Inbatriebnahme samiliche
Rohrlefiungen und die Abgasantage auf
Dichtheit bzw. auf Funktion Gberprifen.

t. Nach Aufhetzen auf max. Temperatur und
Abkiihlung aut richtigen Betriebadruck
achizn und die Heizungsantage nochmals
entliftan.

|. Wahrend des Probehelizens sind sédmtliche
Stever- und Sicherheltsgarate sinzu-
stellen und auf ihre Funidion zu priifan.

I. Bei Einbau von Zusatzsinrichtungan sind
bei der Inbetrizbnahme die gesondarten
Hinweise bzw. Installations- und
Funktionsbeschreloungen zu beachten.

. Nach der Erstinbetrlebnahme,
Brennereinsteliung, Temperaturregelung
und Funitlonsprifung der gesamten
Helzungsanlage, ist der Betreiber in dle
Bedienung zu unierwelisen und ihm
diese Bedienungsanweistung sowie die
Garantie-Karie zu ibergeben.

i8

alternativ am Gasverieilerrohr

Einstellhinweise auf Seite 17 beachten.

Modulationsspule

Volumetrische Gaseinstell-
Methode:

Gasdurchsatz am Gaszéhier mittels
Stoppuhr erfassen. Der Gasdurchsatz soil
mit dam Tabellgnwart Obarainstmmen. Eing
Verindarung der Heizlelstung wird am
Potantiometer (RPA} vorgenommen.

|.Die Kentrolle der Gasmangensinzfellung
leann auch mit siner Stoppuhr am
Gaszédhler eriolgen.
Ist der tatsiichliche Betriebsheizweri

bekannt, kann nach fulgender Formel bzw.

nach der GasdurchfluBiabelle auf Seite 20
kantrolliert werden.

GasdurchfluB [lir/min] =

Nennwarmebelastung [kW] x 1000

Betriebsheizwert HlUg [kWh/m?j x 60

T

2.8 GAS-
. EINSTELLTABELLE
BTFS-AE

Werkseinsteliung

Jedes Gerit wird werksseitig voreingestelli
ausgeliefert. Durch Verdnderung cer
Vorainsteliung bestsht die Moglichkelt, das
Gerat individuell an den tatséehlichen
Heizungaswarmebedarf anzupassen.

Dies kann entwedar mitiels einas
Druckmafgerates nach der
Dilsendruckmethode oder Gber den
Gaszahler durch auslitern der Gasmengs er-
folgen.

Dilsendruckmethode:

Dichischraube am Gasmefstutzen vor dam
Gasvertaellerohr herausdrehen.
Druckmefgerét {U-Bohrmanometer)
anschlieBen.

Gas-Wandkessal in Betrieh nehman.

Sicherstellen, dal das Gerét mit maximaler
Helzlaisiung arbeitet. Evil. zunachsi dber die
Warmwasserbereliung aufheizen.Einsteliwert
fiir den Disendruck, entsprechand dar
bendfigten Heizleistung entnehmen, siehe
Geréte-Einstallung. Eine Verindarung der
Heilzleistung wird amn Fotentiometar (RPR)
vorgenommen.

DruckmeRgerat entfernen. Dichtschrauba am
Gasmefstutzen verschliefien und auf
Dichtheit nochmals Oberprilfen.



2.8 - Dusendriicke zur Gasmengeneinsteliung nach der Diisendruckmethode fiir
Geratetyp BTFS-AE 24

jasmenge erst nach einer Beharrungszeit und nach Erwidrmung des Brenners einstellen,
Gas-Kategaorie II 2ELL3B/P.

Gasart EE-L (L-LL)  EE-H (H} P/B
GasanschiuBdruck 2}  mbar 20 20 50
Wobbeindex kWhfm3 (11,7-1240 150 22,6/257
Gerate-Typ "BTFS-AE 24
Nennwarmeleisiuvng  (NL} kW 10,5 — 24,0
Nennwarmebslastung (NB) kW 12,6 - 27,5

L-LL H P/B
Diisen-g mm 1,40 1,20 0,72
Disendruck: mbar;
Min. NB 12,6 kW 1,8 20 . 6,876,5
Min. NB 27,5 kW 8,1 8.8 33,5/30,1

NB B5%32) 54 7.1 -

" Einsteliwerte, wenn maximale Nennwarmebelastung nicht einsteltbar und G.\V.U. varstandigen.

BRENNER-DUSENDRUCK-DIAGRAMM fiir Erdgase in Abhsingigkeit von der Nennwéarmebelastung

HRENNER - DUSENDRUCK - DIAGRAMNM
BTFS - AE 24 kW

kls)
8,1 5,8

= o 4
- -
2 i aea
=1 [
E k'\'//
o B P
E [l
E 10
= 1.8|2
E Brennerdruck pg mbar
g Erdgas L-LL (mbar) — — — 7
= 0 EdgasH  (mbar) —

0 1 2 3 4 5 B T B 8 M0 11 12 13

BRENNER-DUSENDRUCK-DIAGRAMM fiir Flitssiggas in Abhangigkeit von der Nennwirmebelastung

BRENNER - DUSENDRUCK - DIAGRAMM

BTFS - AE 24 kW
a0
30
0,1} 33,5
= - B LB
= =
:5:1 20 B [ ey
) 2 ]
E — —-,—-"._.,‘
= =
B -
E 0 65 |68
8 v ' Brennerdruck pg mbar
£ Fiitssiggas B Butan (mbar) = = = -
! Flbssiggas P Propan {mbar)

Soog ] ! i ) £

i
Qo 25 &§ 75 10 125 15 7.5 20 226 25 275 A0 325 a5 3ITE 40



Gas-DurchfiuBtabelie fiir Geratetyp BTFS-AE 24

Gasart

AnschiuBdruck £)

Gerate-Typ

Nannwdrmeleisiung

{NL) kW

Nennwarmebslastung (NB} kW

Gasanschiufiwerte:

ErdgasL HUg
Erdgas LL
Erdgas H

Erdgas H “Ost"
Propan/Butan
Gas-Typ

Wabbeindex Wo,,

HUE /Ho

Min, NB 12,6 kW
Max. NB 27,5 kW

NB 85% 2)

B.4 kWh/imn?
8,0 kwh/m3
10,7 kWh/m3
8,5 kWh/m3
12,8 kWhikg

kWh/m?
kKWh/m3

l/min.
ifmin.
lfmin.

Erdgas L-LL-H
20 mbar

Erdgas L
12,4
g4/88

23,0
54,5
46,3

Fllissiggas P/B
50 mbar

BTFS-AE 24
10,5—-24,0
12,6-275

1,50~ 3,30
1,60-3,45
1,15-2,60
1,35~ 2,90
1,00-2,15

Erdgas LL
11,7
8,0/94

26,5
57.3
48,7

Erdgas H
15,0
10,7/12,8

18,5
42,8
40,5

Erdgas H-Ost
13,7
95/11,2

22,0
48,2
41,0

2) Ejnsteliwerte, wenn maximate Nennwarmabelastung nicht einstelibar und G.V.U. versténdigen.

Propan/Butan
25,7
30,0

7.0
15,3

Gas-DurchfiuBtabelie in Abhangigkeit der Nennwarmebelastung

Gasmengen-Einstellung fir Gerdtetyp BTFS-AE 24

Nennwirmelelstung (NL}
. kw

Min, NL

Max. NL

10,56
12,0
12,8
13.5
14,5
15,5
16,5
17,5
18,5

" 183

20,0
218
225
23,0
235
24,0

Nennwirmebelastung (NB})

kW

12,6
13,5
14,5
15,5
16,5
17,5
18,5
19,5
20,5
21,5
22,5
23,5
24,5
25,5
26,5
27,5

Gasdurchfluf:

Erdgas [
I/min.

24.5
26,8
28,8
an.8
32,7
347
36,7
387
407
42,7
448
46,9 (48.,3)
488
50,6
52,6
54,5

Erdgas LL
Ifmin.

25,0
28,2
an,2
32.3
34,4
36,5
38,5
40,6
427
44,8
46,8
49,0 (48,7)
51,0
53,1
55,1
57,3

Erdgas H
Ifmin.

19,5
21,0
22,5
24,1
25,7
27,5
28,8
an,3
31,8
33,5
as,0
36,6 (40,5)
38,2
39,7
41,3
428

Erdgas H-Ost
Y/min.

220
23,7
254
57,2
28,9
30,7
32,5
34,2
35,8
a7,7
39,4
41,2 (41,0)
43,0
44,2
465
48,2

Klammerwerie enisprechen Nennwarmebelastung 85% - Einstellwerta, wenn maximale Nennwérmebelastung nicht einstellbar.

20

Butan/Propan
lfmin.

70
7,5
B,1
B,G
9,2 ,
8,7 ‘
10,3
10,8
11,4
11,8
12,5
13,1
13,6
14,2
14,7
15,3



2.9 GASART-UMSTELLUNG
Gas-Kategorie T2ZELL3B/P

Gergletyp Diisen-Anzahl/GroBe

BTFS-AE 24 18x  Bmm

Gasdruckeinsteliung slehe Tabelie!

Umsteliung auf ging andere Gasart nur durch
einen vom GV Zugelassenen oder von
Unical autorisierten Fachmann.

Fir den Umbau werden fir den Gas-
Wandkessel andere Haupigasdisen
hendtigt. Umbausétze mit Bestallnummetrn
siche Preisliste.

Durchfiitrung der Umstellting:

Frontseilige Gehause-Abdeckung und
Luft/Brennkammer-Abdeckung entfernan.
Gasvertellerrohr an zentraler Verschraubung
I6sen, Hauptgasbrenner kompl. ausbauen.
7iind- und Uberwachungskabel und
Zleldraden entfernen.

Gas-Vertellerrohr an den Doppelschrauben
rachts/links auBen aus Brenner entfernan.
Hauptgasdisen (1) antsprachend der nauen
Gasart mittels Gabelschlissel (7 mm) aus-
wechseln.

Disenmarkierung mit den Angaben in dar
Disendrucktabelle dberprifen.

Gasverteilerrohr, Hauptgasbrenner wieder
nontieren und die Dichihsit gasfihrender
Rohrleitungen profen.

Elektroden und Kabelzuleltungen besonders
sorgtiltig befastigen.

Zur Beachtung:

Die Hauptgasdisen sind mitiels der
Kupferscheiben metallisch dichtend ainge-
haui, Sie dirfen beim anzighen nicht Gber-
dreht werden. Kefne Dichtmaterialien ver-
wanden.

Nach der Umstetlung mui3 der Gas-
Wandkessal enisprechend den Angaban in
der Einstelltaballe eingestellt werdan.
Angaben des in der frontseitigen Abdeckung
befindlichen Gasarischildes entsprechend
der neuen Gasari andern, d.h. die jetzt vor-
handene Gasart ankreuzen und die Lelstung
eintragen.

Achtung:

Der Geréte-Auslisierungszustand ist
grundsatzlich in der gewiinschten Gasart.
Sas-Umstellsatze fir andere Gasarten mis-
sen bel Bedarf gesondert angefordert wer-
den.

Gasart
EE-L EE-H B/P
1,40 1,20 0,72

Wichtlger Hinwels:
Die Distanz der Zindelektroden zur
Brennerleiste betrdgt ca. 4 mm.

Der Absiand von Uberwachungselekirode
zur Brennerlgiste betragt ca. 4~-5 mm.

2.10 GERATE-WARTUNG

Wartung und Uberpriifung der Uberwa-
chungs- und Regelinstrumente und, wann
notwandig, auch der Abgasanlage, muB ein-
mal jahrlich durch eine Fechfirma vorgenom-
men werden.

Es ist zu empfehlen, mit einem zugelassenan
Wartungsunternehmen oder unserem
Kundendienst elnen Wartungsverirag fir eine
j&hriiche Wartung zu vereinbaren, siehe hier-
zu auch unser Angebot im Unical-Service-
PeR.

Zwischenzeitlich auftrelende
Betriehssitrungen sind unverziiglich zu be-
heben.

Instandsetzungsarbeiten an Begrenzungs-
einrichiungen, Selbststeligliedern und am
Gasfeuerungsautomat sawla an weiteren
Sicherheltseinrichtungen daren nur durch
autorisierte Beauftragte durchgeiiihsi
warden.

Durchitthrung der Wartung:

Gas-Wandkessel auBer Betrieb nehman.
Gasabsperrhahn schiieBen.

Zur Relnigung ist die irontseitige Gehause-
abdeckung und die Brennkammarvorderiront
zu entiernen.

Bei Bedarf Hauptgasbrenner ausbauen und
reinigen.

Keing aggrassiven Reinigungsmiiis!
verwenden.

Hauptgasbrenner und Gasveriellerrahr aus-
bauen und reinigen.

Keine Stahlbirste verwenden.

Der Feuerungsraum, Warmatauscher sowie
Abgassammler kénnen frantsaitig gewartst
wearden. Warmetauscher auf Verschmutzung
kontrollieren. Eveniuell hierzu den
Abgassammler mit Abgasventilaior entler-
nen. Bei starker Verschmutzung den
L.ameltenkirpar reinigen, vorhar die
Brennkammer-Unterseite abdecken.

Da der Warmetauscher in geringer
Warmebelastung arbetltel, ist eine innare
Verkalkung nahezu ausgeschlossen und er
muf deshalb nur bel Bedari zur Wartung
ausgebaut wertden.

Ziind- und Ubsrwachungselakiroden sowie
deren Anschldsse Oberprifen und reinigen,
gventuell erneuern.

Baim (ffnen von flachdichtenden
Varschraubungen sind grundsétziich neus
Bichiungen zu verwenden.

Vor Inbetriebnabme des Gerétes ist die pe-
samte Luit/Abgasaniage sinschlieBlich evtl,
Schornsteln auf einwandfraien, funktionsge-
rechten Zustand zu Gberprifen.

Die Sicherhelts-, Regsl- und Steuerungs-
armaturen sind funitionell zu dberprifen und
ggi. neu einzustellen.

Wartungs-Hinweise fir den
Brauchwasserspeicher:

Je nach Agressivitdt des Leliingswassars
wird eine Uberpriifung der Schutzanode in
mehr oder waniger graBen Zeitabstandan
empiohlen.

Wird bai der ersten Wariung festgestell, daf3
diz Anode keine ungewdhnliche
Materlalabnahme zeigt, so sollte die lauienda
Kontrolle wenigstens ale 2 Jahre erfolgen.
Zum Austausch der Anode ist der obere
Sechskant-Stopfen herauszuschrauban. Bei
erfoigtem Austausch ist auf die elsktrisch lei-
tende Verbindung zur Behalterwand zu
achten.

Bei hartem Lellungswasser setzt sich Im
innern des Speichers nach langerem |
Gebrauch Kesselsigin an. Nach der
Erahrung Ist elne Entlialkung mit Hllie han-
delsiblicher Entkalkungsmittel und nach de-
ren Gebrauchsanweisung von Zeit zu Zeli
notwendig.

Das Schmutzsiab im Keltwasserzulauf
reinigan.

[Der Wassermengenbegrenzer muf alle 2
Jahre kontrafliert werden. Bel Verénderung
der Auslauimange evil. austauschen. Hierbei
die Mindest-Wassamuslaufmenge von 12
ttr./min. kontrollisren.

Den maximalen Gasmengen-Durchsatz
{max. Gerdtelelsiung) {iberprilfen.

Brauchwasser- und Helzwassersystem:
Die Sicherheitsventile sind regelméRig durch
anliften avi ordnungsgeméfie Funkiion zu
prifen.

Bei der Ersiinbetriebnehme ist aut richiigen
Wassarstand entsprechend der Anzeige am
Manometer zu achian.

Mul Wasser in die Heizungsaniage gefallt
werden, 50 Ist der Flllischiauch vor dem
AnschliaBan an den KFE-Hahn mit Wasser
zu flllan, da sonst unndtig Luft in die Anlage
gepreBt wird.

Messungen durch den
Schornstelnfegermeister:

Aui der linken Schaltteld-Flache befindet sich
ain Priftastar fir die Kontroil-Massungan.
Nach Abnahms der frontseltigen Abdackung
wird dieser Schaltar mit Symbol sichtbar.
MeRdaten und Vorgaben konnen aus Seite 5
entnommen werden.

Bei Funktionssiorungen bitte die gesonder-
ten Hinwelsa in unsarer Anweisung fdr
S{drungsbeseitigungen eninghmen.

2]



2.11 STORUNG - URSACHE — BESEITIGUNG

Storung Ursache Beseltigung
Gas-Wandkessel schaltet

feuerungsseitiy auf Storung

Gaszufuhr gestori

Luft in der Leitung
|onisationsiberwachung gastort
Elekir, Zindung defekl
Gas-Kombiventil difnei nichi

GasanschiuBdruck dberpritan.

Gasletung enilGften.

Gaszuleitung, Hausdruckregler-Einstellung
Oberpriten.

Hauptgasddsen auf Richtighkelt kontrollizren.
Vorfilter am Gaskombiventll verschmutzi, ggt.
reinigen.

Garél schaliet auf Stdrung Tankdruckregler regelt nicht — ist nicht
singesiellt.

Evil. extarnes Gasventll Gfinet nichi —
Anschlilsse berprdien, Gasventil avenl

tauschen.

Gasmangel bei Flissiggas

Aligemeing Fehliunktion Hauptgasbrenner ziindat nicht Magnetsiellantrieb, Modurag
{Modulationsvantil) defekt - Gaskombiventil

{auschen.

Elektr. Netzeingang, Phase/Mitielleiter
vertauschi.

lonisationselekirade - Position/Abstand
Aberpeifan.

Elekir. Zuleltungen und Anschliisse
kontrallieren (Massa-Durchschlag).
Hauptgasbrenner hat keine einwandireie
Erdverbindung.

tonisationsstrom zu gering — min. 2,0,
max. 4,2 pA. {Mikroampere)
Gasisuerungsplatine defakt - tavschen.
Zindiransformator defekt - tauschen.

Ziindelektroden - Abstand und Posliion zum
Brenner dberprifen; der Zindfunke mul ge-
biindelt auf die Masseelektrode trafien.
Ziindkabel und Anschliisse Oberprilfen
(Masse-Durchschiag).

Gerdy geht nicht in Batrieb Gerat schaltet auf Stéirung Sicherheltsiemperaturbegrenzer STB-{TL)
hat angesprochen. STB bzw. GA entriegeln.
STB (TL) - (105* C) defekt - austauschan
(bertemperatur durch geringe
Umiauiwassermange - Bypass elnstallen,
Uperstromeinrichiung sinbauen, Haizkorper-
ventile &ffnen.

Elektr, Zulaitungen zum Gasfauerungs- {
automat (iberprifen.

Gasfeuerungsautomat - Platine tauschen.

Keine Geratefunktion, Hetzungstunktion Kein Spannungseingang Stromzuleitung dbarpriifen

Kontrollieran ob die elekis. Versorgung mit
230V 1.0.ist. Die Spannung mufi zwischan
den Klemmen A 1 — 3 und A 1 —4 minde-

stens 205 V hatragen.

Wann Spannung fehit, Betriebsschalter ken-
trollieren, Kontakte dberprifan —
Beiriebssthalter evil. austauschen.
Netz-Betriebslampa “GRUN" brennt nicht

Lampe defaki Betrigbslampe mit Zuleitung tauschen

Eteldr. Sicherungan Sicherung defekt, Elekir. 24 VAC-Stbrung Feinsicherungen F1 = 4A (M), F2, F3

fiberpriifan, .Sicherung F2 = 125 mA; F3 =
315 mA evii. ausiauschen. Spannung
Zwischen A4 — 6 und A 4 — 7 massen. -

Der Wert muB 24 VAC betragen. Wenn
Spannung fenlt evil. auch Regelplatine
austauschen, {

Keine Heizungsfunktion
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Tharmostatbriicke geﬁffnel
Externer Aegler wie RT {TA)
Witterungsgefitihrie Regeiung

Uberpritfen, ob Briickenschaliung in der
Steckverbindung varhanden ist.

BT Elc. austauschen oder TA zur
Funktionskonirolle bricken.



Stdrung

Funktienskantrollampen

Ursache

Lampenfunktion gestért

Beseitigting

Sicherungen F 2 und F 3 kentrollieren

1-R0OT Heizungsfunkiion gesiorl (125 mA und 315 mA) und evt! auswechseln,
w2 - GELB Brenneriunkliion gestori Spannung zwischen A 4 —-8und A4 -7
L3 - GRUN Brauchwasserfunktion gesidrt messean. Der Weri muB 24 VAC batragen.
Wenn Spannung tehit evil, Regelplating aus-
weachsaln.
Elekir. Regelplatine austauschen.
Gasfsuerungsautomat L&t sich nichi entriegein Entriegelungstaste (PR} defeki — tauschen.

Elektrische Zuleitung Oberpriifen.
Gasfeusrungsautomat (GA) tauschen.

Sténiampe ,AOT" (LB)

Brannt nichi, obwoht GA angesprochen hat.

L&Rt sich nicht entriegsin.

Lampe defekt - kempl. mit Kabelzuleltung
tauschen.

Ausgangssignal am GA defeki -
Gasisuerungsawiomat tauschen.

Eleklr, Schalt- und Regalptaline
RAPR-Potentiometear

Hauptgasmenge 186t sich nicht einstelien.

Modulationsvertil Oberprifan - min. —und
max. Gasdruck einstallen.

Gaskombivantil eveni. tauschen.

Eleidr. Anschiuld (BM} zum Mod.vantil dbar-
pridfen.

Der Abgasventilator arbaitet nicht

Elekir. Versorgung 230 V ishlt.

Ventilator blockiert

Betriebswahlschalier sinschaltan, orine LED
ist in Funldion.

Spannung zwischan A 2= 5und A 2 -6 kon-
troliieren. Es milssen mindesiens 230V an-
liagen. Wenn Spannung fehlt, Regelplatine
teuschen.

Wenn Spannung vorhantden, kantrolliaran, ob
Verkabelung und Ventiator 1.0. sind. Wenn

nicht, Ventilator komplett austagschen.

Kontrolliaren, ob Ventil wirklich blockiert —
austauschen.

Der Ventilator arbaitet sténdig mit
Minimalgeschwindigkeit

Der Kontakl des Differsnzdruckwéchtars
{PV} ist nicht in Azhestellung

Kontrollieren, ob der Kontaki des
Dyuckwachters (PV} zwischen A2—-1und A
2 - 2 geschiossan ist

Der Venlilator arbeltet nicht einwandtrei und
unregelmanig

Gas-Wandiessel ist in der Regelfunktion ge-
stort

Difierenzdruckrohr nicht korrakt justiert.
Flex, Leitungen sind undicht.

Justiarung des Druckwachisrs

(Punkt GN = 0,4 mbar} und
Differenzdruckleitungen kontrollieren.

Ewvil. Einstellung korrigieren oder
Druckwachier austauschen.

Achiung; in Ruhestiellung ist

A 2—2 mit COM und

A 2 —1 mit NC verbunden.

Distanz der Abgassonde van der Ventilator-
Gehdusekante:
DUA-BTFS =118 mm

' Rechisanschlag

Der Ventilator arbeitet, aber der
Hauptgasbrenner gehi nicht an

Der Konizlt des Differenzdrucikschalters
(PV) schaltel nichi

Kontrallieren, ob zwischen A2-2 und A 2-3 ei-
ne Verbindung besteht. Zwei Y-Verbindung
auf die flex. Leliungan auistecken und den
Druck am Druckwachter kontrollieren, Der
Min.-Wert darf nicht unter 0,6 mbar liegen.
Wenn der Wert unter 0,6 mbar liegt:
— Lufi/Abgasranraniage (berpriifen
— evil. Anlage, Rohra — Windkrone reinigen
—Ventilator Giberpriifen — reinigen
— Difierenzdruckrohr sowie flex.

Leitungen Gberpriifen — reinigen

Wenn der Wert Gber 0,6 mbar liegt:

— Einsigilung des Druckschalters Dberpriifen,
(Punki ON = 0,4 mbar)

— Zuleitungen, Kontakte dberprifen

— DruckschalterZuleiiungen evil. austauschen
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Stérung

- IG - Betrizbsschalter

Ursache

Kontaltte nicht gebrockt; schaltet nicht.

Beseitigung

Beiriebswahlschalier (E-l) austauschen.

- DK - Min. Heizungssysiern-Druckwéichier

Sehaltet nicht

Schaltet unter 0,4 bar und fiber 0,8 bar

- nachjustieren

Biockiert durch Schmutz — austauschen
Kontakte oxldiert - Oberpriifen evil. reinigen.

Helzungstemperatur-Sensor/Potentiometar

LAaBt sich nicht einsialien.

Gerait haizt nicht, Geréit helzl auf Ubertempe-

ratur, dadurch spricht der STB an.

Reguiaior (ATR) - austavschen

Sensor (SR) — Widarstand messen,

evert. austauschen.
Kabelzuleltungen Gherprifen.
Elekir. Regelpiatine tauschan.

Kelhe Warmwasserfunition

Funktion hydraulisch geardnet, jedoch faue-
rungsseilig gestont.
Zu geringe Brauchwassertemparatur

Fegulator (RTS)  — austauschen
Sensor (S5) — Widerstand messen
— ausiauschen

Gasdruclk/Mengeneinstallung am Modureg
tberprifen.

Kabelzuleitungen tberprifen,

Elekir. Regelplatine austauschen.

Schornsteinfegarprifiasie

Gerat geht bel Batatigung der Priftaste nicht
auf max. Leistung

Max. Gasmengeneinsieliung am
Potentiometer, Modureg nicht eingestelli.
Priiftasta mit Zuleitungen austauschen.
Elekir, Regelplatine tauschan.

Hydrautische Sidrungen:

Wassermangei ect,

Gerit geht nicht in Beirleb

Anlagan-Heizwasserdruck Gberprifen, min.
0,6/0,8 bar.

- Kantzkie des Sicherneitsdruckwachters DIK

dberpriifen, evil. DK austauschan.

Gerdte-Fehlfunition dureh die
Heizungspurhpe:

- Btromungsgerdusche

- Mangeinde Umlaufwassermange
- Ungeniigende Haizlatsiung

- geringer Warmetransport

Pumpe blockieri/Lagerschadan
Obertemperatur

Pumpe nicht entiditatl

Falsche Einstellung

Pumpsa austauschen

Gas-Wandkessel und Haizungssystem
antlGften.

Pumpenlaisiung an der Drehzahlregulierung
1-4 dan Gegsbanhelten anpassen. ’

Pumpe arbeltst nicht:

Kondensalor defekt, Elektr. Zulsitung
unterbrochen. Keine elskir. Fraigabe durch
dis Regelplatine bel WW-Farderung.

Umwalzpumpe austauschen.
Elslctr. Anschigsse Uberpriien.
Hegelplatine austauschan.

WW -Temperaturregler Obemriien.

Geréte-Fehliunktion durch die Speicher-
Ladepumpe:

— Strémungsgerausche

— Mangeinde Umlaufwassermenge

— Siedegerdusche

— Ungentgende Warmwasserleisiung

— geringer Warmetransport

Pumpe blockiert / Lagerschadean

Obertemperatur
Pumpe nichi entliftel
Falsche Einstellung

Pumpe ausfauschen.
System-Speicherheizschiangs grondlich
antiiiften,

Pumpenieistung an dar Drehzahlregulisrung
1 - 4 hbher sinstelizn.

Speaichar-Pumpe arbeliel nicht

Kondensator defekt.

Elektrische Zuleitung uniarbrochen.
Kelne elekiriche Freigabe durch die
Repelplatine bel WW-Forderung.

Pumpe ausiauschen.

" Elektrische Anschilisse (barprilien.

Repalplatine austauschen.
WwW-Temperaturregler Gberpriifen.

Gerat geht nicht in Betrieb

Min. Sicherheltsdruckwachiar
dejustiert/blockiert.

Keine Umlaufwassermange
Zu geringe Umlauiwassermeange
Automatiseher Entliifiar geschlossen

Sicherheltsdruckwschier tauschen,
Helzungssystem fillen und entlGften.
EnYiiftungsschraube Sfinen und System
entiditen.

Kein Warmwassar
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- Temp.-Wéchter (TPB) dafekt

\Wassermangenragier defekt
Brauchwasserfilter verschmuizt
Wassermengen-DurchiluBregler blockiert

austauschan,

austauschean

austauschen, Auslauf min. 12 i
n der KW-Gruppe reinigen

evtl. austauschen



Sidrung

Helzungs-Sicherheltsventil

Ursache

undicht (event. durch Ubsrtemperaiur)

Beseltigung

Ventilsiiz rainigan, gof. gustauschen
Bypass einregulieren, Uberstriimventi
ginbauen.

Brauchwasser-Sicherheitsventlt

undicht (gvil. durch zu hohen KW-Druck).

Ventilsitz reinigen, ggi. austauschen.
Event. Brauchwasser-Ausdehnungsgefan
{Zubehdr) einbauen.

Druckmanometar Zeiger blsibi hdngen, zelgl falsch an, ist austauschen
undicht

Fernthermometer Zelger blelbt hingan, zsiot falsch an. austauschen.

Automatischer Entlifter undichi austauschen

Ausdehnungsgefal undicht austauschen

falscher Betriebsvordruck

min. 0,5~ max. 1 bar
ggf. mit Stickstoff nachitilien

Schwarkraftventile

kein Warmetransport troiz arbeltender
Pumpe,
Ventilkérper bleibt hangen.

Venlikdrperieder verschmutzt,
Vanfilkdrpersiz und Feder relnigen.
Schwerkrafiventil austauschen.



HINWEISE FUR DEN BETREIBER

3.1 BEDIENUNGSELEMENTE

w
E G D Cc -B A H F
# -o- 3 Bayriobswahlschalter: Heizungsiemperaturregler
Schaltersteliung -0 -= Betriebswahlschalter
Gas-Wandkessel LSOMMER/WINTER"

aufler Betrieb
Schalterstellung — Symbole -
{Sommer/Winterbetrieb)

Nur Warmwasserbereitung in
Funktion

Bie Heizongsfunidion, z.B.im
Sommerbetrieh, ist aufier Funkiion.

-0- Bei Schalterstellung - 0 —ist der
Gas-Wandkessel elektrisch auBer
Betrieb.

k@ Heizung und Warmwassearberelung
‘%E“ in Funktion,

Bairiebslampa ,GRUN" =
Betrisbsbareltschafisanzeige

NI
LI

o
-

Temperaturregler — Heizung
ca.30 - 85°C

Drahrichtung — hhere Temperatur
bis B5 °C

Drehrichtung — geringera Temperatur

bis 30 °C

‘Temperaturragler-
Warmwasser ca. 30 - 60 °C

Drehrichtung — geringera Temperatur

bis ca. 30 °C

Heizungssystem — Druckanzeige

q
allir——
.
Drehrichtung — hihere Tamperatur
bls ca. 60 °*C
ab—
- Halzungstemperatur-Anzeige
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Steliung ,rechts" = Heizung und
Warmwasser — SO/W|-Betrieb
Stellung ,,iinks" = nur Warmwasser,
ohtne Helzung - SOMMER-Befrigb
Warmwassertemperatur-
ragler/Sensor

Betriebsiampa ,GRON"
Fernentsifiriaste
{Gasieugrungsautomat)
Heizungstemperaturanzsige
Storlampe ,AO0T
{Gasfeusrungsautomat)
Heizungssystem-Druckanzeiga

. Entriegelungstaste - Brennerstdrung (E)

3.2 Betrieb und Bedienung

Eine Erstinbetriebnahme darf nuy durch
den Fachmann erfolgen, Vor der
Gerateinbetriebnahme muB gewahrleistel
sein, daB die Helzungsantage betriebsbe-
reft gefiillt und entlftet ist.

Der Betraiber der Heizungsanlags ist durch
den Anlagen-Ersteller vor Gerdteinbetrigh-
nahmea in der Funktion und Bedienung zu un-
terrichten.

Gasabsperr-Einrichtungen &finen.

Den Temperaturregler - Heizung und den
Temperaturregler - Warmwassar s ein-
stellen, daR die gewliinschte Raum- bzw.
Warmwasseriemperatur erreicht wird. Bei der
Verwendung gines externen Helzungsraglers
ist dieser gaméaR der Badienungsanleitung
einzusiglien, ;

Beiriebswahlschalter auf die gewiinschie
Batriebsart stellen; dabei leuchtet die

- Betrigbstampe ,GRUN" aut. Der Gas-

Wandkesseal gahi in Betriab.

Storanzeigen:

Bei giner Inbatriebnahme nach [angerar
Stillstandszeit kiinnean zunachst
Sidrabschaliungsn entstehan. Dabel lsuchtet
die Stérlampe ,ROT" aui.

Die Entriegelungstaste — Brennerstdrung (E)
Jeweils nach kurzar Warigzeit dricken, die
Feuarungseinrichtung startel.

Bai Uberdemperatur arfolgt eine Starab-
schattung durch den Sicherhaitstemparatur-
begrenzer auf die Feusrungselnrichtung.
Dadurch leuchist die Storlampe .ROT" aul.
Nach Feststellung der Ursache und eventuel-
ler Absenkung der Helzungstemperatur die

!

driicken, die Feuerung geht in Betrieb.



Zur Beachtung:

Haufipes Ansprechen von Sidranzeigen und
der Flammeniberwachungsainiichtung, der
bgasiiberwachung oder des
dicherheitstemperaturbegrenzers deuten auf
systembadingte Fehler der Heizungsaniage
hin. Es ist deshalb unbedingt ein von Unical
autorisierter Fachmann zu versténdigen,

Die Vorlauftemperatur und der Anlagendruck
sind am Betriebsthermometer und Druck-
Manometer ablesbar.

Bei Erreichan der gewshlten
Vorlauttemperatur schaltet das Gerét ab. Bai
zusatzlicher Installation van exisrn ange-
schlossenan Ragelgeréten erolgl eine
Temperaiurabischaltung nach deren
Einstaliung.

Der Betrlabsdruck in der Helzungsanlzge soll
grundsikzlich auf 1,0 - 2,0 bar stehan und
kann an dem Druck-Manometer beachiet
werdan. Mufl Wasser in die Heizungsanlage
gafiillt werden, so ist der Filllsehlauch vor
dam Anschliefen an den Fill- und
Entleerungshahn mit Wasser zu fdllen, da
nnst unnttig Luft in die Anlage gepreBt wird.

Dle Sicherheitsventlle sind durch anlitften
(roter und blablen Knopf leicht verdrehen)
auf ordnungsgemaie Funktinn zu Obarpro-
fen, d.h. ez muB dabei etwas Wasser
austlie@en.

Wahrend der Winterpariode (Frostperiode)
ist bai [Angerer Abwasenheit der Gas-
Wandkessal mindestens mit der minimalen
Hetztemperatur zu betreiben.

Bal AuBerbsiriebsetzung fir langere Zeit
wird eventuell die Heizungsanlage entleert.
Umn Jadach Innankorrosion zu vermeidan,
sind unnétige Entlesrungen zu vermeiden,

Verénderungen an der Heizungsaniage oder
am Gas-Wandkessel dilrien nur durch zuge-
lassene Fachfirmen vorgenommen werden.

Soll der Gas-Wandkessel voriibergehend kei-
ne Warme abgeben, so ist es sinnvoll, das

arit an der axtarnen Regelung aufer
Jetrieb zu nehman.

Wird am Betriebswahlschaliar auf
Schatterstellung — 0 — gaschaltet, ist avch die
Warmwasserberaitung ausgeschaligt.
Deshalb dan Betriebswahlschalter bai
Gerate-Normaliuniktion nie ausschalten.

Bel fotater AuBerbatriebsetzung flr l&ngere
Zeit den Betriebswahlschalier aui - 0 - siellen
und den Gasabsparrhahn schliefian,

Wartungs-Hinweise fiir den
Brauchwasserspeicher:

Je nach Agrassivitét des Lallungswassars
wird eine Uberpriliung der Schutzanade in
mehr cdar wenigar proBen Zeitabst&nden
empioblen.

Wird baet der arsten Warilung festpestalli, dal3
die Anode kelns ungewd&hniiche
Matarialabnahme zelgt, so scilte die laufende
Kontrolle wenigsiens alle 2 Jahre erfolgen.
Bei nartem Leltungswassar setzt sich im
Innern des Speichers nach lAngeram
Gebrauch Kesssalstein an. Nach der
Erfatrung ist eine Entkalikung mit Hilfe han-
delsiiblichar Entkalkungsmitiel und nach
deren Gebrauchsanweisung von Zelt zu Zeit
notwendig.

In monatlichen Abstanden sollie der
Entiearungshahn kurzzsitig — bis klares
Wasser ausl&uii — gedfinet werden,

Die ordnungsgemaie Funkiion der Sicher-
haeitsgruppe bzw. des Brauchwasser-
ausdehnungsgefaf, insbesondere des
Sicherheitsventils ist wichiig um dan
Speicher von Drucksch&den zu bewahren.

Pfiege und Wartung:

Die Gerdta-Verkleidung mit ginem fauchien
Tuch und mildern Rginiger sAubern,

Eine Reinipung Im Gerat darf nur durch den
Fachmann erfolgen.

Eine Wartung und Uperpriifung der Uberwa-
chungs- und Regelinstrumeante und, wenn
notwendig, auch der Abgasanlage, mufl ei-
mal [&hriich durch eina Fachfirma vorge-
nommen werden.

£s wird empiohien, mit einem zugelassenen
Wariungsunternehmen oder unserem
Kundendianst einen Wartungsvertrag fir eine
jéhrliche Wartung zu vereinbaran, siehe hiar-
zu auch unser Angebot Im Unical-Service-
Pal.

Zwischenzeitlich auftretende
Betriebsstdrungen sind unverziiglich zu be-
hehan,

Eine ragelmafige Wartung und Uberprilfung
garantiert eine einwandfrets Funktion und
stelli sicher, dal der Unical Gas-Wandkessel
mit einem optimalen Wirkungsgrad, bei ge-
ringstmdglichen Schadsioff-lmmissicnen be-
trieban wird.

Entsprechend dem Bundesimmissions-
schutzgesetz ist der Beirelber der Helzungs-
anlage fir die Sicherhelt und fir die Umwelt-
veririglichkeit des Warmearzeugers verant-
wortlich. ’

Wird bei einer Fehlfuniction die Ursache nichi
erkanni, bitte den zustandigen Kundendiznst,
den Heizungsfachmann, den Werksverireter
oder das Werk unter Angabe der
Becbachtungen verstandigen,

Debei unbedingt die Gerate-Harsiallnummer
und die technischen Daten des
Gerédteschildes angeben.

3.3 Wichtige Hinweise:
Bei Gasgeruch:

kein Licht einschalien

keine elakirischen Schalter betitigen

keln ofienes Feuer

Gaszbsperreinrichtungen schlieBan

sofort alle Tiren und Fensier &ffnen, fir

Durchzug sorgen

—~ Teleton auRerhalb des Geizhrenbereiches
beniitzen

— Gasversorgungsunternehmen und fhre

Installationsfirma benachrichtigen

Bei Abgasgeruch:

— Heizungsanlage sofort auBer Betrieb
sgtzen

— Fansier und Thran &ffrien, fiir Durchzug
5Orgern.

~ |hre Installationsfirma oder einen
Fachbetrieb verstandigen

Allgemeine Hinweise:

Explosive und leicht entflammbare Stoffe,
wia Benzin, Farben und Verdiinnung, ete.
dilrfen im Gerdteaufstellungsraum picht
verwendet und gelagert werden.

Zum Schutz der Gas-Wandkessel gegen
AuBare Korrosion dirten Sprays,
Lisungsmitiel, chiorhallige Reinigungsriial,
Klebstoffe, usw. in unmittelbarer Umgebung
des Geréies picht verwendet werden.
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2.4 UBERGABEPROTOKOLL Unical Gas-Wandkessel DUA BTFS-AE

Uibergabeprotokall an den Betreiber

Geréietyp: Gerateausfiihrung:

Oberprizfung der Helzungsaniage

- Gesanitheizungsanlage Oberpriit? ja/ nein
- Fﬁrdérmenge der Umwélzpumpe eingestelit? ja/ nein

. — Wasserdruck der Heizungsanlage Oberpriift und eingestalli? ja/ nein
— Wassardruck der Heizungsanlage: — bar.

inbetriebnahme:

— Gas-Wandkessel gemdR der Installations- und Beiriebsanweisung in Beirieb genommen? ja/ nein
- Eingestellte Gasart:  Erdgas [J Gruppe EE-H (H) [ Gruppe EE-L (L-LL) [ Fliissiggas B/P 1]
- Eingesielite Nennw&rmelaistung: KW (Heizung) kW (Warmwasser)

— Gemessener Gasdiisendruclk: . mbar (Heizung) e mbar (Warmwasser)

— Gemessenar Gasdurchsaiz: —_— o lmin, (Helzung) e \fmin. (Warmwasser)

— |nbetriebnahme und Einstellung der Raumtemperatur-Regelung vorgenommen? jal néln
— Inbetriebnahme und Einsteliung der externen, witlerungsgefihrien Heizungs-Regelung vorgenammen? ' ja/ nein

{bergabe an den Betreiber

~ Der Betreiber wurde mit der Funktion und der Bedienung des Gas-Wandkessels und der

Heizungsanlage vertraut gemacht. ja/ nein
— Der Betreiber wurde geméal DIN 4756 und gemas § 9 der Helzungsaniagenverordnung darauf hingewiesen,

seine Wirmeerzeugungsaniage einmai j&hriich von einem Fachmann Uberprifen zu lassen. ja/ nein
— Ein Wartungsvertrag mii einem zugelassenen Wartungsunternehmen oder

dem Unical Werkskundendignst wurde empfohlen. jafnein
— Die Installations- und Betriebsanweisung, die Unterlagen dar Heizungsregelung,

spwle der Gerdteservice-Pal und die Garantieurkunde efc. wurden Gbergeben. ja / nein
Anschrift der Heizungsfachfirma: Anschrift des Betfreibers:

Der Gas-Wandkessas! wurde in ordnungsgem&aRem Zustand Obergeban.

Ort: Datum;
Unterschrift des Unterschrift des
Heizungsfachmannes: Betreibers:

Eine Garantie-Leistung kann nur bel korrekier Befolgung der Installations- und Betriebsanleitung,
sowie bei Voriage der Garantie-Uricunde erfolgen.

ihre Unical-Vertriebsorganisation
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Notizen:




wir heizn richtig e_i_h

Unical

Kessel und Apparate GmbH



