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PRODUKT INFO                                                                    

 

 
BRENNWERT - KASTENGERÄT  
mit integrierter Abgasführung  

(nach rechts,links oder hinten) 

       
 

 

                                                         

    Rohrlänge u.Montagehinweise siehe Fachanleitung des Geräts                                                   CE-AT Baumuster geschützt. 
 



e.l.m.löblich  – Weltmeister des Wohlbefindens.                                                        

 
 

 
 
Gerätebeschreibung: 
 

 Wandhängendes Gas-Brennwertgerät 

 raumdicht für Abgassysteme C13  

 Intelligente Heizungspumpensteuerung über  
witterungsgeführte Regelung (Option). 

 Bosch Heatronic 3 Heizungsregelung mit Funktion 
Steuerung über Aussenfühler 

 Steuergerät Bosch Heatronic 3 mit 2 Draht  BUS  

 Netzkabel ohne Stecker 

 extrem schadstoffreduzierte Emissionen 

 Abgas-Temperaturbegrenzer (120° C) 

 Abgasführung über Rohr-im-Rohr-System mit Prüf- 
bzw. Meßöffnungen (CO, CO2)  

 Warmwasserbereitung (GVAC) über Sekundär-
Plattenwärmetauscher** 

 Elektronik-Schalttafel mit Digitalanzeige, 
Brennerüberwachung, Ionisation, Reset-Taste, 
Manometer,  

 Benutzerfreundlich einfache Drehknopfbedienung 
für Heiz- und Warmwassertemperatur 

 Temperaturfühler mit 
Sicherheitstemperaturbegrenzer 

 autom.Zündung 

 modulierende Leistung 

 Sicherheitsgasarmatur mit Luft/Gas Steuerung 

 Vormischbrenner 

 Brennerüberwachung (Ionisationsstrom) 

 Frostschutz(Heizkreis), Antiblockierschutz 

 Überhitzungsschutz im 24V Stromkreis 

 drehzahlgesteuerte Hocheffizienz -Pumpe (EEI < 
0,23) , mit autom. Entlüfter 

 drehzahlgesteuertes Gebläse 

 Fußbodenheizungstauglich 

 Brauchwasservorrangschaltung 

 Sicherheitsventil: Heizung 3bar,  
Warmwasser 15bar  

 Druckanzeige (Manometer)  

 Ausdehnungsgefäß 

 Entleerhahn 

 motorgesteuertes 3 Wege-Ventil 

 Füll-/Nachfülleinrichtung mit Rückflußverhinderer 
/Rohrtrenner 

 Potentiometer für Einstellung der 
Warmwassertemperatur* 

 Ventilator-Gebläse 
 

 

Zubehör:  
 

 Abgaszubehör   

 EASY INSTALL Außenwandrohr  
mit Gefälleumkehr im Innenrohr und Verlängerung  
(max L= 1,8.m) 

 Aussentemperaturfühler 

 Umbausets für Tausch ohne Stemmen 

 witterungsgeführte Regelung (CW100 , CW400) 

 Raumthermostate 

 Siphon für Anschluss Kondensatablauf 
u.Sicherheitsventil 

 

  
 
                         Abgasführung seitlich         oder nach hinten  

 
 

 

 



                                                     Daten Stand 1.NOV 2019. Änderungen vorbehalten.                                                                               

 

  



                                                     Daten Stand 1.NOV 2019. Änderungen vorbehalten.                                                                               

Abmessungen    GVAC21-6R und Mindestabstände bei Montage 

 

Geräte Abmessungen in mm 

                       
Bild oben: Montage mit Abgasführung nach hinten : Abmessungen = mm  
 

 
Bild oben: Montage mit Abgasführung seitlich nach rechts/links : Abmessungen = mm        

(1) = Obere Befestigungspunkte des Altgeräts Type GVM4/5, C/NGVA24 3R/4R/5R/6R   
(2) Verkleidung 
(3) Elektronik Schalttafel 

 

      
                                                    


